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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego t.j. Dz.U z 2017r poz. 1332, oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Numer uprawnien Podpis o
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mgr inz. Matgorzata Dobrowolska
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Siedlce, wrzesiert 2017r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5YV-I8K-8I9 *

Pani MALGORZATA TERESA STOSIO o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0927/06

adres zamieszkania ul. WEDKARSKA 2, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac)e poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownlctwa.




OPIS

do szkicu lokalizacyjnego

1. Przedmiot inwestycii. Istniejace i projektowane zagospodarowanie dziatki

Obiekt istniejacy objety zakresem opracowania

A. Budynek MGOK-u z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do przebudowy na potrzeby klubu seniora
Parametry kubaturowe i powierzchni uzytkowej budynku istniejace bez zmian.

A1. Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych ze schodami terenowymi
pow. zabudowy pochylni i schodéw - schodow: 14,99m?
Pochylnia powstanie na miejscu rozebranych schodéw istniejacych i chodnika dla pieszych.

Istniejaca infrastruktura techniczna: przylacza: wodociagowe i energetyczne i kanalizacji lokalnej.

2. Stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zabudowana, o ksztalcie nieregularnym, posiada dostep do drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd.
Istniejacy obiekt to budynek MGOK-u funkcjonujacy, obejmujacy budynek Miejsko-Gminny Osrodka Kultury oraz
Remize Strazackg OSP.

Na terenie inwestycji wystepuje podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna.

3.  Warunki zabudowy

Istniejace bez zmian.
4. Bilans terenu

Istniejacy bez zmian

5. Informacija o ochronie dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody i gruntow.

Dziatka nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej. Na dzialce ani w jej bliskim sgsiedztwie nie istniejg
zabytki chronione ani obszary obserwacji archeologiczne;.
Dziatka nie znajduje sie w obszarach przyrody chronionej.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorej znajduje sie projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploataciji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestyciji.

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe na wiasng dzialke na tereny zielone bez zalewania sasiednich
dziatek, nie zmieniajac stanu wody na gruncie.

Poziom hatasu z budynku wyeliminowany poprzez izolacje budynku oraz dwuszybowych i szczelnych okien.
Na dziaice wystepuja drzewa lecz nie jest wymagana ich wycinka.

Podczas realizacji rob6t wystapia chwilowe oddziatywania hatasu zwigzane z robotami budowlanymi.

Powstajace scieki bytowe sa odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego.



8. Dostepnoéé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych, wyposazony w toalete i pochylnie zewnetrzng

9. Obszar oddziatywania

Podstawa prawna opracowania: Prawo budowlane Dz. U. z 2017r. poz 1332 i akty wykonawcze w tym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury | Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie - §12
1§13, §19, §23, §26-30, §36, §271,

Przepisy rozporzadzen w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw §18,
przepisy w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych- §3.

Teren wyznaczony

Mordy~ dz. nr geod. 2136/3 obreb, Mordy oznaczona jako ABCDE-A

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki Inwestora o nr.geod.2136/3,
Nie wymaga ustanowienia strefy ograniczonego uzytkowania

Otoczenie obiektu

Dziatki bezposrednio sgsiadujace - nr geod. 2465/3, 2264/3, 2136/2, 2137, 213212, 2131/2, 21311, 2131/3,
226411, i2132/1

Zabudowa terenu- Obiekt kubaturowy w zabudowie ustugowsj

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkciji

Budynek znajduje sig na obszarach zabudowy ustugowej. Planowany zakres robét wewnatrz budynku, roboty przy
budowie pochylni dla niepefnosprawnych znajdujg sie w glebi dziatki, nie ograniczajg i nie zakidcaja fadu
przestrzennego na sasiednich dziatkach.

Analiza w zakresie bryty

Architektura budynku —istniejacy budynek.

Analiza w zakresie przestaniania i zacieniania

Istniejace usytuowanie budynku, nie dokonuje sie analizy.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci pomieszczen budynku GOK-u na potrzeby klubu seniora.

Pracom modemnizacyjnym podlegaja pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku o powierzchni: 79,17m2.
Klub seniora przeznaczony dla nie wigcej niz 20 osob.

Kiub znajduje sig na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot przylegajacych do siebie
i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen.

Lokal znajduje sie w dwukondygnacyjnym budynku GOK-u.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Mordach to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, stanowiacy z
budynkami przyleglymi zwarty zabudowe, funkcjonalnie niepotaczong ze soba. W skiad zabudowy wchodzi:
jednokondygnacyjna remiza OSP i biblioteka gminna oraz dwukondygnacyjny gminny osrodek kultury.

Budynek posiada taczna powierzchnie zabudowy 752,0m2, powierzchnie uzytkowg 851,4m2.
Wysokos¢ budynku nie przekraczajaca 12 m (ok. 9,5m) kwalifikuje go do budynkow niskich (N).




Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i liczbe uzytkownikow zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia dla ponad 50 uzytkownikow, nie bedacych statymi uzytkownikami.

Ocena zagrozZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowat strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy poZzarowe

W budynku wystepuja jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Dopuszczalna
wielkosc strefy pozarowej dla budynku nie jest przekroczona.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Wymagang klasg odpomoéci pozarowej dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jest klasa ,C" odpomosci pozarowsj ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia. Dopuszcza sie
dla dwukondygnacyjnego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I} obniZenie klasy odpornosci do
"Du .

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtowna konstrukcja nosna — R 30,

- strop RE! 30,

- Sciana zewnetrzna El 30,

- §ciana wewnetrzna -nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagari,

- konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan,

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - klasa odpornoéci ogniowej El 15.

Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz przeszkodowe:

Dopuszczalna diugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — do 40m. Przejécia ewakuacyjne nie prowadza
tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna diugosé dojsé ewakuacyjnych — 30 m  przy jednym
dojsciu oraz 60 m przy dwéch dojéciach w strefie pozarowej ZL il

Poziome drogi ewakuacii.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacii nie jest mniejsza niz 1,4m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 2,2m.
Wyjécia ewakuacyjne.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle z pomieszczen— co najmnigj 0,90 m.

Z kazdego skrzydta budynku zapewniono odrebne wyjécia ewakuacyjne. W czeéci pigtrowej budynku funkcjonuje
jedna klatka schodowa o szerokoéci biegu co najmniej 1,20 m i szerokosci spocznika co najmniej 1,50 m.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk przeciwpozarowego przycisku pradu przy
gtownym wejsciu do budynku (przy remizie OSP).

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wilosci 1 jednostki 0 masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3
dm3 na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL .

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode




oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i jest realizowana z hydrantu
nadziemnego na sieci wodociagowej o wydajnosci 10 I/s kazdy w odleglosci: jeden do 2,5 m od chronionego
budynku.

Drogi pozarowe

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa wyj$¢ z tego budynku
utwardzonym dojéciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dugo$ci nie wigkszej niz 30,00 m.

Pozostate dane

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719) wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na kubature powyzej 1000 m3.
Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych oznakowano w budynku wyjécie ewakuacyjne, miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych — zgodnie z PN-92/N-01256.01 - Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja, PN-N-01256-
41997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $érodki przeciwpozarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,
instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych. Na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 6) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z z 2002 r., z
pozn. Zm. tekst jednolity: Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009 r.) pracownicy sq zaznajamiani z przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

11. Kategoria obiektu
IX. — budynek kultury

Dla zakresu robét nie jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

noT ’:J‘\ J0017/POCK /CH
tel. NGO7-685-205



