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OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia budynku ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 463).

Na  podstawie  dokumentacji ~ archiwalnych opracowanych na potrzeby
zagospodarowania placu miejskiego, stwierdza sie wystepowanie grunty o stosunkowo
prostej budowie stanowiace dobre podtoze.

Ponizej powierzchniowej warstwy stabonosnych gruntéw nasypowych, na ktére
sktadaja si¢ osady organiczne budujace préchniczy poziom geotechniczny, zalegajg piaski
srednie o ID = 0,30 do 0,50 o réznej migzsznoéci przewarstwieniami w postaci glin
piaszczystych, ponizej do 4,0m wystepuja piaski $rednie.

W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej, a
ustabilizowane zwierciadto wéd gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje na
glebokosci od 3,60 do 3,80 m.p.p.t.

Warunki gruntowe wystepujace w podlozu analizowanego obszaru nalezy zaliczy¢ do
prostych a projektowana rozbudowa obiektu kwalifikuje si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Z uwagi na okres uzytkowania obiekty przyjeto, ze podioze gruntowe pod wplywem
dotychczasowych obcigzen uleglo konsolidacji, a osiadanie juz nastapito.

Poziom posadowienia fundamentéw w rejonie projektowanych schodéw ksztaltuje sie
na glebokosci ok. 1,2m ponizej poziomu terenu.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
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Inwestor:
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O$wiadczam, ze informacj¢ BIOZ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U .03.120.1126).
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Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty wyburzeniowe (przekucia, wykucia i demontaz elementow) | wywoz gruzu,

- roboty wykonczeniowe (posadzki, oktadziny $cienne, malowanie),

- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej,

- wykonanie pochyini, schodéw zewnetrznych i zwigzane z nimi roboty towarzyszagce,
- uzupetnienie ciagu pieszego przy projektowanej pochylni,

- porzagdkowanie terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* Wwyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

strefy sktadowania materiatow i wyrobow

instalacje rozdziatu energii elektryczne;

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitame, sprzetu p-poz.

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:
roboty wykonczeniowe:
* upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0m.
* uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
 prace wykonane przez co najmniej dwie osoby.
praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
e porazenie pradem elektrycznym
*  potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)
¢ pochwycenie koriczyn przez naped urzadzen

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych:

Szkolenia pracownikow w zakresie bhp.
1. szkolenie wstepne:
e szkolenie wstepne ogdine (instruktaz ogdlny)
»  szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
» zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku, szkolenie wstepne
podstawowe
2. szkolenie okresowe

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wydzielenie drog komunikacyjnych

komunikacyjnych wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

wskazanie pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych

szkolenie bhp i p.poz

zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz

ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu Zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego

7. udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:
*  wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

S o



*  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
* udzielania pierwszej pomocy

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rusztowanie,

Sposoby prowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji _robot _szezegolnie
nigbezpiecznych

- przy wykonywaniu $cian WSzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz, U, nr 47 poz.
401

Wykaz  $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych  niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Kierownik robot zobowigzany jest sporzadzi plan BIOZ, rozmiescié tablice budowy z numerami telefonéw
alarmowych.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot. Cel i zakres
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek o funkcji Gminnego Ogrodka Kultury.
Przeznaczenie obiektu to budynek na potrzeby kulturowe, pomieszczenia w poziomie parteru

przeznaczono na utworzenie klubu seniora w ramach Programu Senior +.

Ekspertyza swym zakresem obejmuje ocene elementow nosnych budynku i jego stan techniczny pod

katem mozliwosci przebudowy czesci pomieszezen.

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin obiektu, przydatnosci
wykorzystania elementéw nosnych do dalszej jego eksploatacji i sprawdzenie nognosci tych

elementdéw poprzez odpowiednie obliczenia statyczne,

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

- inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespé6t autorski,

- koncepeja przebudowy czesci pomieszezen wykonana przez zesp6t autorski,

- dostosowanie pomieszczen na potrzeby klubu seniora,

- uzgodnienia z inwestorem,

- literatura techniczna, przedmiotowe normy, odpowiednie przepisy prawa budowlanego i jego aktow

wykonawczych.

2. Ogoélna charakterystyka stanu istniejacego

Budynek powstat na przelomie lat 70-tych ubieglego wieku. Jest to obiekt o maksymalnie dwéch
kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. W latach 2008-2012 w budynku zostat

przebudowany dach z ptaskiego stropodachu na dach dwuspadowy w konstrukcji drewniane;.

3. Opis konstrukeji stanu istniejacego
Budynek wykonany w technologii tradycyjne;, murowanej: $ciany murowane, strop

prefabrykowany kanatowy.

4. Warunki geotechniczne i posadowienie
Wedlug opracowanych badan podioza gruntowego i udostgpnionej dokumentacji stwierdzono
iz:

= 0,00-0,30 m zalega humus warstwa urodzajna

- 0,30-0,50 m zalega humus zmieszany z piaskiem i piasek o réznej migzsznosci



- 0,50 - 3,00 m stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich
Stopien zaggszczenia piaskéw Ip=0,5.
Kategoria geotechniczna - druga
Woda gruntowa — nie stwierdzono, $lady wody po nadmiernych deszczach.
Z uwagi na okres uzytkowania obiektu nalezy przyja¢, iz podtoze gruntowe pod wplywem
dotychczasowych obcigzen ulegto konsolidacii.

Poziom posadowienia fundamentéw — ok. 1,2m ponizej poziomu terenu.

5. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

fundamenty — budowe oraz stan techniczny fundamentéw oceniono na podstawie ogledzin In
situ. Lawy pod budynkiem zelbetowe, nie stwierdzono $ladéw wystgpowania zawilgocen
Scian fundamentowych. Teren wokét budynku zagospodarowany wobec czego trudno
stwierdzié, czy izolacja pionowa zostata wykonana prawidlowo.

ocena techniczna — brak spekan co wskazuje na prawidlowg prace fundamentéw

Sciany zewngtrzne —murowane z elementow drobnowymiarowych o lacznej grubosci 40cm,

nieocieplone, sciany otynkowane, ocena techniczna — Sciany w dobrym stanie technicznym, ,

sciany dzialowe — murowane z elementéw drobnowymiarowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej, $ciany otynkowane,

ocena techniczna — Sciany w stanie technicznym dobrym, nie wykazujq rys i peknieé.

stropy — zelbetowe prefabrykowane

ocena techniczna — stan techniczny dobry.

konstrukcja dachu — tradycyjna wigzba dachowa, pokrycie z blachy,

ocena techniczna — stan techniczny dobry,

elementy wykonczenia obiektu —
okna — PCV wymienione w stanie dobrym, w poziomie parteru okratowane

ocena techniczna — okna pve w stanie dobrym,

- drzwi wewngtrzne z plytowe, oscieznice stalowe
ocena techniczna — stan techniczny dobry, z uwagi na przebudowe pomieszczern w czesci parteru

zakwalifikowane do wymiany



- podtogi i posadzki — gresowe, oraz z wyktadzin obiektowych,

ocenaq techniczna — stan techniczny dobry, z uwagi na brak ocieplenia zakwalifikowana do rozbiorki

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne katt. III, malowane farbami emulsyjnymi, w ciagu
komunikacyjnym tynk typu baranek,
ocena techniczna — stan dobry, w komunikacji tynk nakrapiany do skucia, Sciany wyréwnaé,

wygipsowac i pomalowad,

- orynnowanie, obrobki blacharskie i kominiarskie — z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe
uszkodzone
ocena techniczna — stan dobry

pokrycie dachowe — blacha,
ocena stanu technicznego — stan dobry

instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna —istniejaca, aluminiowa

ocena stanu technicznego — stan dobry, w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na nowg
Junkcje pomieszczen instalacja elektryczna zakwalifikowana do wymiany wigcznie z oprawami i

osprzetem,

- instalacja wodociagowa i kanalizacyjna— istniejaca,
ocena stanu technicznego — stan dobry, do projektowanych przyborow sanitarnych projektuje sig

wykonanie podej$¢ zimnej i cieplej wody oraz nowy odplyw kanalizacyjny,

- instalacja co — istniejaca, ogrzewanie na kociot opalany olejem,
ocena stanu technicznego — stan dobry, w nowoprojektowanych pomieszczeniach projektuje sie

wymiane grzejnikow,

6.  Analiza i ocena stanu technicznego pod katem rozbudowy

Na podstawie danych i obliczeri sprawdzajagcyvch stwierdza sie, iz aktualny stan techniczny

budynku jest dobry.

Projektowany zakres robot i zwigzane z nimi obcigzenia technologiczne nie spowoduja

przekroczenia standéw granicznych no$nosci.

7.  Whioski i zalecenia
Na podstawie przeprowadzonych analiz formutuje sie nastepujace wnioski:

- stan elementow nosnych nie wymaga zabiegéw wzmacniaj acych,



Uwagi!

W razie stwierdzenia w trakcie trwania robot podczas rozbidrek, skué oraz odkrywek, itp., probleméw
technicznych zwigzanych ze zlym lub niezadowalajgcym stanem technicznym elementéw lub

technicznych przeszkéd wymagajacych dodatkowych dzialan nalezy powiadomié autora opracowania.

Uzywac¢ materialow budowlanych posiadajacych odpowiednie atesty, aprobaty techniczne.

Szczegdlowe rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe oraz zakres robét budowlanych zawierajg rysunki

1 opisy wchodzace w sklad projektu budowlanego.

Fotografie stanu istnicjacego:

) ownichva
ner. MAZ/0017/ P00/
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PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU
WAZNE DO 6) NUMER SWIADECTWA
BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU 1) UZYTECZNOSC PUBLICZNA
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 2) BUDYNEK KULTURY
ADRES BUDYNKU MORDYY, DZ. NR GEOD. 2136/3

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 3) -

METODA OBLICZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) 4)
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 851,0m2

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Aflm2] 5)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 851,0m2

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTORE) DANYCH  Sjedlce
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 7)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 8)

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA

ENERGIE UZYTKOWA EU = 36.0 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE KONCOWA 9) FK = 79.8 KWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ . - .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 9) EP = 94.1 kWh/(m2-rok) EP = 120.0 kWh/(m2'rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO _ 0.029 t CO2/(m2:rok)

ho |

= 0.0 %
| ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM uoz
| =4

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2:rak)]

EP - budynek oceniany

94.1 kWh/(m2-rok)

0 250 300 350 400 450 500 >500
|

IS
0 50 100 150 29
| | .l | TR i I 1 L ! | - | | .

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 10)

SYSTEM TECHNICZNY By e NIKA ENERGTY Euékgiéfb‘.’fs"ﬁé‘ﬁsu JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRzEWCZY Paliwo niskoemisyjne 0.02|Mg
Energia elektryczna. 0.912|kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY Energia elektryczna 0.011|M
UZYTKOWE 9 Y 9
Energia elektryczna. 2.428|kwh
CHLODZENIA

SPORZADZAJACY SWIADECTWO

IMIE 1 NAZWISKO mgr inz. Malgorzata Stosio PODPIS I PIECZATKA

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ALBO NR WPISU DO REJESTRU  MAZ/0017/POOK/06
DATA WYSTAWIENIA wrzedier L2017

Swiadectwo Sporzadzone za pormocg programu Audytor OZC 6.5 Pro stronadz4



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek GOK-u na potrzeby miasta i gminy Mordy powstat na przetomie lat 70-tych. To obiekt o
maksymalnie dwoch kondygnacjach niepodpiwniczony, stanowiacy z budynkami przyleglymi zwartg zabudowe,
funkcjonalnie niepotaczong ze soba, W sktad zabudowy wehodzi: jednokondygnacyjna remiza OSP i bibliotekg
gminng oraz dwukondygnacyjny gminny osrodek kultury.

W ramach rob6t zaplanowano: przebudowe czesci pomieszczen i zwigzane z tym roboty towarzyszace oraz
budowe pochylni zewnetrznej wraz ze schodami na potrzeby klubu seniora.

Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng wewnetrzna, centralnego ogrzewania oraz wod.kan.
Budynek posiada wentylacje grawitacyjna,

2. Dane kubaturowe i program uzytkowy objety zakresem projektu
Rodzaj powierzchni{wg PN-1SO 9836:1997) Pow. w m%
Pow. zabudowy calego kompleksu budynkéw 752,0m2
Pow. uZytkowa calego kompleksu 851,40m2
Kubatura catego kompleksu 2453,77m3

Parametry kubaturowe istniejace bez zmian.
Program uzytkowy objety zakresem opracowania

WYKAZ POMIESZCZEN KLUBU SENIORA

L.p Nazwa pomieszczenia Pow. m?

1. Komunikacja 4,92

2. Hall z aneksem kuchennym 19,05

3. Szatnia 5,61

4, Wc damski 3,6

5. Woc niepetnosprawnych i meski 4,8

6. Sala spotkan klubu seniora 40,36

7. Pom. porzadkowe 0,83
tycznie powierzchnia 79,17

3. Opis robét rozbiérkowych

demontaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wraz z oécieznicami,
demontaz schodéw zewnetrznych z balustrada,

demontaz posadzek,

skucie tynkow nakrapianych w komunikacji,

demontaz grzejnikow,



demontaz krat okiennych,

demontaz parapetéw wewnetrznych,
demontaz wykfadziny pcv,

demontaz o$wietlenia i osprzetu elektrycznego,

skucie odparzonego tynku cokotowego,
4, Opis robét budowlano-remontowych

- udroznienie istniejacych przewodow kominowych,

- szpachlowanie i wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,
- wykonanie $cianek dziatowych,

- wykonanie oktadzin $cian z glazury,

- wykonanie posadzek z gresu,

- malowanie $cian i sufitow,

= montaz naroznikéw aluminiowych,

- montaz stolarki drzwiowej,

— montaz grzejnikéw,

= montaz parapetéw wewnetrznych,

- montaz balustrady przy pochylni i schodach terenowych,

- wykonanie pochylni i schodow terenowych,

- wykonanie ciggu pieszego w obrebie projektowanej pochyni,
~ demontaz i ponowny montaz ogrodzenia z bramka,

- wykonanie ocieplenia cokotu i mozaiki na cokole,

- wykonanie obrobek daszku nad drzwiami i remont pokrycia

5. Szczegétowe rozwiazania projektowo-techniczne

demontaz okna i drzwi

do demontazu przewidziano drzwi i parapety w pomieszczeniach klubu seniora, w szatni drzwi przesuwne. Drzwi
zewnetrzne antywlamaniowe, ,ciepte” z samozamykaczem,

demontaZ wyktadzin i posadzek

zdemontowa¢ wykladzing PCV oraz rozebra¢ posadzki w pom. od nr 1 do nr 7,

wykonanie $cianek wewnetrznych

scianki wewngtrzne wykona¢ w lekkiej, suchej zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na stelazu
metalowym z wypetnieniem wnetrza $cianek weing mineralng, $cianka oddzielajaca kabing ustepows oraz
scianka oddzielajaca szatni¢ od aneksu kuchennego wykonana do wys. 2,10m



posadzki
W pomieszczeniach od nr 1 do nr 7 wykona¢ posadzki gresowe na kleju, cokoliki z gresu, na nowych warstwach

podbudowy,

- wykonczenie pomieszczen

W komunikacji, hallu z aneksem kuchennym, szatni i sali spotka¢ klubu wykonaé¢ szpachlowanie $cian i sufitow
oraz gtadzie gipsowe a narozniki $cian wzmocnié katownikami aluminiowymi, Sciany i sufity pomalowa¢ farbg
emulsyjna, dodatkowo w komunikacji na peing wysokoé¢ $ciany zabezpieczy¢ lakierem. Sciany w toaletach oraz
w pomieszczeniu porzadkowym obloZy¢ glazurg na peing wysokosé, Sciana w aneksie kuchennym w tzw. ciggu
kuchennym obloZona glazura,

- udroznienie kanatow wentylacyinych

istniejace przewody wentylacyjne w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania nalezy sprawdzi¢ i jesli
zajdzie potrzeba udrozni¢, w szatni wykonaé tzw. kominek wentylacyjny

obudowa piondw kanalizacyjnych

piony kanalizacyjne obudowa¢ ptytami gkf gr. 12,5mm na szkielecie metalowym. Zabudowe wykonczy¢ jak $ciany

pomieszczenia,

- posadzki
Istniejacq posadzke skuc, wybra¢ warstwy, wykona¢ nowe w nastepujacy sposob:

Na wyrownang powierzchnie piasku wykona¢ podbudowe z betonu B10 gr. 10cm, ulozyé dwie warstwy folii,
ociepli¢ styropianem gr. 10cm, wyla¢ szlichte na siatce o gr. 6cm, ulozyé plytki gresowe na kleju. Poziom
posadzki dopasowat do istniejacych otworéw drzwiowych i schodéw wewnetrznych

montaz stolarki
Do pomieszczen zamontowaé oScieznice regulowane oraz osadzi¢ skrzydia drzwiowe, w podiodze zamontowac
odboje drzwiowe, w oknach osadzi¢ nowe parapety z konglomeratu

- elewacie
istniejacq wyprawe elewacyjng oczysci¢ z kurzu i zmy¢ i odswiezy¢ malujac farbg w kolorze jak $ciana istniejaca

schody i pochylnia

schody i pochylni¢ wykona¢ jako terenowe na podbudowie betonowej, wzmocnionej siatka z preta ¢ 8 o
rozstawie oczek co 20cm na podsypce piaskowej zageszczonej do 1S=0,98, elementy wykona¢ z drobnej kostki
betonowej zakorczonej palisada, zamontowa¢ balustrade ze stali kwasoodpomej. Uzupelni¢ ciag pieszy taczacy

pochylnie z istniejacym chodnikiem.

daszek nad schodami




wykonat nowe pokrycie papowe oraz zamontowaé nowe obrobki blacharskie,
6. Uwagi koicowe i zalecenia

Istniejacq bramke zdemontowat i przenie$é w miejsce wskazane na rzucie parteru.
W zakresie instalacji sanitamych i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznych zakres robot wykonaé
wediug opisu branzowego.

Zakres prac oraz wskazanie miejsc ich wykonania opisano szczegdlowo na rysunkach.
Do _prac_budowlanych uzywa¢ materialow i wyrobéw posiadajacych aktualne dopuszczenie do stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.




