Przekrdj normalny przez zjazd indywidualny w obrebie chodnika z kostki brukowej

max 6% spadek zgodnie z niweletg max 6%
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TYTUL PROJEKTU:
Dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy
jezdnii chodnikéw w pasach drég powiatowych:
ulicy Sienkiewicza , Plac Zwyciestwa i czesci ulicy
Kardynata Stefana Wyszynskiego w m. Mordy
w partnerstwie z Powiatem Siedleckim
nr geod. 2075 ul. Pl. Zwycigstwa w Mordach
lok 0+000 - 0+131,30
nr geod. 2079 ul. Pl. Zwyciestwa w Mordach
lok 0+000 - 0+059,50
nr geod. 1586/1 ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego
lok 0+000 - 0+190,00
nr geod. 1980 ul. Sienkiewicza
lok 0+000 - 0+080,30
TYTUL RYSUNKU:

ZJAZD INDYWIDUALNY W OBREBIE CHODNIKA

INWESTOR:
URZAD MIASTA | GMINY MORDY m<m h.
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy
Projektant: | . i
mgr inz. Marek Fedorowicz Skala: 1: 50
upr. bud. nr MAZ/0400/POOD/10
Wepeainotd rogows Branza: | Drogowa
K ! MAZ/BD/0654/08
wykKonat: H .
Y Mieczystaw Fedorowicz Stadium: PB/W
upr. bud. nr 4224/8/7/86
Nr MOIIB Data: czerwiec 2017 r
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mechanicznie 0/31,5mm

D - zjazd indywidualny
8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadn. z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

C - chodnik

E - kraweznik
kraweznik betonowy 15x22x100 cm

F - obrzeze
obrzeze betonowe 6x30x100 cm

tawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1
tawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4




