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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

I. CZESC OPISOWA

1. Zagadnienia ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa w wyspecyfikowanym zakresie
elementow zasilania dla n/w zespolu pompowo-pomiarowego przepompowni sciek6w i studni
pomiarowej:

1. Przepompownia P1 ze studniag pomiarowa w Wyczétkach na dz. nr 474

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e umowy z Inwestorem
e aktualnej mapy do celéw projektowych
e odpisu protokotu z narady koordynacyjnej
e obowigzujacych norm i przepiséw
e uzgodnien migdzybranzowych
e wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii zawartych w odrgbnym opracowaniu

1.4. Cel i zakres inwestycji

Cel inwestycji stanowig gltéwnie roboty przygotowawcze, ktére postuza dostawcy
przepompowni i studni pomiarowej do wykonania prawidlowo i bezpiecznie dziatajacej
instalacji elektrycznej zasilajacej i sterujacej pracg pompowni i studni, co z kolei umozliwi

przylaczenie ich do sieci elektroenergetyczne;j.

Zakres inwestycji:
-wykonanie prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabla -dt. ok. 10m
-utozenie w wykopie kabla typu YKXS 5x16mm? -dt. ok. 10m
-wykonanie prac ziemnych zwiazanych z utozeniem oston rurowych -dh. ok. 4m
-ulozenie w wykopie ostony rurowej typu DVK-110 -dt. ok. 4m
-wykonanie uziemienia taSmowo — pretowego szafy SZS Ru < 5Q -1kpl
-wykonanie rozdzielenia przewodu PEN na PE i N w szafie SZS -1kpl
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Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje:
-wykonania przytacza elektroenergetycznego nN 0,4kV wraz ze zlgczem kablowym
-przygotowania podioza, doboru i montazu szafy zasilajgco-sterujgcej SZS na gotowym
fundamencie, koszt montazu i dostawy szafy SZS wraz z wyposazeniem i okablowaniem
przepompowni i studni pomiarowej zawarty jest w cenie kompletnego zestawu pompowo-
pomiarowego i ujety jest w kosztorysie branzy sanitarnej
-wykonania wizualizacji pracy i umozliwienie zdalnego sterowania urzadzeniami w studni
pomiarowej wraz z dostarczeniem niezbgdnego oprogramowania i zaprogramowaniem
sterownika w szafie SZS i w dyspozytorni oczyszczalni PWiK Siedlce, zakres ten zawarty jest
w cenie kompletnego zestawu pompowo-pomiarowego i ujety jest w kosztorysie branzy
sanitarnej
-dostawy agregatow prqdotwérciych
-wykonania zabudowy np. cegla klinkierowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
-wykonanie polgczen wyréwnawczych w zbiorniku przepompowni i studni pomiarowej
(realizacja przez dostawce przepompowni i studni pomiarowej)

-rozbidrka i odtworzenie nawierzchni, zakres ten ujety jest w projekcie branzy sanitarnej

1.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne i

nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.

2. Zagadnienia projektowe

2.1. Zasilanie przepompowni i studni pomiarowej

Zgodnie umowg w zakresie Inwestora jest przygotowanie i wystgpienie do PGE
Dystrybucja S.A. RE Siedlce z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekéw P1 wraz ze studnig pomiarowa
zlokalizowanych w Wyczotkach na dzialce nr 474. Niniejsze opracowanie zawiera budowe
WLZ typu YKXS 5x16mm? oraz projekt oston rurowych typu DVK-110 taczacych szafe SZS
ze zbiornikiem przepompowni oraz szafe SZS ze studnig pomiarows.

W rowach kablowych kabel i rury DVK nalezy uktada¢ na gl¢bokosci 0,7 m na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm, taka samg warstwa piasku nalezy je przykryc.
W odleglosci okoto 25 cm od gérnej czesci kabla i rury ulozy¢ folig koloru niebieskiego.
Rury i kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
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Dobér i dostawa kompletnego wyposazenia przepompowni i studni pomiarowej wraz
z szafy zasalajaco-sterownicza, aparaturg, oprogramowaniem i oprzewodowaniem oraz z
wpieciem do systemu wizualizacji w oczyszczalni bedzie po stronie dostawcy technologii.

Szafa SZS na fundamencie prefabrykowanym w wykonaniu wolnostojagcym, powinna
by¢é posadowiona stabilnie, a dolne krawedzie drzwiczek powinny wystawa¢ od 25 do 30 cm
od docelowej rzednej terenu. Miejsce lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.

Zasilanie podstawowe instalacji przepompowni i studni pomiarowej powinno by¢
zrealizowane z sieci elektroenergetycznej, natomiast jako zasilanie rezerwowe w sytuacji
awaryjnej mozliwe jest zastosowanie agregatu przewoznego na podwoziu jezdnym o czym
zdecyduje Inwestor. Wykonawca robot przed uruchomieniem instalacji przepompowni i
studni pomiarowej opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. instrukcj¢ wspotpracy
agregatu z siecia.

Stan projektowany przedstawiony jest na rysunku Nr E-1.

2.2. Szafa zasilajaco - sterownicza

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej (szafy sterowniczej
SZS) jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu Sciek6w
w pompowni. Dobér i dostawa wyposazenia przepompowni i studni pomiarowej wraz z szafg
zasalajaco-sterownicza, aparaturg i oprzewodowaniem lezy po stronie dostawcy technologii.

Szafa sterujaca oprocz standardowego wyposazenia i funkcji musi by¢ wyposazona w:
-dwustopniowe ochronniki przepig¢ klasy B+C
-uklady soft-start ograniczajgce prad rozruchu do 2In
-przelacznik sie¢-agregat jesli planowane jest zasilanie rezerwowe z agregatu przewoznego
-prefabrykowany betonowy postument pod rozdzielnice

Wymagany stopiefi kompensacji mocy biernej przepompowni i studni pomiarowej cos
fi=0,93.

Sterownik pompowni powinien zapewnia¢ niejednoczesny start oraz mozliwos¢
blokowania rownolegtej pracy pomp.

Dostawca powinien uwzgledni¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych w zbiorniku
przepompowni i studni pomiarowe;j.

Instalacja pompowni i studni pomiarowej powinna zapewnia¢ samoczynne wylaczenie
napiecia zrealizowane za pomocg Wwylacznikow réznicowo-pragdowych,  ochrona
przeciwporazeniowa winna zapewnia¢ odigczanie napigcia zgodnie z norma PN-HD 60364-4-
41:2009.
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Ponadto szafa sterujaca powinna by¢ wyposazona w zapieczenia nadpragdowe ukladow
zasilajacych i sterowania jak réwniez w zabezpieczenia od zaniku badz zlej kolejnosei faz

napiecia zasilajgcego i zabezpieczenia przeciagzeniowe (termiczne) silnikow pomp.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Zasilanie szafy SZS wykonane beda w systemie czteroprzewodowym, a od szafy SZS
w systemie piecioprzewodowym. Rozdzielenie przewodow PEN na PE i N nalezy wykonaé w
szafie SZS. Miejsce rozdzielenia uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekraczaé 5Q. W razie probleméw z uzyskaniem zgdanej wartosci rezystancji uziemienia
nalezy zastosowaé substancje (dopuszczona przez Inwestora) zmniejszajgcg rezystywnose
gruntu.

Instalacja wewnetrzna pompowni i studni pomiarowej nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania nalezy réwniez wykonac:

-uziemienie tasmowo—pretowe szafy SZS o rezystancji uziemienia nie przekraczajacej 5€2
-wykonanie polgczen wyréwnawczych w zbiorniku przepompowni i studni pomiarowej
(realizacja przez dostawce zestawu pompowo-pomiarowego)

-rozdzielenie przewodéw PEN na PE i N w szafie SZS.

Samoczynne wylaczenie napigcia zrealizowaé za pomoca wylgcznikéw réznicowo-
pradowych, ochrona przeciwporazeniowa winna zapewnia¢ odlaczanie napigeia zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41:20009.

W celu zapewnienia ochrony dla elementow zasilania i sterowania przepompowni i
studni pomiarowej przed przepigciami atmosferycznymi i lgczeniowymi, nalezy stosowal
dwustopniowe ograniczniki przepig¢.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Tabela z wynikami obliczen bilansu mocy i pradu szczytowego

L.p. | Oznaczenie Moc Prad Moc Napiecie | Przewidywane Wymagane
pompowni | szczytowa | szczytowy | przytaczeniowa | zasilania | Srednie roczne | zabezpieczenie
Ps [kW] Is [A] Pp [kW] 3-faz. |zuzycie energii | przedlicznikowe
[MWh]
1 |P1+st.pom.| 12,04 18,69 15 400V 7 S303 C25A
viojciech Bujnowski
SAZIC148/PWOE/0E

syinej wzaliresie sieci,
efzlkrycznych
nych
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3.2 Obliczeniowy spadek napigcia
Spadki napi¢¢ w instalacji nie powinny przekraczac:
- WLZ —0,5%
- pozostate instalacje —3%
Obwody odbiorcze i zasilajgce musza by¢ tak dobrane aby obliczeniowe spadki napig¢
nie przekraczaty dopuszczalnej wartosci 3%.

4. Uwagi koncowe
— Wiytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzef powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
— Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
— Do budowy nalezy stosowa¢ materialy, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie
atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.
— Kable, zapasy kabli i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji oraz
wstepnego odbioru przez przedstawiciela inwestora.
— Wykonaé i dostarczyé¢ do inwestora dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna kabli, przepustow.
— Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z PBUE wyd. V i aktualnie obowigzujacymi przepisami
BHP.
— Po zakoniczeniu rob6t budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane urzadzenia
podlegaja koficowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje
mozliwo$¢ zatgczenia napiecie i rozpoczecie eksploatacji urzadzen.
— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac.

mgr inz. Wojciech Bujnowski

Upr. Nr MAZ/0148/PWOE/08
w specjainosci instalacyjng] w-zakresie sieci,
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5. Informacja BiOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Projekt Budowlany na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej z przytgczami w miejscowosciach Wyczétki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig
$ciekow w miejscowosci Wyczofki

Nazwa
opracowania: Zasilanie przepompowni Sciekdow P1 i studni
pomiarowej
Na dziatkach: 474 w m. Wyczotki
Inwestor: Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy
Lokalizacja: Wyczétki gm. Mordy
projektant:

mgr inz. Wojciech Bujnowski

upr. Nr: MAZ/0148/PWOE/08 do projektowania i kierowania \:N@jciec}h auin@wskl

: 5 e 5% i mgr inZ.
robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci PWOE/OS
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych . Upr. Nr M AZJ0148] .~V~U’ ol skt
HelEktjoenerde ycanyeh w specjatnoéci instalacying W iu i ﬁ;ch
Nr ewid. MOIIB: MAZ/IE/0620/08 instatacji i urzadzef pleliye

i elektroeney

Grudzien 2015r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

5.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objetego opracowaniem, na ktorym

moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji prac budowlanych

5.6. Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

5.7. Podsumowanie
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5.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

-wykonanie prac ziemnych zwigzanych z ulozeniem kabla -dh. ok. 10m
-ulozenie w wykopie kabla typu YKXS 5x16mm? -dt. ok. 10m
-wykonanie prac ziemnych zwigzanych z utozeniem oston rurowych -dl. ok. 4m
-ulozenie w wykopie ostony rurowej typu DVK-110 -dt. ok. 4m
-wykonanie uziemienia tasmowo — prgtowego szafy SZS Ru < 5Q -1kpl
-wykonanie rozdzielenia przewodu PEN na PE i N w szafie SZS -1kpl

Budowa urzadzen elektroenergetycznych powinna by¢ skoordynowana z robotami
sanitarnymi, poniewaz prace te $cisle wigza si¢ z procesem przygotowania terenu.

Kolejno$¢ prac w ramach zamierzenia gléwnego wynika¢ bedzie z zatwierdzonego
harmonogramu rob6t, powigzanego z projektem organizacji ruchu.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- linie napowietrzne $redniego napigcia 15kV
- stacje transformatorowe 15/0,4kV
- linie napowietrzne niskiego napigcia 0,4kV wraz z przylaczami
- linie telekomunikacyjne wraz z przytaczami
- wodociag
- ulice i drogi
- budynki i ogrodzenia
- oraz inne nie wymienione sieci uzbrojenia terenu

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- linie napowietrzne SN i nN
- urzadzenia podziemne (wodociagi, linie telekomunikacyjne)
- drogi
- montaz i demontaz ciezkich elementéw o masie powyzej 100kg
- prace prowadzone w poblizu linii $redniego napigcia i niskiego napigcia
- prace w poblizu stacji transformatorowych 15/0,4kV
- praca w pasie drog niewylaczonych spod ruchu oraz w bezposrednim ich sgsiedztwie

5.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

W trakcie realizacji robét budowlanych objgtych niniejszym opracowaniem moga
wystgpi¢ zagrozenia:
- wykonywanie wykopéw bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV
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- 5m - dla linii o napigciu znamionowym 15kV

- 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV

- 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV

- 30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

- roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci taczeniowych i préb pomontazowych)

- upadek z wysokosci

- potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim
jego sasiedztwie)

- roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywa¢ si¢ ruch pojazdow

W zwiazku z w/w kategoriami robét jest niezbedne podjecie czynnosci majacych na
celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ryzyko powstawania wypadkoéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedurg
wlasciwego tj. bezpiecznego jej wykonania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

Unikniecie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie z
opracowanym projektem i obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas wykonywania robé6t nalezy w szczegolnosci przestrzegaé ponizszych zasad:
- prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
- prace prowadzi¢ na wylaczonych urzadzeniach spod napigcia po wczesniejszym
sprawdzeniu braku napiecia i uziemieniu obustronnym miejsca pracy

- stosowaé sprawny sprzet zabezpieczajacy i ochronny

5.5 Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji prac budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac:

- harmonogram rob6t

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania pracy

- czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie konieczno$ci stosowania przez pracownikow
$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktorym
powinny byé w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 5.4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 5.4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegélne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
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Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zgltaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

5.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacy szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot:
- teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi
- wygrodzié i oznaczyé¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczeg6lnie niebezpieczne
- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t oraz o sposobach
zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo
- roboty nalezy wykonywaé pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé przepisow
BHP
- pracownicy powinni mieé aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac
- tak zorganizowaé prowadzenie robot, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej
liczby pracownikoéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych
na budowie, jak i ewentualnych o0s6b postronnych s3 minimalne
- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony
- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn, urzadzen technicznych oraz indywidualnych s$rodkéw ochrony pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa
- zapewnié wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np.
glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzgtu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.);
- zapewni¢ i oznakowaé system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;
- zorganizowaé miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach;
- zorganizowaé stuzby odpowiadajace za bezpieczenistwo i ochrong mienia na budowie.

UWAGA: Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu
linii wysokiego napigcia nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia koparek, podnosnikow i
dzwigéw. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych bezposrednio pod linig wysokiego
napiecia lub w odleglo$ciach mniejszych niz podane w pkt. 5.4, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z wlascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
zwigzane z demontazem, montazem i podigczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie
beznapieciowym i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wlasciciela lub
uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach
geodezyjnych nalezy traktowaé jako znajdujace si¢ w stanie czynnym.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl

12



Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownigq Sciekéw w miejscowosci Wyczéiki.

5.7 Podsumowanie

- przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ projektem
budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecef

- w trakcie prowadzenia rob6t pracownicy zobowigzani sg do uzywania materiatéw i narzedzi
posiadajacych certyfikat B, ktore zostaty dopuszczone do obrotu. Sprzet mechaniczny winien
by¢ technicznie sprawny i obstugiwany jedynie przez osoby do tego uprawnione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje

- po zakonczeniu robét budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane obiekty
podlegaja koficowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje
mozliwos¢ zataczenia wybudowanych urzadzefi pod napigcie i rozpoczecie ich eksploatacji.
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Tabela 1. Wykaz oslon rurowych

TABELE ZESTAWIEN MONTAZOWYCH

Wykaz oslon rurowych Tabela 1
Budowa oslon rurowych umozliwiajacych wprowadzenie kabli i przewodow zasilajacych,
sterowniczych i komunikacyjnych do zbiornika pompowni i studni pomiarowej
Oznaczenie i ;
Lp. pompowni Rodzaj rury sposdb wykonania
DVK-1 10!DVK-160| DVK-232
1 2 3 4 5
1 P1+st. pom. diugosé rury 4,00 wykop otwarty
Razem 4,00 0,00 0,00
DVK @110 4,00 m
DVK ®160 0,00 m
DVK 0232 0,00 m
Tabela 2. Wykaz podstawowych materialow
ZASILANIE PRZEPOMPOWNI I STUDNI POMIAROWEJ
L.p Opis Jedn. | Tlos¢ Uwagi
1 Rura DVK-110 m -
2 | Uziom tasmowo-pretowy R<5Q kpl 1
3 | Piasek m 112
4 | Kabel YKXS 5x16mm? m 10
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M. ZALACZNIKI

1. Kopia uprawnien i zas§wiadczenia z Izby projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I e X
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygun. akt. MAZ/7131-7132/ 62 /08 /E X Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Wojciech Grzegorz Bujnowski
magister inzynier
urodzony dnia 6 latego 1974 roku w m. Elk , syn Eugeniusza
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0148 /PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budewnictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, insta.lacje i urza‘dzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kOlGjOWC trole_]busowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Grzegorz Bujnowski
ul. Czerwonego Krzyza 39 m. 40
08-110 Siedlce
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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M ® POLSKA
LB A

LS INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZNY-P2K-ZJE *

Pan WOJCIECH GRZEGORZ BUJNOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0620/08

adres zamieszkania ul. PARTYZANTOW 14 G m. 98, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wWazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-13 roku przez:

. Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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proj. / udnia pomiarowa

Inwestor:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kiliriskiego 9

Wykonawca projektu:

EL-EN Projekt wojciech Bujnowski
Siedice, ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 501 55 90 80

Podpis: | Stadium:

Data:

Projektant:  [mgr inz. Wojciech Bujnowski :
12.2015r. wpr. nr MAZ/O148/PWOE/08 do projektowania P B | PW
3 i kie ia rob i bud i b iczen .
Skala: ,w specjalnosci instalacyjnej w zakresiz'iaegc:‘::::z‘;’cji M
1-500 i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych El ektryczna
Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej 7 proylgczafipy —  |Nriys.

budowlany: yy, Wyczétki gm. Mordy i Pruszyn gm. Sigdlce

z przepompownig sciekow w miejscowosci Wyczotki

Tytst Plan zasilania przepompowni P1 1 studni pomiarowej

rysunku:

Wyczotki, dz. nr 474

Str.




