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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczolki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: ,,Opracowanie projektu budowlanego na budowe kanalizacji sanitarnej
7 przylgezami w o miejscowosciach Wyczolki gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce
z przepompowniq Sciekéw w miejscowos$ci Wyczolki”

1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia budowlanego
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscowosciach
Wyezotki gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig $ciekéw w miejscowosci
Wycz6tki wojewodztwo mazowieckie.

Projektowane uzbrojenie ma zapewni¢ odbi6r $ciekéw sanitarnych z miejscowosci

Wycz6lki z przerzuceniem do istniejgcego kanatu sanitarnego w Pruszynie gm. Siedlce.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastgpujace prace:
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej po dzialkach prywatnych
- budowa przepompowni $ciekéw wraz ze studnia pomiarowa—dziatka gminna

- zasilenie przepompowni (stanowi oddzielne opracowanie),
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1.2. Ogdlny zakres zamierzenia budowlanego.

Z uwagi na uksztattowanie terenu Scieki z miejscowosci Wyczélki zebrane beda
kanalami grawitacyjnymi do przepompowni $ciekéw (P1), dalej kanalem tlocznym
zostang przerzucone do istniejgcego kanatu sanitarnego w miejscowosci Pruszyn. Z uwagi
na to, iz inwestycja realizowana jest przez gming Mordy a cieki zostang wprowadzone do
Pruszyna gm. Siedlce ze przepompownia $ciekéw projektuje si¢ studnie pomiarowa

stuzgcg do rozliczenia ilosci wprowadzanych $ciekow.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 7 oméwieniem przewidywanych
Zmian

2.1. Urzqdzenia infrastruktury technicznej.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:
— Istniejgca sie¢ linii energetycznych (kablowa i napowietrzna),
— Istniejgca siec linii teletechnicznej (kablowa),

— Istniejaca sie¢ wodociggowa.

3. Dane ogdine i stan projektowany
3.1. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odebraé Scieki z miejscowosci
Wyczotki. Projektowana $rednica kanatu grawitacyjnego to 9200mm oraz kanahu tlocznego
@110mm. Wigczenie do istniejacej kanalizacji nastapi na terenie miejscowosci Pruszyn
gm. Siedlce. Przejscia kanatem pod drogami, ciekiem wodnym nalezy wykonaé przewiertem

w rurze oslonowe;.

Diugos¢ kanatu sanitarnego 8200 — 929,50m
Dlugos¢ kanatu sanitarnego ttocznego 110 - 626,70m

3.2. Wystepujqce kolizje.
Na trasie projektowanego kanalu sanitarnego istnieja miejsca skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem, tj. siecia wodociggowa, kablami telekomunikacyjnymi
i energetycznymi. W miejscach zblizen i skrzyzowan do kabli telefonicznych nalezy zatozyé

rur¢ typu Arot.
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3.3. Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe dotycza gléwnie demontazu istniejacych  zbiornikéw
bezodptywowych na posesjach prywatnych. Przed demontazem nalezy oczysci¢ zbiornik
z zalegajacych fekalii. Likwidacja ma polega¢ na catkowitym demontazu kregéw studni.

Podczas prac nalezy zachowaé szczegélne warunki bezpieczefistwa BHP zwigzane z pracg

w warunkach niebezpiecznych.

4. Dane informacyjne czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt

budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie

Miejscowos¢ Wyczotki znajduje sic z zasiegu dwdch obszaréw chronionych
w ramach programu Natura 2000: Ostoja Nadliwiecka oraz Dolina Liwca. Dziatka 317/1
(m. Pruszyn) polozona jest w obszarze specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2000 oraz
w Projektowanym Parku Krajobrazowym Dolina Liwca. Teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrona zabytkow.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw, a wrecz przeciwnie znaczaco wplynie na poprawe stanu srodowiska.

5. Dane okresiajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
gorniczego

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza mogaca mieé

wplyw na stateczno$é projektowanych obiektdw inzynierskich.

6. Prawa wlasnosci

WYCZOtKI- gm. Mordy
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przyfgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq sciekow w miejscowosci Wyczdki,

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania: ,,OPRACOWANIE PROJEK TU NA BUDOWIE, KANALIZAJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH WYCZOLKI GM. MORDY I PRUSZYN
GM. SIEDLCE Z PZREPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI WYCZOEZKI

1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce.
Inwestorem w/w zadania jest :

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy,
ul. Kilinskiego 9.

1.2 Zakres opracowania.
W zakresie niniejszego opracowania jest:

— Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownig $ciekow.

1.3 Podstawa opracowania projektu.
[1]. Umowa z Inwestorem,
[2). Aktualne mapy do celow projektowych,
[3]. Warunki techniczne,
[4]. Wytyczne technologiczne,
[5]. Obowigzujgce przepisy i normy,

2. Stan projektowany

2.1 Rozwiqzanie sytuacyjne

Projektowany kanal sanitarny zaprojektowano w celu uporzadkowania gospodarki
Sciekowej na obszarze objetym inwestycja. Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie z posesji
odejsciami o érednicy 160mm o wytrzymatosci obwodowej 8kN/m?2.

Poprzeczne przejscia pod drogami nalezy wykonaé przeciskiem w rurze ostonowe;j.
Przejscie pod rzeka Liwiec nalezy wykonaé przewiertem sterowanym w rurze ostonowe;j

zgodnie z rysunkiem.
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Rurociqgi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w ukiadzie grawitacyjno-ci$nieniowym.

Kanalizacj¢ grawitacyjng projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy 200m PVC-U
kielichowych typ cigzki (SN=8kN/m2). Kielichowe rury z PVC laczone sg na uszczelki
gumowe, natomiast wlgczenie do studni rewizyjnych wykonaé szczelnie.

Trasg rurociagdw, zaglebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
oraz na profilach podluznych. Zgodnie z PN-92/B-10735 glebokos¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co
najmniej 1,20 m. Giebokos¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym
glebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz
wynosi 1,0 m wigc gleboko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m. W miejscach gdzie
zaglebienie bedzie mnigjsze niz 1,4 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przez
nasyp zapewniajacy przykrycie rury minimum 1,4 m. Alternatywnie mozna wykonaé
obsypanie rury keramzytem - grubos¢ warstwy 0,2 m i przykryciem folia PVC szerokosci
0.8 m.

Przejscia pod drogami, rzeka nalezy wykona¢ przewiertem zgodni z rysunkiem
z zastosowaniem rur ochronnych. Rury ochronne wykona¢ rur PE SDR11 lub rur stalowych,
dhugosci, materiat 1 $rednice rur ochronnych zostaly okreslone w czesci rysunkowe;.

Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie
kilkuwarstwowa otuling z materialéw antykorozyjnych.

Kofice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa na odcinku 30 cmi

zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym.

Rurociagi toczne

Od przepompowni $ciekéw P1 do studni rozpreznej zaprojektowano przewod tloczny
PE 100 RC SDR 17 o $rednicy fi 110mm. Przewdd kanalizacji ttocznej nalezy 1aczy¢ metoda
zgrzewania doczolowego. Zmiany kierunkéw (zatamania) wykonywaé wykorzystujac
naturalng elastyczno$¢ materiatu.

Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zalezno$ci temperatury otoczenia
1 minimalnego promienia gi¢cia rur.

R=20ddlat=+20st. C

R=35ddlat=+10st. C
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig Sciekéw w miejscowosci Wyczotki.

Przy duzych katach nalezy zastosowat ksztattki — tuki lub kolan. Na zatamaniach trasy
przewodu tlocznego nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu B 15.

Rury fgczy¢ na poziomie terenu. Potaczone odcinki uklada¢ w wykopie w miare
postepu robét.

Przebieg rurociggéw oznaczyé tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowana
Sciezka. Przed zasypaniem przewodéw wykonaé plukanie prébe szczelnosci na cisnienie 0,6

MPa.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Na trasie kanalizacji projektuje si¢ studzienki przelotowe i polaczeniowe o §rednicach
1000mm i 425mm z tworzywa sztucznego z wlazem typu cigzkiego klasa D400 oraz
z zelbetowg plyta docigzajgca . Wiazy studzienek nalezy dostosowaé do istniejacego terenu.

Bezposrednio za przepompownia $ciekéw na przewodzie tlocznym do pomiaru ilosci
odprowadzanych $ciekéw zamontowa¢ przeplywomierz w studni pomiarowej zgodnie
z wytycznymi PWiK w Siedlcach (rys.10). Za studnig pomiarowa nalezy wykonaé zasuwe
odcinajacg zabudowang w ziemi a na zalamaniach trasy przewodu ttocznego nalezy wykonaé
bloki oporowe z betonu B 15.

Na kanale tlocznym w najwyzszemu punkcie w celu zapobiegnigciu powstawania
uderzen hydraulicznych nalezy zamontowaé 2-stopniowy zawér odpowietrzajaco—
napowietrzajacy do $ciekéw. Zawor umieszczony w studni tworzywowej nalezy montowaé
bezposrednio w ziemi, w polaczeniu z adapterem jest mozliwoéé zastosowania zestawu
pluczgco-czyszczacego. Przed wlaczeniem kanalu tlocznego do studni kanalizacyjnej
wykona¢ studni¢ rozprezng tworzywowsa dn 1000 z wlazem typu cigzkiego oraz z zelbetowa
plyta dociazajaca (rys. 8). W celu neutralizacji odoréw podczas transportu $ciek6w nalezy
zainstalowa¢ podwlazowe weglowe filtry antyodorowe w studni z zaworem nap.-opow., oraz
studni rozpr¢znej. Dodatkowo ze studni rozpreznej nalezy wyprowadzi¢ kominek rurowy z
filtrem antyodorowym oraz zamontowa¢ w kanale @200mm zawér zwrotny typu O do

zabezpieczania przeciwcofkowego w kanalizacji sanitarne;.

Zasada dziatania zaworu przeciwcofkowego.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczéiki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq $ciekéw w miejscowosci Wyczotki.

Wiaczenie kanalu sanitarnego grawitacyjnego od studni rozpreznej do istniejacej

studni kanalizacyjnej wykona¢ z zastosowaniem przejscia szczelnego.

L.p. Charakter uzbrojenia terenu I104¢ {szt./mb]
Kanat grawitacyjny
1. | Rury PVC typu cigzkiego SN8 200mm 929,50
2. | Studnia PVC ¢ 1000 mm 17
3. | Studnia PVC g 425 mm 21
4. | Przepompownia §ciekéw o 1500 mm 1
Kanat ttoczny
1. | Rury PE 100 SDR 17 RC #110mm 626,70
2. | Studnia kontrolna PVC ¢1000 mm (rewizja z zaworem phuczacym) 1
3. | Zawér napowietrzajaco - odpowietrzajgcy zabudowany w studni 1
4. | Studnia pomiarowa g 03000mm 1
Przytgcza
1. | Rury PVC typu cigzkiego SN8 ¢160mm 432,0
2. | Rury PVC typu ciezkiego SN8 ¢160mm termoizolowana 17,0
3. | Studnia PVC ¢ 425 mm 24

2.2 Obliczenia hydrauliczne
Zuzycie wody przyjeto:
— dla budownictwa mieszkaniowego - zuzycie wody przez jednego mieszkanica
100dm?/d,
Wspétezynniki nieréwnomiernosci: dobowy — N¢=1,5; godzinowy — Ng=2,0.
Przepompowni P1

Tlo$¢ mieszkaficow:  (ztozono odbidr $ciekéw z 30 gospodarstw) ilosé mk 150
Odprowadzana ilo$¢ $ciekéw: QOsr.a=150x 100 = 15,0 m*/d
Omax a=(15,0%1,5%2)/24 =1,87m*/h
Omax = 1,87m%/h = 0,51dm?/s
2.3 Przepompownia $ciekéw

W ponizszej tabeli podano wartosci nominalne dla dobranych pomp.

Nazwa Ilosé
L.p. pompowni Q[l/s] | H[m] T Praca pomp Moc pompy [kW]
1. P-1 7,0 16,20 2 Naprzemienna 4,0

Uwaga: Przepompownie Pl i studnig pomiarowq nalezy ogrodzié. Ogrodzenie wykonaé

wysokosci 2,0m na stupkach zabetonowanych w ziemi z bramgq o szer. 3,0m.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczdtki

gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekéw w miejscowosci Wyczoiki.

HL=7,2m
HL wewnatrz pompowni =
HL na rurociagu tlocznym = 7,1m dla PE 100 SDR17 PN10 (110x96,8) V=0,96m/s L=630m

Dane techniczne przepompowni:
Wysokosé podnoszenia
b = Hgeo + Hm + HI [m]
- strat miejscowych[m]
HI - suma strat liniowych [m]
Hgeo = Hgmax - Hér [m]

Hm =§{x——

2xg

& -wsp. strat miejscowych

V-predkosé przeptywu [m/s]
g-przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Hy=0,7m

Hmnm wewnatrz pompowni = 0,5m
Hu na rurociagu ttocznym = 0,2m

A - wsp. strat liniowych

V- predko$¢ przeptywu [m/s]

L- diugo$¢ rurociggu tlocznego [m)]

d- $éredn. wew. rurociggu tlocznego [m]
g- przyspieszenie ziemskie [m/s2]

0,1m dla DN 80 oraz V=1,4m/s

Obliczeniowy punkt pracy
Hp=1620m Qp=71s Hgeo=8,3 m

Wysokosé i pojemnosé retencyjna

Vn
h=—F

Vu-——

HdﬂEl (—

h=0,3m dla zbiornika o sredn. wewn. 1500mm
Vn- obj. Retencyjna pompowni [m3]
F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2)]

[m3] Vu=0,42m3

Q-wydatek pompowni [1/s)
n-ilo§¢ zataczen na godzing 910-30) [1/h]

} H alarm

‘ H max
Vu H $r
N —¥—— Calkowite wymiary zbiornika H=3,4m

CHmn  Dap=1500mm

y H such

= H dna
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig $ciekéw w miejscowosci Wyczotki.

Parametry obliczeniowe
Rodzaj doptywajgcych $ciekéw Sanitarne
Wydatek obliczeniowy pompowni 7 I/s
Ilo$é pomp w pompowni 2 szt.
Praca pomp naprzemienna
Pion ttoczny w pompowni DN 80
Rurociag doprowadzajacy $cieki 150,14 m n.p.m. DN 200
Rurociag tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) L = 630 m Htto = 150,3 m n.p.m.
Rzgdna terenu i potozenie pompowni 151,9 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony
Maksymalna rzgdna rurociagu tlocznego154,12 m n.p.m.

e Srednica zbiornika 1500 mm
Przepompownia $ciekéw, spetniajaca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002. Dla przepompowni Producent dostarcza pelng Dokumentacje Techniczno-Ruchowsg
zawierajaca: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, ukladu sterowania;
ksiazke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Sterowanie

Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcei:

Na rozdzielnicg dobrano obudowe z tworzywa o stopniu szczelnoéci IP66 . Obudowa
wyposazona jest w cokél oraz drzwi wewnetrzne zamykane na kluczyk. Rozdzielnica
przystosowana do posadowienia obok lub na zbiorniku przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przelaczniki Auto-
0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sieé-0-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo
agregatu pradotworczego 400VAC 5P.

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujaeych:
e ogranicznik przepie¢ kl. B+C
wylacznik réznicowopradowy,
uktad rozruchowy ,.soft-start”, sterowany w 3 fazach,
zabezpieczenie nadpragdowe ukladu sterowania,
czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
przelaczniki Auto-0-Reka,
przelacznik Sieé-0-Agregat,
wylaczniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
gniazdo 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC 5P,
zasilacz buforowy 24VDC,
akumulator 2x 1,2Ah,
czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni (wylgczniki krancowe),
sygnalizator optyczno-dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku,
przycisk spompowania $ciekw ponizej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczothi
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq sciekow w miejscowosci Wyczothi.

Dodatkowo:
* Modut Telemetryczny MT-101 tgczgcy funkcje programowalnego sterownika PLC,
e panel operatorski WOP
e kompensacja mocy biernej
e sterowanie jedng zasuwg elektryczng AUMA
e cyfrowe zabezpieczenie silnikow
e czujnik zalania komory pomiarowej
* czujniki kontroli otwarcia komory pomiarowej (wytgczniki krancowe)

e sonda hydrostatyczna APLISENS

wylaczniki ptywakowe awaryjne 2 szt.

Korpus
Lp. Nazya Mat. korpusu Sr. Wys. nonlsi;alna Difzego Zals)lll\\lva Pokrywa
pompowni - orp zbiomika | zbiornika .| zwrotny et
_ orurowania odcinajaca
Beton Komora 'y Kemosa Przykrycie wlazowe
1 P-1 i 1500 3,40 80
Wlbrigsi%wany pomiarowa |pomiarowa | lekkie 840x940mm

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego kl. C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spelniajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadaja

aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych
warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzglgdu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu
cigzkiego.

Zbiorniki bedg si¢ sktada¢ z elementow:

e Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica
wykonana bedzie ze stopg przeciwwyporowg).Dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne poltgczenie czeSci pionowej oraz
zelbetowej ptyty fundamentowe;j.

o Kregoéw Iaczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek migdzykregowych (dla
srednic wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. 11 i tgczonych
przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych (dla $rednic wew. O
2000, O 2500, O 3000).Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze
zbrojeniem obwodowym.

e Plyty przykrywajacej z otworem na wiaz lub przykrycie wlazowe. Plyty sg elementami

prefabrykowanymi, zelbetowymi.
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Wyposazenie dodatkowe — komora pompowni

¢ 1x Drabina zlazowa do dna zbiomika - stal nierdzewna gat. 1.4307 z oznakowaniem
CE

¢ 2x Porgcz zlazowa - stal nierdzewna gat. 1.4301

e Ix Instalacja ptuczgca

* 2x Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C z wkladem weglowym, stal
nierdzewna

e Ix Hydrodynamiczny zawor ptuczaco-napowietrzajacy

¢ 1x Skosy antysedymentacyjne

® 2x Zasuwa migkkouszczelniona DN200 na doptywie do pompowni (2x krécie¢ FW)

Orurowanie

¢ Orurowanie i ksztaltki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewngtrz przepompowni
beda wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PNEN

e 10088-1) taczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakonczone koinierzem
normowym ze stali 1.4301 o $rednicy rowne;j

e Srednicy orurowania w pompowni.

2.4 Komora pomiarowa

Korpus

DN DN
zawor | zasuwa Pokrywa
zwrotny | odcinajaca

Lo. $r. Wys. $r. nominalna
% Nazrd ~fakomu zbiornika | zbiornika | orurowania

Beton
1. Spom wibroprasowany 3000 3,10 80 80 80

120 kN

Przykrycie wtazowe lekkie
620x620mm

Wyposazenie dodatkowe — komora pomiarowa

¢ 1x Drabina zlazowa do dna zbiornika - stal nicrdzewna gat. 1.4307 z oznakowaniem
CE

e 2x Porgcz zlazowa - stal nierdzewna gat. 1.4301

e 1x Pogrubienie dna 15 cm

e 1x Zaglebienie technologiczne (rzapie)

¢ 1x Odwodnienie komory (odptyw grawitacyjny do komory pompowni)

¢ 1x Czujnik zalania komory pomiarowe;j

e 1x Projekt + wykonanie niestandardowej pokrywy

e 6x Podpora pod armature — stal gat. 1.4301

e ]x Zasuwa z napgdem elektrycznym DN8O

e 2x Zawor na i odpowietrzajagcy DNSO

¢ 1x Oswietlenie komory pomiarowe;j

¢ Ix Przeplywomierz elektromagnetyczny DN65
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedice z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Orurowanie
Orurowanie i ksztaltki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz komory bgdg wykonane

ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN10088-1) laczone na kolnierze ze stali 1.4301.
Orurowanie zakonczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o sérednicy réwnej $rednicy

orurowania w pompowni.

Armatura
e Zawor kulowy zwrotny kolanowy. Wykonanie wg normy: PN-EN 12050-4:2002
e Potgczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10
e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego
e Swobodny przelot dla kuli o $rednicy nominalne) zaworu
e Pelne otwarcie zaworu dla predkosci przeptywu od 0,7 m/s
¢ Kat prosty pomiedzy przytaczami
¢ Kula wulkanizowana NBR
e Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200
mikronow
o Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej
o Oznakowanie zaworu — producent i wielko$¢ nominalna

Zasuwa migkkouszczelniona, krotka szer. 14, do S$ciekéw, zabudowana wewngtrz

korpusu.

e Wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1 1 EN 1074-2

e Polaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10 lub gwintowane,
gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995

e Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

o Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

e Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia.

e Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

e Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zZywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677

o Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowg

Przeplywomierz elektromagnetyczny mierzy objetosciowy strumien przeplywajace]
cieczy lacznie ze znajdujacymi si¢ w niej ciatlami statymi.
Sposob zabudowy czujnika przeptywomierza na instalacji powinien zapewni¢ przeplyw
pelnym przekrojem rury czujnika.
Zgodnie z zaleceniami PWIK dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny DN 65 ($rednica

o0 jeden stopien mniejsza niz rurociag) posiadajacy stopien ochrony czujnika IP 68.
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Przeptywomierz elektromagnetyczny mierzy z zadang klasg dokladno$ci przeplyw cieczy
o predkoséei liniowej od 0,1 [m/s] do 10 [m/s] w wykonaniu standardowym. Pomiar
dokonywany jest w dwoch kierunkach: do przodu (F) i do tytu (R).

W celu uzyskania maksymalnej dokladnosci pomiaru nalezy zapewni¢ proste odcinki
instalacji w wymiarze pieciu srednic nominalnych czujnika przed oraz dwoch za czujnikiem.
Przeptywomierz nalezy zamontowaé w syfonie aby mie¢ pewno$¢ ze czujnik
przeptywomierza jest zawsze wypelniony ciecza.

Dla ulatwienia okresowego demontazu czujnika w celu przeprowadzenia np. legalizacji lub w
przypadku potrzeby przeprowadzenia procedury czyszczenia mechanicznego aby zapewnic¢
nieprzerwany przeplyw cieczy nalezy zastosowa¢ rurociag obejsciowy.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy przeplywomierza czujnik musi posiada¢ taki sam
potencjat elektryczny jak mierzona ciecz a rurocigg powinien by¢ uziemiony. Przewody
wyrownawcze czujnika nalezy podlagczy¢ do kohnierzy rurociggu. Przewody wyréwnawcze
zakonczone sg koncowkami z oczkiem @36 zatem w kolnierzach rurociggu nalezy
przygotowa¢ gwint pod $rube M6 lub przyspawaé szpilki z gwintem M6 lub tez zastosowac
inne rozwiazania zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed i za czujnikiem nalezy zamontowal zawory odpowietrzajgce, zasuwy reczne
i mechaniczne (rys.10).

Uklad sterowania przystosowany jest do pracy w systemie monitoringu funkcjonujgcym
w PWiK Siedlce z wpieciem przeptywomierza w istniejacy system wizualizacji z
mozliwoécig zdalnego sterowania zasuwg mechaniczng (stopien ochrony IP68). Szafa
telemetryczna (obudowa z tworzywa o stopniu szczelno$ci IP66) obstugujaca przepompowni¢

sciekow oraz studnie pomiarowa.

Przeptywomierz elektromagnetyczny wyposazony jest w wejscie analogowe 0/4-20 mA,
umozliwia prace w sieci Modbus — transmisja RS-485, przekazywat b¢dzie nast¢pujace dane:

e Wartos¢ przeplywu dodatniego 1 wstecznego

¢ Licznik dodatni i wsteczny

e Czas pracy przetworika bez zasilania

e Pozycje krancowe zasuwy odcinajgcej

e Stan alarmowy zasuwy odcinajgcej

e Sygnat alarmowy o braku zasilania

e Sygnal otwarcia studni oraz szafy telemetrycznej
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
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e Sygnat detekcji pustej rury

e Sygnat alarmowy o zalaniu studni
Opomiarowanie odptywu z przepompowni nalezy wykonaé §cisle wedhig wytycznych PWiK
Siedlce. Przeptywomierz jako urzadzenie pomiarowe wymaga legalizacji lub tez moze by¢
dostarczony z europejskim certyfikatem do rozliczen wg. MID/OIML- zastepujacym
legalizacj¢. Wymagane jest przeprowadzenie okresowej kontroli poprawnosci dziatania

urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Odejscia.

Odej$cia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC typu cigzkiego @160.
Odejscia wigczane bgda poprzez wkiadke IN-SITU do studni PVC @425, badz studni PVC
31000.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu, istnieje konieczno$é zastosowania rur

termoizolowanych o dt. 17,0m (dz. 486 L=7,0m, dz. 534/1 L=10,0m).

3. Roboty ziemne

Trasy sieci sanitarnej wytyczyé geodezyjnie, oznakowaé skrzyzowania i zblizenia
z istniejacym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonaé recznie ze szczeg6lna

ostroznoscia.
Przewody z rur PVC nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej (podsypce)

gruboscei 0,10m z piasku grubo, srednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakcji pylastych
o wielkosci ziaren do 20mm bez zaggszczania z wykonanym fozyskiem dla rur o kacie
podparcia min 90°. Zasypke pierwszej warstwy do wysokoéei 0,3m nad sklepienie rury
wykonaé gruntem piaszczystym przy zaggszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospélka przy
zaggszezeniu gornej warstwy (1,0m od poziomu terenu) 1,0 wg ZMP. Zasypke prowadzi sie
warstwami ok. 30cm z jej mechanicznym zaggszczeniem. Srednica ziaren materialu zasypki
nie powinna przekracza¢é 60mm. Odleglosci pomiedzy powierzchnia zewnetrzna
projektowane;j sieci i skrajnymi elementami innego uzbrojenia podziemnego sa wigksze: niz

0,4m przy trasie rownoleglej oraz 0,2m przy skrzyzowaniu.

Glebokos¢ utozenia kanatu waha si¢ w przedziale od 1,30do 2,30m ponizej terenu,
a szeroko$¢ wykopéw wynosi min. 1,20m. Przyjeto, ze wykopy zostang wykonane
mechanicznie, przy pomocy koparki z umocowaniem $cian wykopu.

W poblizu miejsc kolizji, cato§¢ wykopu winna byé wykonana recznie z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci.
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Przy wykonywaniu prac ziemnych, ukladaniu i montazu przewoddéw z tworzyw
sztucznych, mozna postugiwaé si¢ ustaleniami normy branzowej. Nalezy zwroci¢ uwage na
to, aby nie wykonywa¢ wykopow na dtugo przed uktadaniem rurociggéw. Unikanie zbyt
dtugich odcinkow otwartych wykopéw pozwoli na:

— ograniczenie, a nawet wyeliminowanie koniecznoséci odwodnienia,

— zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopu,

— zredukowanie wyplukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

— zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu.
Urobek nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu nalezy oczysci¢ (7 kamieni, korzeni i innych czedci statych) i wyréwnaé, pod
przewodami sieci zastosowaé podsypke z piasku min 10cm, a nad nimi obsypke min 30cm. —
jest to strefa ochronna rury (od podtoza do gornej krawedzi przewodu) oraz strefa nad rurg o
grubosci 0,30m-obsypka. Powyzej obsypki wystepuje zasypka, ktorg mozna wykonaé z
gruntu rodzimego (czyli zaklada si¢ cz¢$ciowa wymiang gruntu). Catkowitej wymiany gruntu
nalezy dokona¢ wszedzie gdzie wymagane jest zageszczenie gruntu (np. pod zjazdami,
chodnikami, itp.).
Z uwagi na uzycie rur ttocznych PE RC dopuszcza si¢ uzycie jako podsypki gruntu
rodzimego. Wszelkie taczenia przewodow kanatu tlocznego, wykonywaé poprzez zgrzewanie
doczotowe, wykonane przez przeszkolonych i uprawnionych monterow, zgrzewy opisa¢ na
rurze pisakiem wodoodpornym.

Przed zasypaniem wykopéw zleci¢ uprawnionemu geodeciec wykonanie
Powykonawczej Inwentaryzacji Geodezyjnej. Po inwentaryzacji wykopy zasypaé¢ kolejno
warstwami o grubodci 20cm kazda i w optymalnym do zageszczenia stanie wilgotno$ci.

Zasypke piaskowg zageszczaé recznie.

4. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnego tyczenia
trasy zgodnie z Projektem Budowlanym. Przewody sieci ulozy¢ w wykopie zgodnie z
profilami. Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna wynosi¢ 1,20m.
Przy uktadaniu rur wzdtuz trasy wykopu nalezy mie¢ na uwadze:

1. Rury nalezy uklada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikngé¢ nadmiernego
przemieszczania. Pojedyncze rury wyjete z pakietu powinny spoczywaé na réwnej
powierzchni.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, nalezy ustali¢, po
ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu, rury nalezy ulozy¢ po stronie

przeciwne;.
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3. Rury nalezy uklada¢ tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu
kotowego oraz bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

4. Powyisze nalezy uwzglgdnié przy przenoszeniu i sktadowaniu rur.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @200 i 160 — rury

o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m? Przewody laczone sg na kielichy
z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych umieszczonych w  kielichach. Polaczenie
powinno zapewnia¢ szczelno$¢ przy ciénieniu 0,05Mpa w czasie 15 minutowej proby
w warunkach ustalonych przez norme¢ EN 1277;

Rury kanatu tlocznego z PE RC ukfada¢ na podtozu calkowicie odwodnionym —
zgodnie z zaprojekiowanymi spadkami. Przebieg rurociggéw oznaczyé tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z metalizowana $ciezka. Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci min.
30cm nad wierzchem rury gruntem piaszczystym ze starannym i ostroznym zageszczeniem,
oraz w odleglosci 10cm od rury /ubijakami drewnianymi/ w dalszej odleglosci od rury lekkim
sprzgtem mechanicznym. Roboty ziemne i montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz instrukcja montazowa producenta rur. Rury PE nalezy
skladowaé i transportowa¢ oraz uklada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez
producenta rur. Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé

przepisow BHP.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002 p.n.
~Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych”, z pézniejszymi zmianami PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Na kanale zaprojektowano studnie PVC o $rednicy 425mm oraz PVC 1000mm. Wiazy

na studniach nalezy montowa¢ na pokrywach. Nalezy stosowaé wlazy typu ciezkiego D400,
Dla studni PVC o $rednicy 425 przyjetantz rozwigzanie zwienczenia studni jako teleskopowy
adapter do wlazéw z pierscieniem odciazajgcym. Rozwigzanie to pozwoli na elastyczne
wyregulowanie wysokosci studzienki w stosunku do otaczajgcej nawierzchni. Dylatacja jak
wystgpuje w tym rozwigzaniu pomigdzy rurg teleskopowa a trzonows zapewnia niezalezng
prac¢ pionowego trzonu studni od konstrukcji drogi.
Wymagania dla rur PVC
Przy taczeniu rur nalezy stosowac si¢ do nastepujgcych zasad:
— ustawienie wspotosiowo tgczonych elementow.
— posmarowanie uszczelki smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.

— wlozenie konca bosego do kielicha - fgczenie jest zakonczone.
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— ukosowanie jest zalecane. Po przycigciu rury usungé zadziory za pomocg noza lub

pilnika.

— zabezpieczenie rury uzywajac poprzecznie ustawionej deski, przy uzyciu dzwigni do

wykonania taczenia.

— nie zaleca si¢ uzywania lyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako

punktu podparcia dla lewarka (dotyczy duzych $rednic).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC @200~ rury o sztywnosci
obwodowej 8kN/m’ typu cigzkiego lite, z zachowaniem nastepujacych parametréw rur
kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u:

— ze $ciankg lita jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

— kielichowe faczone za pomoca uszczelek gumowych trojwargowych

— odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,

— material rury ma potwierdzong w te$cie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat)

— odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, ze
rury maja oznaczenie UD)

— temperatura migknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

— ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spelniajgce wymagania PN-EN
1401:1999

— ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnoséci SN8 (od dn200 do dn500)

— rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmnie;j
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z
rdzeniem z przemialéw / rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywnosé
obwodowa

— rury 1 ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosé

1 szczelno$¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium
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!

ksztaltki polaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢

réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)
— rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem

rozpreznym)

odpornos¢ chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie

CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera telewizyjng oraz

probe szczelno$cei.

5. Roboty odwodnieniowe.

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robdt. Prowadzenie prac metoda wykopow
waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni
stosunkéw wodnych.

W miejscach gdzie wystepuje glina nalezy przewidzie¢ powierzchniowe odwodnienie
wykopu. Z badafi geotechnicznych wynika, ze pompowanie wody bedzie konieczne w
miejscu lokalizacji przepompowni $ciekow a takze w obrebie rzeki Liwiec- zatozono
odwodnienie przy pomocy iglofiltrow .

Dokladng dlugos¢ odcinka do odwodnienia oraz ilo§¢ wod mozna okresli¢ jedynie
w trakcie wykonywania prac budowlanych. Ostatecznego wyboru metody odwodnicnia
powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu

panujacych na dziefi rozpoczecia robdt ziemnych warunkow gruntowo-wodnych.

6. Roboty dodatkowe.
6.1. Odtworzenie nawierzchni gruntowych.
Po ukonczeniu robdt ziemnych i pomyslnej prébie szczelnosci nalezy odtworzy¢
zdjeta nawierzchni¢ materiatem zblizonym do istniejgcego, jezeli nie zajdg inne dyspozycje

Inwestora.
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Projektowana kanalizacja prowadzona jest po dzialkach prywatnych i wykonawca
powinien, po zakovczeniu robot zwiqzanych z budowq kanalizacji sanitarnej, odtworzyé

nawierzchnie.

6.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Z uwagi na to, iz kanat sanitarny prowadzony jest po dziatkach prywatnych a przejscia
przez droge zostana wykonane przewiertem lub przeciskiem nie zachodzi konieczno$é

odtworzenia nawierzchni drogowych.

7. Odbior robot

Zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL a zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego cz¢sciowego dla
robdt zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakoficzeniu robot.

Odbiér przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w oparciu
0 normy miarodajne dla danego rodzaju robét oraz podane wymogi przez producentow
przewodow. Z uwagi na specyfikacj¢ pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie
w ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢:
— wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym

w projekcie na poziomie obsypki rury,
— podloze noéne: ewentualna wymiana gruntu, konieczny zakres umocnienia,
— podsypka: warstwa wyréwnawcza, zgodno$¢ wymiardw, rodzaj materiatu,
— obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zaggszczenia,

— szczelno$é przewodu: proby szczelnosci,
- zasypka przewodu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami,
— badania na deformacj¢ przekroju poprzecznego rurociagu.

Zaleznie od przyjetej organizacji robét w procesie realizacji budowy maja miejsce
odbiory czgéciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegélnych etapéw podlegajacych zakryciu
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbiér koncowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem

go do eksploatacji.
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Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Inwestora
1 przysztego uzytkownika oraz powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania przewodu i jego dlugosci z dokumentacja
1 inwentaryzacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + Tem,

—  zbadaniu podloza przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego do podsypki i obsypki, ktéry powinien by¢ drobny
1 Srednioziarnisty bez grud i kamieni,

—  zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami technicznymi
dotyczacymi uzytych do budowy materialéw, stanowig podstawe do decyzji zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgéciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z artykutem 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu
wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac dokumentacj¢ powykonawcza.

Badania przy odbiorze technicznym koicowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badah stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewodow wodociggowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czgsciowych przewodu wodociggowego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjng, protokotami szczelno$ci przewodu wodociggowego, nalezy
przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wodociggowe;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.
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Teren po budowie sieci powinien by¢ uporzadkowany.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koficowym do zlozenia

oswiadczenia (zgodnie z art. 57ust. 1.p.2 Ustawy Prawo budowlane):

— o0 wykonaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — terenu sgsiedniego.

8. UWAGI:
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ si¢ do nastepujacych
Wymogow:

~ materialy uzyte do budowy kanatu powinny posiada¢ dopuszczenia do uzywania oraz
cerlylikaty, wedlug SST,

— prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw rur,
studni oraz zwienczen studni,

— wybudowany kolektor nalezy zgtasza¢ do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej przed
zasypaniem,

— przebudowe kolizji zglosi¢ oraz prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela urzadzenia.

Zalecenia dla przepompowni $ciekdw:

Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

Polecenie wejsécia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawieraé klauzule ,,zezwalam na
rozpoczgcie robot”

Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobe, ktéra wydala to
polecenie.

Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajacy
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem
specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp.

Wcjscic do zbiomika powinno byé poprzcdzonc zbadanicm czystosci powictrza i
zawartosci tlenu. Badania nalezy dokonywaé¢ za pomoca przyrzadéw kontrolno-
pomiarowych stuzacych do wykrywania gazéw szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp

bezpieczenstwa.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczolki.

Przy stanowisku pracy obok wiazu do zbiornika powinny znajdowaé si¢: podreczna
apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej ditugosci linka asekuracyjna
zakoniczona zatrza$nikami, chyba, ze projekt organizacji robdt lub instrukcja
technologiczna przewiduje inny sposdb ewakuacji zatrudnionych w zbiorniku. Nad
wlazem do zbiornika powinno znajdowaé sie urzadzenie mechaniczne do ewakuacji
poszkodowanych w razie wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia.

Pracownicy czuwajacy nad bezpieczenstwem zatrudnionych w zbiorniku powinni znaé ich
nazwiska, a w razie utraty tgcznosci z nimi — niezwlocznie przystapi¢ do akcji ratunkowe;.
Przed rozpoczgciem robdt w zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ pracownikoéw przed naglym:
a). podniesieniem si¢ poziomu $ciekow; stuzy temu korek pneumatyczny lub zasuwa
zamykajaca doplyw $ciekéw do zbiornika,

b). przekroczeniem dopuszczalnych stgzen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla
zycia lub zdrowia.

Otwarcie wlazu zbiornika znajdujacego si¢ w jezdni lub chodniku moze nastgpié¢ po
uprzednim zabezpieczeniu terenu robdt od kazdej strony ruchu. Otwor wlazowy nalezy
zaznaczyC czerwong choragiewka ostrzegawcza, a w porze nocnej i w razie potrzeby
nalezy stosowa¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Do os$wietlenia zbiornika nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napigciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji
przeciwwybuchowej. Dopuszcza si¢ uzywanie o$wietlenia zasilanego z sieci elektrycznej
0 napieciu nie przekraczajacym 12 V.

Odmrazanie pokryw wlazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas
otwierania wlazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.

Przed wejsciem do zbiornika nalezy przewietrzy¢ zbiornik zdejmujac ze zbiornika
pokrywe wlazowa. Po zakonczeniu wietrzenia zbiornika nalezy sprawdzi¢ za pomoca
analizatorow chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystgpujg substancje
szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku, gdy wietrzenie naturalne okaze
si¢ nieskuteczne, nalezy przewietrzy¢ zbiornik stosujac wentylacje mechaniczng na okres
co najmniej 10 minut przed wejsciem do zbiornika.

Pracownik wchodzacy do wnetrza zbiornika pompowni lub komory zasuw (pomiarowej)
powinien by¢ ubezpieczony przez dwéch pracownikéw znajdujacych si¢ na powierzchni
terenu oraz powinien posiadaé sprzet zabezpieczajacy, a w szczegdlnosci: szelki

bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjng umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedice z przepompowniq sciekow w miejscowosci Wyczolki.

konstrukcji zewnetrznej, helm ochronny i odziez ochronng, aparat powietrzny lub przewod
doprowadzajgcy powietrze, mie¢ zapalong lampe bezpieczenstwa.

Pracownikom asekurujgcym prace pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczaé swego
stanowiska przez caly czas trwania pracy w zbiorniku.

W czasie przebywania pracownikow wewnatrz zbiornika wszystkie wlazy powinny by¢
otwarte, a jezeli nie jest to wystarczajagce do utrzymania wymaganych parametrow
powietrza w zbiorniku — nalezy w tym czasie stosowa¢ staly nadmuch powietrza.

Zejscia na dno zbiornikow, ktorych gleboko$¢ nie przekracza 6 m powinny byé
wyposazone w klamry ztazowe. Zejscia i wyjscia ze zbiornikow mogg réwniez odbywaé
si¢ za pomoca drabin opuszczonych.

Zbiorniki w pompowniach powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajaca, co
najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania
wentylatorow przewoznych, zapewniajgcych, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie
godziny.

W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp, urzgdzenia
napedowe powinny by¢ wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

wlgczeniem.

mgr InZ. Jusfyna gujnowska
Upr. nr 386/PO0OS/13 ]
w spec[alnos‘:l i yjnej w zar'::rﬂe:': ;:l;:h
Instalaci i urzg oficleplnych, we el
gazowych, wo \l wych | kana

mgr inz. Mariola Sikora

trmstalncyinel W pdk

: iu |i. S @r | kannlizoovinyes
I
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczoiki
gm. Mordy 1 Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq sciekow w miejscowosci Wyczolki.

Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 08.01.2016r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego z (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200.) o$wiadczam, ze w/w projekt
budowlany, zostat wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest

kompletna z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ SPRAWDZAJACY

mgr inz. Justyna Bujnowska mgr inz. Mariola Sikora
Uprawnienia nr MAZ0386/PO0S/13 do projektowania Upr. nr MAZ/0166/POOS/09 do projektowania bez
bez ograniczen — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie | ograniczen - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0201/14 Nr ewid. projektanta MAZ/IS/0483/09

mgr 18 PRl p00S/09
mgr in2. Justyna Bujnowska upr. 0t Iv'u“‘r_’i---- o ‘.u;;,,-[v li.;\-jah:’:;_
Upr. nr MAZ/0386/POCS/13 o proje KON e, o Lo
w specjalnosci insfalalyinej w zakresie siecl, I aplnye - ."":-,Ei‘:ﬂ..'{i'z.{u\fi“““
Instalacjl | urzadeficlkpinych, wentylacyjnych, W‘“‘"“j""( .
gazowych, wodbclagowych | kanalizacyjnych - g

Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Mazowiecka Okre¢gowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 422 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pani Justyna Katarzyna Bujnowska
magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1978 roku w m. Lukéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0386/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegbdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IlI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pani Justyna Katarzyna Bujnowska
ul. Partyzantéw 14G m. 98
08-110 Siedice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 9/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-58B-ZHU-P91 *

Pani JUSTYNA KATARZYNA BUINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0201/14
adres zamieszkania ul. PARTYZANTOW 14 G / 98, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca nimeru eryflkac.y]nega zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 241 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | {art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. 7z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pézn. zm.) oraz § I1 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Mariola Sikora
magister inzynier
urodzona dnia 28 wrzesnia 1974 roku w Siedlcach, corka Jana

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0166/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgiednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...Lciianurnnnn.

2/ mer inz. Irena Churska ’i.

3/ mgr in2. Krzysztof Booss #’JM./".‘/_’ :
//f/ Y4 !
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i35, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymujg;
1. Pani Marivla Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedlce
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. aM
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmymn:
MAZ-V55-QSF-DEX *

Pani MARIOLA SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0483/09
adres zamieszkania ul. ZWIROWA 75, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe] [zby Inzynierdw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 y £ dnia 18 s Mir -mmm{mu Zﬁlﬂrl.ﬂpn 1450) dane w postac
SuNsacua o bezpwecanym podp: 2riym weryFowary priy pomcy wainegs kwalifkowanego certyfkaty 53
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dok " y cips ymi.)

pocp €

'WmmwﬂwmmMnmmmﬂmm”
mmqmrmwmmmmm htujge sg ¢ v swej Okrggowey by Inryrierow

IA IGODNOSC
ORYGINAtEM

‘X‘ﬂt &\»\mow sho



Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekéw w miejscowosci Wyczolki.

Il. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA

1A IGODNOSC
L ORYGINALEM

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Siedlcach
' 08-110 Siedlce, ul. Lesna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93
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In. 7011.01.2015 22.06.2015  IT. 2210 /240435 /2015 10. 07.2015

. . . | S WY 1
Miasto i Gmina Morde s WELYSHIG

1. Odprowadzenie Sciekow bytowych z terenu miejscowosci Wyczotki nalezy realizowaé

2. Zaprojektowad przewad tloczny zakoriczony studnig rozprezng oraz odcinek grawitacyjny
Z wigczeniem do Istniejgcej studni rewizyjnej na sieci Ks200 o rzednej dna 153.36 zaznaczonej
na zatgczniku mapowym kolorem Zielonym.

3. W rejonie Przepompowni na przewodzie ttocznym do pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekdw
Zamontowac przeptywomierz w wydzielonej studni pomiarowey.

4. Opomiarowanie odplywu z Przepompowni zaprojektowaé zgodnie z zataczonymi wytycznymi
PWIKSp.zoow Siedlcach.

5. Zastosowane materialy do wykonania Przewodow i urzadzern musza posiada¢ dopuszczenie
do stosowana w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Projekt budowlany elementéw wlgczenia i studni pomiarowej oraz elektryczny systemu
pomiarowego po opracowaniu uzgodni¢ wPWiK Sp.z 0.0 w Siedlcach.

7. Realizacja wigczenia na powyzej okreslonych warunkach Wymaga zgody Gminy Siedice jako
wlasciciela sieci.

Z powazaniem

W zatgczeniu: Bogdan Dybowski
Wytyczne do ukiadu pomiaru $ciekéw.
Mapa z lokalizacjg wilgczenia.
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Siedlicach

08-110 Siedlce, ul. Lesna 8 tel. sekr. 125/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93
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Wytyczne do uktadu pomiaru sciekow
1. Komponenty uktadu pomiarowego
a. Przeptywomierz
b. Zasuwa odcinajaca z napedem elektrycznym
Dwie zasuwy reczne { przed i za czujnikiem przeptywomierza)
By-pas uktadu pomiarowego z zasuwg reczng z mozliwoscig plombowania
Kompensatory gumowe
Szafka telemetryczna
Wizualizacja na komputerze w dyspozytorni oczyszczalni Sciekow
Studnia pomiarowa
i. Detekcja zalania studni
2. Przeptywomierz
= a. Zastosowaé przeplywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem o stopniu ochrony IP68 w
wykonaniu do $ciekéw
b. Czujnik przeptywomierza zasyfonowac wg ponizszego rysunku (rysunek pogladowy):
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. ¢. Czujnik ma mie¢ srednice o stopien mniejszg niz rurociag zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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d. Zastosowac potaczenia wyréwna'wcze zgodnie z instrukcjg producenta

e. Wykona¢ zawory odpowietrzajgce przed i za czujnikiem przeptywomierza s iank A
f.  Musi by¢ zapewniona mozliwo$é plombowania puszki fgczeniowe] czujriika L-Cfrg‘[.!ﬁgi:}f\:-;‘j
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3. Przetwornik przeptywomierza
a. Musi posiadac¢ licznik czasu pracy bez zasilania
Port komunikacyjny RS485 (protokét ModBus RTU)
Wyjscie analogowe 4-20mA
Montaz w szafie telemetrycznej
Detekcja pustej rury
Mozliwosé¢ plombowania obudowy przetwornika
4, Zasuwa odcinajaca z napedem elektrycznym
Stopien ochrony IP68
Wyswietlacz
Klawiatura sterowania recznego
Programowalne potozenia kraricowe
Programowalny moment na zamykanie i otwieranie
Wejscia i wyjscia cyfrowe
Ponadto wykonac zdalne sterowanie zasuwg odcinajaca.
5. Szafa telemetryczna
a. Szafa poliestrowa ze stopniem ochrony IP65
Modut telemetryczny (zgodny ze standardem PWiK SiedIce)
Zasilacz buforowy z dwoma akumulatorami 12V 7Ah
Czujnik kontroli napiecia sieci
Czujnik otwarcia szafy
Czujnik otwarcia wtazu do studni pomiarowej
Przepust kablowy miedzy szafg telemetryczng a studnig pomiarowg wykona¢ za pomocg
rury AROT o $rednicy minimum 75mm
h. Kable zasilajgce/sterownicze/sygnatowe wprowadzaé do szafy telemetrycznej przez dtawiki
kablowe
i. Karte SIM do modutu telemetrycznego dostarczy PWiK Spétka z o.0. w Siedlcach
6. Studnia pomiarowa
a. Zastosowac czujnik otwarcia wiazu
b. Wykona¢ oswietlenie swietldwkowe ze stopniem ochrony IP67
¢. Drabina mocowana do $ciany wykonana ze stali KO
7. Wizualizacja w dyspozytorni oczyszczalni $ciekdw
Wizualizacje punktu pomiarowego wykonaé na komputerze z wizualizacjg przepompowni $ciekéw.
Z punktu pomiarowego nalezy transmitowacd ponizsze dane:
e  Wartos¢ przeptywu dodatniego
e Wartosc przeptywu wstecznego
Licznik dodatni
e Licznik wsteczny
e Czas pracy przetwornika bez zasilania
e Pozycje kraficowe zasuwy odcinajgcej
e Stan alarmowy zasuwy odcinajgcej =

So oo T

"m0 o0 T

m 00 o

e Sygnat alarmowy o braku zasilania z sieci LA IGCDNOSC

e Sygnaly otwarfia studni i szafy telemetrycznej . LORY 3"‘& y “%:L M

e Sygnat detekcji pustej rury e -xq; Dugna ,1_/\,\
e Sygnat alarmowy o zalaniu studni.

Bank Zachodni WBK S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000
Bank Pekao S.A. 16 1240 2685 1111 0000 3656 0048
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Jan tugowski -
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilinskiego 9, 08-140 MORDY

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2015 r. w sprawie wyraZenia zgody na wiaczenie
projektowane;j kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wyczétki, gm. Mordy do istniejace;
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pruszyn informuje, ze Gmina Siedlce wyraza zgode dla
Miasta i Gminy Mordy na projektowane wiaczenie.

Nadmieniam, ze Scieki sanitarne z gospodarstw domowych z miejscowosci Wyczétki powinny
by¢ odprowadzane z zachowaniem zasad i warunkéw podanych przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Siedlcach.

Sprawe prowadzi:
Andrzej Jag

tel. 25 63 325 41 w.55 ZA ZCC"UI’“" &
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In. 7012.44.2015 Mordy, dnia 15.12.2015 .

Dotyczy: projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w miejscowosci Wyczétki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedice z przepompownig
Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Wyrazam zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
pasach drég gminnych (dziatki nr ew. 410 i 422) w miejscowosci Wyczéiki, bedgcych
wiasnoscig Gminy Mordy.
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Wojewodzki Zarzad Melioraciji

Wojewddzki Zarzad Melioracji 08-300 Sokotow Podlaski, ul. Repkowska 49

. b A" i Urzadzenn Wodnych w Warszawie
j-\mw Oddziat Sokotéw Podlaski

i Urzgdzer Wodnych w Warszawie tel. 25 781-28-58, fax. 25 781-65-87
hitp:/ /wzminw.waw.pl, e-matl: :;.S{':I-:l;It‘)\.\-‘(:’i'\éwzﬂﬂuw.\v:\\'.'.pl

~ Sokotéw Podlaski, dnia 25.11.2015 «.

S/1S1-4105.UP.40/15

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
ul. Partyzantéw 14G lok. 98
08-110 Siedlce

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddzial w Sokolowie

Podlaskim uzgadnia projekt przejécia kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem rzeki Liwiec ( dz. 414/1)
w miejscowosci Wyczdtki, gmina Mordy z nastgpujacymi warunkami:

1.

przejécie pod dnem rzeki Liwiec w km 124+817 wykona¢ metody przecisku sterowanego
w rurze oslonowej na glebokosci 1,5 m ponizej istniejacego dna rzeki tj. na rz¢dnej 146.00
z przedluzeniem po minimum 5,0 m poza gbrna krawed?z skarp po obu stronach,

na przejscie kanalizacji pod dnem rzeki Liwiec opracowaé opetat i uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne przed wystapieniem o pozwolenie na budowe - art. 122. ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 . Prawo wodne (Dz. U. z 2015 t. poz.469 ze zmianami). W operacie
okresli¢ powierzchni¢ zajeta przez rurociag w rurze ostonowej pod woda plynacy, oraz strefe
ochronng (do zawatcia umowy na uzytkowanie gruntu). Jeden egzemplarz operatu przekazac do
Inspektoratu Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzed Wodnych w Siedlcach przed
zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia,

3. przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza przejscia rurociagu kanalizacji sanitarnej pod dnem

rzeki Liwiec przez uprawnionego geodete z wyrysem mapy zasadniczej.

Uzgodnienie dotyczy ulozenia rurociagéw infrastruktury komunalnej pod woda plynaca tj. rzeka
Liwiec, nie dotyczy wyrazenia zgody na zajecie gruntu stanowigcego wlasno$¢ Skarbu Paristwa pod ta
rzeka. Realizacja tobét w dzialce rzeki Liwiec stanowigcej grunt pokryty wodami plynacymi Skatbu
Paristwa wymaga zawarcia umowy uzytkowania z Delegatura Urzedu Marszaltkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4 (art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne).

DL

Do wiadomosei: mar indé. Jan Wostkowsk:-Poozéeki
1. Inspektorat WZMiUW w Siedlcach,

2, Afa.

Sprawe prowadzi:
Jan Polak - Kierownik Inspektoratu WZMiUW w Siedlcach
Tel. (25) 632 54 44
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powsiediackl; wil masiciis Mordy, dnia 25.11.2015 .
Gp.6727.66.2015

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
MORDY uchwalonego Uchwalg Rady Miejskiej w Mordach Nr XLII/185/2006 z dnia
12 paidziernika 2006 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Mazowieckiego Nr 248 poz. 8931 z dnia 3 grudnia 2006 r. oraz Uchwala Rady
Miejskiej w Mordach Nr X/ 36/07 z dnia 10 pazdziernika 2007 r. w sprawie
sprostowania  bledu pisarskiego opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia28 listopada 2007r. Nr 244 poz.7109.

Dzialki o. nr ew. 414/1, 531, 529, 527, 526, 525, 422, 406/3, 405, 404, 403, 402, 400/2,
399/4, 399/1, 397, 410, 534/1, 532, 530, 528, 524, 522, 520, 518, 516, 514, 511, 509, 507,
303, 501, 499, 494, 491, 488, 485, 482, 479, 476, 473, 470, 467, 462/2, 462/1, 459, 456/2,
453/4, 451/3, 450, 447, 444, 441, 438, 433, 430, 425, 421/2, 419/3, 474, 477, 480, 483/1,
483/2, 486, 489 lezg:

- dzialki o nx ew.414/1, 474, 477, 480.i 531- leig w strefie okreslonej symbelem ~R-3-
terenach rolniczych bez zabudowy,

- dziakki o nr ew.483/1, 48372, 486, 489, 529, 527, 526, 525, - le2g czeSciowo w strefie
okreflonej symbolem RM-1- terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych i cz¢Sciowo w strefie okreslonej symbolem —R-3- terenach rolniczych bez
zabudowy,

- dzialka o nr ew.d51/3 - lezy w strefie okreS§lonej symbolem-RM-1- terenach
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

- dzialka o nr ew.406/3 lezy czeSciowo w strefie okreslonej symbolem- RM-2- terenach
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz czeSciowo w strefie okreSlonej symbolem-R-1- teremach
rolniczych intensywnego rolnictwa,

- dziatki 0 nr ew.405, 404, 403, 402 leig czeSciowo w strefie okreslonej symbolem —
KD-3- terenach drég publicznych klasy drogi lokalnej, czeSciowo w strefie okreslonej
symbolem —KD-1- terenach drég publicznych klasy drogi gléwnej, czeSciowo w strefie
okreSlonej symbolem -RM-2- terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz czeSciowo w strefie
okreflonej symbelem —R-1- terenach rolniczych intensywnego rolnictwa,

- dzialki o nr ew. 422 i 410 leza w strefie okreslonej symbolem-KD-4- terenach drég
publicznych klasy drogi dojazdowej,

- dzialka o nr ew.400/2 lezy cz¢Sciowo w strefie okreSlonej symbolem —KD-3- terenach.
drég publicznych klasy drogi lokalnej i czeSciowo w strefie okreslonej symbolem-RM-
2- terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dzialki o nr ew.397, 399/1 i 399/4 leiq cz¢Sciowo w strefie okreslonej symbolem —
KD-3- terenach drég publicznych klasy drogi lokalne;j i czgSciowo w strefie okreslonej
symbolem-RM-2- terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz czeSciowo w  strefie okreslonej
symbolem R-1- terenach rolniczych intensywnego rolnictwa,

-dzialka o nr ew. 534/1 — lezy czeSciowo w strefie okreslonej symbolem -KD-1-
terenach drég publicznych klasy drogi glownej czgSciowo w strefie okreslonej
symbolem — R-2- terenmach rolniczych wielofunkcyjnych obszarach wiejskich i
czgSciowo w strefie okreslonej symbolem — U-1- teremach uslug publicznych.
nicucigzliwych,
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- dzialki o nr ew.482, 485, 488, 530, 528, 524- leza czeSciowo w strefie okre§lonej
symbolem — KD-4- terenach drég publicznych klasy drogi dojazdowej. i czgsSciowo w
strefie  okre§lonej symbolem-RM-2- terenach zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dzialki o nr ew.479, 476, 473, 470, 467, 462/2, 462/1, 459, 456/2, 453/4, 450, 447, 444,
441, 438, 433, 430, 425, 421/2, 419/3, 532, 522, 520, 518, 516, 514, 511, 509, 507, 505,
501, 499, 494, 491, leza w strefie okre§lonej symbolem-RM-2- terenach zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Rozdziat 19.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenow rolniczych oznaczonych symbolem
przeznaczenia R-1, R-2 i R-3

I. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia R-1, R-2 i R-3 przeznacza si¢ na
realizacj¢ i utrzymanie funkcji zwigzanych z rolniczg przestrzenia produkcyjna.

2. Na terenach oznaczonych symbolem terenu R-2 dopuszcza si¢ lokalizacje siedlisk oraz
siedlisk z ustlugami agroturystycznymi lub drobng wytworczoséceig i ustugami nie
powodujacymi zadnej ucigzliwosci.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2 dopuszcza sie
lokalizacje urzadzeri i budowli rolniczych z zachowaniem przepiséw odrebnych.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2 dopuszcza sie
rozbudowg, przebudowg, uzupelnianie lub remont istniejacych siedlisk.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-3 zakazuje sie realizacji
jakiejkolwiek zabudowy, urzadzeri i budowli rolniczych.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-3 nakazuje sie utrzymanie
naturalnych ciekéw wodnych w ich dotychczasowym uzytkowaniu.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1, R-2 i R-3 dopuszcza sie
utrzymanie istniejgcych drég nie wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi w ich
dotychczasowym uzytkowaniu.,

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2 dopuszcza si¢ zalesienie
nastgpujacych gruntéw rolnych:

1) gruntéw klasy Vlz, VIi V, a takze klasy IV, cheh jego powierzchnia w, lqcznej
powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia nie przekracza 10%,
2) gruntéw potozonych na stoku o $rednim nachyleniu powyzej 15 %,
3) gruntéw zdegradowanych.
§ 105.
Na terenach rolniczych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastepujacy
podziat:

1) tereny rolnicze intensywnego rolnictwa z dopuszczeniem lokalizacji urzadzen i
budowli rolniczych oznaczone symbolem. przeznaczem.a, R-1
2) tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy i urzadzen zwigzanych z produkcja
rolng oznaczone symbolem przeznaczenia R-2
3) tereny rolnicze bez zabudowy oznaczone symbolem przeznaczenia R-3
§ 106.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1, R-2 i R-3 obowiazuje
calkowity zakaz:

1) lokalizowania przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
wymagajgcych  sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko lub dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé wymagany
na podstawie przepiséw odrebnych za wyja,tklem
a) obiektow obstugi technicznej gminy
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b) obiektéw chowu lub hodowli zwierzat w liczbie wigkszej niz 240 duzych
Jjednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) lokalizowanych: na terenach. R-1
lub R-2 przy =zachowaniu odleglosci od zabudowy mieszkaniowe;
umozliwiajacej zachowanie odpowiednich standardéw zamieszkania,

2) lokalizowania obiektow mogacych powodowaé state lub czasowe uciazliwogci
spowodowane wytwarzaniem hatasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wod
gruntowych- oraz powierzchniowych,

3) tymczasowego zagospodarowania,

4) lokalizowania wszelkiej dzialalnosci hurtowej, skiadowej, magazynowej,
wytworczej lub produkcyjnej oraz zabrania sie dystrybucji takich towaréw jak gaz,
paliwa plynne i inne substancje niebezpieczne, za wyjgtkiem gazu
rozprowadzanego podziemng siecia gazowa bezposrednio do odbiorcdw,

5) skladowania jakichkolwiek odpadéw.

§ 107.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2 wydzielenie nowej dziatki
musi spetnia¢ nastepujace warunki:

1) musi by¢ zapewniony dostep do drogi zgodnie z ustaleniami planu lub przepisami
odrebnymi,
2) musi byé mozliwe zapewnienie prawidlowych doj$¢ i dojazdéw do budynkéw,
urzgdzen i budowli rolniczych oraz sieci infrastruktury technicznej,
3) minimalna powierzchnia dziatki nie moze byé¢ mniejsza niz 1000 m?,
4) minimalna szerokos¢ dzialki nie moze byé mniejsza niz 10 m,
5) dopuszcza sig¢ zachowanie istniejacych dziatek.
§ 108.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2 dopuszczona w planie
zabudowa siedliskowa musi byé realizowana przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1) nowa zabudow¢ nalezy lokalizowaé w odlegloéci nie mniejszej niz 20 m od
zewnetrznej krawegdzi jezdni drogi klasy technicznej odpowiedniej dla drogi
wojewodzkiej, powiatowej, granicy terendw zamknietych oraz 15 m od
zewngtrznej krawedzi jezdni drogi klasy technicznej odpowiedniej dla drogi
gminnej,

2) potacie dachu na jednym obiekcie budowlanym musza mie¢ jednakowy spadek o
pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachéwka ceramiczna lub materiatem
dachéwkopodobnym,

3) zakazuje si¢ wykonywania ogrodzen pelnych oraz z prefabrykowanych elementow
zelbetowych,

4) zakazuje sig stosowania agresywnej, kontrastowe; kolorystyki elewacji budynkéw
1 dachu.

§ 109.
Na terenach siedlisk na terenach oznaczonych symbolem terenu R-1 i R-2 ustala si¢
nastepujace wskazniki liczbowe dotyczace warunkéw, zasad i standardéw ksztaltowania
zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziatu na dziatki dla kazdej dziatki
budowlane;j:

1) maksymalny w.i.z. - 0,6

2) maksymalna ilo$¢ kondygnacji zabudowy petnych —1

3). maksymalna ilo$¢ kondygnacji poddaszowych — 1

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej - 60
%

% minimalna powierzchnia dziatki budowlanej 1500 m?




6) maksymalna powierzchnia zabudowana na dzialce budowlanej - 30 %
powierzchni dziakki
7) poziom rz¢dnej parteru budynku nie moze byé wigcej niz 45 cm powyzej poziomu
terenu,
8) maksymalna wysoko$é og,_rodzenia - 180 cm.
§ 110.
Na terenach siedlisk na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia R-1 i R-2
ustala si¢ nastgpujgce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniejacych i projektowanych inwestycji nalezy
realizowaé wylgeznie na terenie do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
2) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego nalezy zapewni¢ minimalnie 2 miejsca
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
3) dla funkcji ustugowych nalezy zapewni¢ minimum 3 miejsca parkingowe na 100
m? powierzchni uzytkowej i 3 miejsca na 10 zatrudnionych lub uzytkownikow,
4) dla funkeji ustug agroturystycznych nalezy zapewni¢ minimalnie- 1 miejsce.
parkingowe na 2 miejsca noclegowe.
§111.
Na terenach oznaczonych symbolem terenu R-1 i R-2 ustala si¢ nastgpujace zasady
obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

1) wszystkie tereny siedlisk i budynki musza posiada¢ przytacze elektroenergetyczne
umozliwiajace pobér energii elekirycznej w stopniu wystarczajgcym dla obstugi
funkcji 1 sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki,

2). depuszecza si¢ do czasu realizacji sieci wodociggowej pobér wody ze studni
wiasnych,

3) wszystkic budynki mieszkalne musza posiadaé przylacze kanalizacyjne
umozliwiajace odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w stopniu wystarczajacym dla
obstugi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki oraz muszg byé
podigczone do- sieci kanalizacyjnej lub. jesli znajdujg. si¢- poza zasiggiem sieci
kanalizacyjnej do szamb, ktére musza byé zlikwidowane po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej,

4) budynki gospodarcze muszg by¢ wyposazone w system usuwania $ciekéw
odpowiedni do ich przeznaczenia,

5). na dziatkach budowlanych, gdzie wody gruntowe sa w wysokich stanach mniej niz
1,5 m od powierzchni terenu, dopuszcza si¢, do czasu realizacji sieci
kanalizacyjnej odprowadzanie $ciekéw do zbiornikéw bezodplywowych
lokalizowanych w granicach dzialek rolnych i wywéz do punktu zlewnego przy
oczyszczalni $ciekdw. Zbiorniki bgdg mialy charakter tymczasowy i po realizacji

- sieci kanalizacyjnej ulegng likwidacji,

6) wszystkie budynki muszg posiada¢ Zrédla dostarczania ciepla, w stopniu
wystarczajgcym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja. Jako zrédto
energii cieplnej nalezy stosowaé gaz, energie elektryczng lub odnawialne Zrodia
energii.

Rozdziat 15..
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2

§ 78,
. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 przeznacza si¢ na
realizacj¢ i utrzymanie zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej i ushugowe;. :




2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2
realizacje infrastruktury towarzyszacej funkcji podstawowej takiej jak: garaze,
miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojécia i dojazdy,
ogrodzenia i mata architektura.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 dopuszcza si¢
lokalizacje ustug agroturystycznych lub drobnej wytwérczosci nie powodujacych
zadnej ucigzliwosci.

4. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2
wszelkie roboty budowlane majace na celu poprawe obecnego uzytkowania,
obejmujgce m.in. rozbudowg, przebudowe, dobudowe i budowe nowych obiektéw w
sgsiedztwie obiektéw istniejgcych, a ktére wykraczaé beda poza linie rozgraniczajace
tego terenu na grunty nie chronione wedlug przepiséw odrebnych.

§79.

Na terenach zabudowy zagrodowej W gospodarstwach rolnych, hodowlanych i

ogrodniczych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastepujacy podziat:

1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych oznaczone symbolem przeznaczenia RM-1,

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, dla ktérych dopuszcza si¢ réwniez zagospodarowanie jak dla
terendéw MNU, oznaczone symbolem przeznaczenia RM-2.

§ 86.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 obowigzuje
calkowity zakaz:

1) lokalizowania przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
wymagajgcych  sporzadzenia raportu oddzialywania przedsigwziecia na
Srodowisko lub dla kt6rych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany
na podstawie przepisow odrgbnych za wyjatkiem obiektéw obstugi technicznej
gminy i chowu lub hodowli zwierzat w liczbie nie wiekszej niz 240 duzych
Jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

2) lokalizowania obiektéw moggcych powodowaé state lub czasowe ucigzliwosci
spowodowane wytwarzaniem hatasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wod
gruntowych oraz powierzchniowych,

3) tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw, za
wyjatkiem tymczasowego wykorzystywania i terenéw do produkcji rolnej,
ogrodniczej, sadowniczej nie wymagajacej zainwestowania kubaturowego lub
zagospodarowania w formie terenéw zieleni gminnej do czasu wykorzystania
terenu zgodnie z planem,

4) lokalizowania wszelkiej dzialalnosci hurtowej, sktadowej, magazynowej,
wytworczej lub produkeyjnej oraz zabrania sig¢ dystrybucji takich towaréw jak gaz,
paliwa plynne i inne substanéje niebezpieczne, za wyjatkiem gazu
rozprowadzanego podziemng siecig gazowa bezposrednio do odbiorcdw,

5) skladowania jakichkolwiek odpadéw.

§ 87.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 minimalna
powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej musi by¢ nie mniejsza niz — 1000 m?,

§ 88.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 ustala si¢ nast¢pujace
szczegdlowe warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu;:
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1)

2)

3)

4)

5)

przy rozbudowie lub przebudowie istniejagcych i budowie nowych obiektow
budowlanych i budowli rolniczych w ramach istniejacych siedlisk mozna
wykracza¢ poza granice terenu wyznaczone liniami rozgraniczajagcymi,

zabudowe nalezy lokalizowaé zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na
rysunku planu,

pofacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszg mie¢ jednakowy spadek o
pochyleniu od 300 do 4500 oraz pokrycie dachéwkg ceramiczna, lub materialem
dachéwkopodobnym,

zakazuje si¢ wykonywania ogrodzen pelnych oraz z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych,

zakazuje si¢ stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynkéw

i dachu.
§89

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 ustala sie nastepujace
wskazniki liczbowe dotyczace warunk6w, zasad i standardéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki budowlane;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

maksymalny w.i.z. - 0,6,
minimalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej — 6 m,
maksymalna ilo$¢ kondygnacji zabudowy pelnych -1,
maksymalna ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym — 1,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej — 60
%,
maksymalna powierzchnia zabudowana na dzialce budowlanej — 30 %
powierzchni dziatki,
poziom rzgdnej parteru budynku nie moze by¢ wiecej niz 45 cm powyzej poziomu
terenu,
maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 180 cm.
§90

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 ustala sie
nastgpujace warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: potrzeby parkingowe dla

2
3)

4

istniejacych i projektowanych inwestycji nalezy realizowa¢ wylacznie na terenie
do ktérego inwestor posiada tytut prawny,

dla mieszkalnictwa jednorodzinnego nalezy zapewni¢ minimalnie 2 miejsca
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

dla funkeji ustugowych mlezy zmcwmc minimum 3 miejsca parkingowe na 100
m? powierzchni uzytkowej i 3 miejsca na 10 zatrudmonych lub uzytkownikéw,

dla funkcji ustug agroturystycznych nalezy zapewnié minimalnie 1 miejsce

parkingowe na 2 miejsca noclegowe.
§91

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 i RM-2 ustala sie
nastgpujace zasady obshugi w zakresie infrastruktury wiejskiej:

1

2)

wszystkie tereny siedlisk i budynki muszg posiadaé przylgcze elektroenergetyczne
umozliwiajgce pobér energii elektrycznej w stopniu wystarczajacym dla obstugi
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki,

wszystkie budynki mieszkalne musza posiada¢ przylacze kanalizacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w stopniu wystarczajacym dla
obstugi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki oraz musza byé
podiaczone do sieci kanalizacyjnej,
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3) do czasu realizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dopuszcza si¢ zgodne z
przepisami odrebnymi lokalizowanie w granicach dzialek budowlanych
indywidualnych uje¢ wody i odprowadzenie sciekéw do szezelnych zbiornikow
bezodplywowych i wywéz ich do punktu zlewnego,

4) budynki gospodarcze musza by¢ wyposazone w system usuwania Sciekow
odpowiedni do ich przeznaczenia,

5) wszystkie budynki muszg posiadaé Zrodla dostarczania ciepta, w stopniu
wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcjg. Jako Zrédio
energii cieplnej nalezy stosowaé gaz, energie elektryczng lub odnawialne Zrédia

energii.
Rozdzial 12.

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw ustug oznaczonych symbolami
przeznaczenia U-1, U-2 i U.3.

§ 43.

1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 przeznacza si¢ na
realizacj¢ i utrzymanie ushug.

2. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3
realizacje funkcji towarzyszacej funkcji podstawowej takiej jak: garaze, miejsca
postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojécia i dojazdy,
ogrodzenia i mata architektura.

3. Dopuszcza si¢ na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-3.
wbudowane w budynki ustugowe mieszkania, ktérych powierzchnia uzytkowa stanowi
nie wigcej niz 25% powierzchni uzytkowej catego budynku.

§ 44.
Na terenach ustug, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala si¢ nastepujacy
podzial:

1) tereny ustug nieucigzliwych oznaczone symbolem przeznaczenia U-1
2) tereny ustug nieucigzliwych publicznych oznaczone symbolem przeznaczema U-2
3). tereny ustug kultury sakralnej oznaczone symbolem przeznaczenia U-3.
§ 45.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 1 U-3 wprowadza si¢
catkowity zakaz:

1) lokalizowania ustug ucigzliwych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania terenéw, za
wyjgtkiem tymczasowego wykorzystywanla i terenow do produkcji rolnej,
ogrodniczej, sadowniczej nie wymagajacej zainwestowania kubaturowego lub
zagospodarowania w formie terenéw zieleni gminnej do. czasu wykorzystania
terenu zgodnie z planem,

3) dystrybucji takich towaréw jak gaz, paliwa ptynne i inne materialy niebezpieczne,
za wyjatkiem gazu rozprowadzanego podziemng siecia gazowa bezposrednio do
odbiorcow,

4) lokalizacji wolnostojacej zabudowy mieszkaniowe;j,

5) skladowania jakichkolwiek odpadow.

§ 46.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 wydzielenie dziatki
budowlanej musi umozliwiaé¢ zagospodarowanie terenu spetniajgce nastepujace warunki:

1) musi by¢ zapewniony dostep. do drogi publiczne;j,
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2)
3)
4

5)

7)

musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ wykonania prawidlowych dojé¢ i dojazdéw do
budynkoéw,
musi byé zapewniona mozliwo$é wykonania miejsc postojowych dla samochodéw
w ilosci okreslonej w planie,
musi by¢ zapewniona mozliwosé wydzielenia miejsc do wiasciwego gromadzenia
odpadéw,
musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej,
minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej musi byé nie mniejsza
niz:
a) 1000 m - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-11 U-2
b) 2000 m? - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-3
dopuszcza si¢ mniejszg powierzchni¢ dzialek niz okre$lona w ustgpie 6) dla
dzialek istniejacych przed wejéciem w zycie planu lub wydzielanych dla
istniejgcych budynkéw lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczajacymi
ustalonymi w planie pod warunkiem zachowania pozostatych warunkéw.

§47.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3. ustala si¢ nastepujace-
szczegblowe warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu;

1)

2)

3)

1y

2)

3)

budynki musza by¢ budowane zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na
rysunku planu, dopuszcza si¢ zachowanie, remont i przebudowe istniejacych
budynkéw znajdujacych si¢ poza liniami zabudowy

na dziatkach, ktérych szeroko$é terenu pod zabudowe; jest mniejsza niz 12 m,
dopuszcza si¢ aby budynek byl usytuowany $ciang zewnetrzna bez otworéw

bezpodrednio. przy granicy dziatki budowlanej, przy rownoczesnym spetnieniu-

nastgpujacych warunkéw:

a) na dzialce sgsiedniej ismieje lub bedzie réwnoczesnie zlokalizowany budynek
buposrudmo przy tej granicy,

b) budynek nie bgdzie przylegat do granicy wiecej niz jedna $ sciana,

w  przypadku realizowania zabudowy bezposrednio stykajacej sie =z

dwukondygnacyjng lub wyzszg zabudows istniejaca:

a) wysokodci gzymséw i krawedzi dachu muszg byé réwne w miejscu styku z
analogicznymi elementami zabudowy istniejacej,

b) potacie dachu widoczne od strony frontu budynkéw musza mieé¢ ten sam
spadek jak potacie sqsiedniego budynku istniejacego,

c) gléwne kalenice dachéw powinny byé réwnolegte

polacie dachu na jednym obiekcie budowlanym musza mieé jednakowy spadek,

zakazuje si¢ wykonywania ogrodzefi pelnych oraz z prefabrykowanych elementéw

Zelbetowych,

zakazuje si¢ stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynkéw

i dachu.

§ 48.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 ustala sie
nastgpujace wskazniki liczbowe dotyczace warunkéw, zasad i standardéw ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki budowlane;:

1

2)

maksymalny w.i.z.:
a) 1,5 - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 i U-2

b) 2,0 - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-3
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a) 15 m - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 i U-2
b) 30 m - na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-3
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dziatce budowlanej— 30 %
4) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 160 cm.
§ 49.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 ustala si¢
nastgpujgce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: potrzeby parkingowe dla
istniejgcych i projektowanych inwestycji nalezy realizowaé wylacznie na terenie
do ktorego inwestor posiada tytul prawny,

2) dla funkcji ustlugowych nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci nie
mniejszej niz najwigksza liczba wynikajagca z jednego z nastgpujacych
wskaznikéw:

a) 3 miejsca parkingowe na 50 m* powierzchni uzytkowej ushug,

a) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych,
b) 1 miejsce parkingowe na 10 m? powierzchni uzytkowej handlu,
¢) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach gastronomii.

3) dla mieszkalnictwa trzeba zapewni¢ minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
mieszkalny,

4) w przypadku wydzielania miejsc parkingowych dla zabudowy istniejacej
dopuszcza si¢ obnizenie wskaznikow o 50 %.

§ 50.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 ustala si¢ nastepujace
zasady obstugi w infrastruktury techniczne;j.

1) wszystkie dziatki budowlane i budynki muszg posiadaé przylacze
elektroenergetyczne umozliwiajgce pobdér energii elektrycznej w  stopniu
wystarczajacym dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dziatki,

2) wszystkie dziatki budowlane i budynki muszg posiadaé przylgcze wodociggowe
umozliwiajgce pobdr wody zgodny z funkejg i sposobem zagospodarowania,

3) wszystkie budynki oraz dziatki budowlane musza byé podiaczone do sieci
kanalizacyjnej i posiadaé przylgcze kanalizacyjne umozliwiajgce odprowadzenie
$ciekow sanitarnych w stopniu wystarczajagcym dla obstugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dziatki,

4) do czasu realizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dopuszcza sie zgodne z
przepisami odr¢bnymi lokalizowanie w granicach dzialek budowlanych
indywidualnych uje¢ wody i odprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywéz ich do punktu zlewnego,

5) wszystkie zrzuty wod opadowych odprowadzajgce wode do gruntu w jednym
punkcie z nawierzchni utwardzonych o powierzchni ponad 50m?, musza byé
wyposazone w urzagdzenia podczyszczajace na wylotach,,

6) wszystkie budynki musza posiada¢ zrodla dostarczania ciepla, w stopniu
wystarczajacym dla prawidtowego uzytkowania zgodnego z funkcja. Jako Zrodlo
energii cieplnej nalezy stosowaé gaz, energie elektryczng lub odnawialne zrodla
energii.

§ 51.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1, U-2 i U-3 wprowadza sie
nastgpujace ustalenia dotyczace odpadéw:
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1) w celu umozliwienia selektywnej zbiérki odpadéw kazda dziatka powinna by¢
wyposazona w oddzielne oznaczone pojemniki odpadkéw wymieszanych,
odpadéw przeznaczonych na skladowisko, surowcéw wtémych, odpadéw
organiczne przeznaczonych do kompostowania,

2) mozliwa jest realizacja zbiorczych pojemnikéw umozliwiajgcych selektywna
zbidrkg odpadéw na terenie lub obslugujacych kilka dziatek budowlanych.

Rozdziat 25.

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terendéw drég publicznych oznaczonych
symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4.

§ 112,

1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4 przeznacza
si¢ na realizacj¢ i utrzymanie drog publicznych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4
zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takze innej
zabudowy i zagospodarowania nie zwigzanego funkcjonalnie z przeznaczeniem
terendw za wyjatkiem:

1) urzgdzen pomocniczych zwigzanych z prowadzeniem, organizacja i obstuga ruchu
drogowego,
2) infrastruktury technicznej w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, za
zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi zgodnie z przepisami odrebnymi,
3) urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzadzen przeciwpowodziowych w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi
zgodnie z przepisami odrebnymi.
§113.
Na terenach drég publicznych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala sie
nast¢pujacy podzial:

1) tereny drég publicznych klasy drogi gtéwnej oznaczone symbolem przeznaczenia
KD-1,
2) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolem przeznaczenia
KD-2,
3) tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem przeznaczenia
KD-3,
4) tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem
przeznaczenia KD-4.
§ 114,
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4 nie
wolno dokonywac jakichkolwiek podziatéw za wyjatkiem porzadkujacych stan
wilasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajacymi.

§ 115.

1. Tereny polozone w liniach rozgraniczajacych drég do czasu ich przebudowy pozostajg
w dotychczasowym uzytkowaniu.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4
zakazuje si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za
wyjatkiem tymczasowego. wykorzystywania terenéw do terenéw- do produkcji rolnej,
ogrodniczej, sadowniczej lub zagospodarowania w formie terenéw zieleni gminnej.

§ 116.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD-1, KD-2, KD-3 i KD-4 ustala sig¢
nastepujgee warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
¥ A TS A . g F
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1)
2)
3)

4)

tereny znajdujace si¢ w zasiegu systemu kanalizacji deszczowej, musza by¢
wyposazone w t¢ kanalizacje,
tereny polozone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowe muszg
by¢ oswietlone w sposéb wiasciwy dla klasy drogi,
przynajmniej 10. % powierzchni terenu nalezy pozostawié jako teren biologicznie
czynny
wszystkie prace budowlane i dziatania inwestycyjne muszg uwzgledniaé dostepne
mozliwosci poprawy bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu.

§117.

Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KD-1, ustala si¢ nastepujace warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

szerokos¢ jezdni musi byé nie mniejsza niz 7,0 m. Dopuszcza si¢ mniejsza
szerokos¢ na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,
drogi na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowe powinny by¢
wyposazone w chodniki lub $ciezki pieszo-rowerowe, a poza terenem
zabudowanym w pobocza utwardzone,
plan adaptuje istniejacg szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych na terenach
zabudowanych, a na terenach przeznaczonych pod zabudowe szeroko$é terenu w
liniach rozgraniczajacych musi wynosi¢ 20,0 m, a 25,0 m przy terenach nie
przeznaczonych pod zabudowe.
na odcinkach drdg istniejacych przebiegajacych przez obszary zwartej zabudowy
dopuszcza si¢ stosowanie zjazdéw do tej zabudowy,
skrzyzowania. z drogami publicznymi innych klas dopuszcza si¢ wylacznie w
miejscach, uzgodnionych z zarzadcg drogi zgodnie z przepisami odrebnymi,
zjazdy do nowej zabudowy dopuszcza si¢ wylgcznie w miejscach i na warunkach,
uzgodnionych z zarzadcg drogi,
drogi powinny umozliwia¢ prowadzenie komunikacji autobusowej.

§ 118,

Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KD-2 ustala si¢ nastepujace warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1y

2)

3)

4)

5)

szerokos¢ jezdni musi by¢ nie mniejsza niz 7,0 m. Dopuszcza si¢ mniejsza
szeroko$¢ na warunkach okre$lonych w przepisach odrebnych,
szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajqcych musi wynosi¢ 20,0 m. Zmniejszenie
tej szerokosci dopuszcza si¢ wyjgtkowo przy terenach istniejgcej zabudowy, na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych
drogi na terenach zabudowanych. lub przeznaczonych pod zabudowe powinny. byé
wyposazone w chodniki lub $ciezki pieszo-rowerowe, a poza terenem
zabudowanym w pobocza utwardzone,
dopuszcza si¢ zachowanie zjazdéw do istniejacej zabudowy, lokalizacja nowych
zjazd6w wymaga uzgodnienia z zarzadcg drogi zgodnie z przepisami odrebnymi,
drogi powinny umozliwia¢ prowadzenie komunikacji autobusowej..

§119.

Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KD-3 ustala si¢ nastepujace warunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)
2y

3)

szerokos¢ jezdni musi byé nie mniejsza niz 6,5m,

szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajqcych musi- wynosi¢ 12,0 m. Zmniejszenie
tej szerokosci do 10m dopuszcza sig przy terenach istniejacej zabudowy,

drogi na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowe powinny byé
wyposazone w chodniki lub sciezki pieszo-rowerowe.
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§ 120.
Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KD-4 lub realizowanych na terenach
funkcjonalnych ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy zagospodarowania
terenu:

1) szeroko$¢ jezdni musi by¢ nie mniejsza niz 4,5 m,

2) szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych musi by¢ nie mniejsza niz 10,0 m, w
wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych istniejacym zagospodarowaniem i
zabudowa, dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci na warunkach, okreslonych w
przepisach odrebnych,

3) drogi na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowe powinny by¢
wyposazone w chodniki lub $ciezki pieszo-rowerowe.

Zgodnie z art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej ( Dz. U, z2015 r.poz.783.)
zwalnia si¢ z oplaty skarbowej.
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R A A Siedlce, dnia 07.12.2015r.
GPIB.6727.221.2015.MM

WYRIS Z MIEJSCOWEGO RLANU ZAGOSPODAROWANIA RRZESTRZENNEGO
WSI WOLKA LESNA, Pruszyn, Pruszynek, Blogoszcz, Golice, Golice- Kolonia
Zabokliki, Zabokliki- Kolonia, Topérek, Jagodnia zatwierdzony Uchwalg
Nr XXX1/310/2005 Rady Gminy Siedice z dnia 30.06.2005r. opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewé6dztwa Mazowieckiego Nr.192 poz.6310 z dnia
22 sierpnia 2005r.

Dzlatka nr 317/t w miejscowosci Pruszyn

Symbol KD, MU3, R, Re zgodnie z rysunkiem planu

Dzialka polozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow NATURA 2000 oraz
w.Projektowanym Parku. Krajobrazowym. Doliny. Liwca

Rozdziat t
Przepisy ogoine, zakres obowiazywania planu

§2

Ustalenia planu obowiazujg na obszarze, w granicach okreslonych na rysunku planu, o ktérym mowa
w§i.

§3
Plan-ustala:
1) przeznaczenia terenbw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i réznych zasadach
zagospodarowania;

2) linie rozgraniczajace ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi, a takze
tereny niezbedne do wytyczenia $ciezek rowerowych;

3) tereny.przeznaczone-do realizacji celéw publicznych oraz linie rozgraniczajage te-tereny;

4) granice i zasady zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie;

8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajace tereny tej
infrastruktury;

6) lokalne warunki, zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym réwniez
linie zabudowy i gabaryty obiektow;

7) zasady | warunki podziatu terenow na dziatki budowlane;

8) szczegblne warunki zagospodarowania terendw, w tym zakaz zabudowy, wynikajace z potrzeb
ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidiowego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych i le§nych.

1. Nastepujaee ozraczenia graficzne na rysunku plany sa-obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) granice planu;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;

3). granica strefy ochrony konserwatorskiej A — petna achrona ukladu przestrzennega;

4) granica strefy ochrony konserwatorskiej B - ochrony czesciowej wartosci kulturowo-
zabytkowych;

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej K - ochrony krajobrazowej otuliny wartosci kulturowo-
zabytkowych;

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej AR - ochrony archeologicznej;

7) obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw;
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8) granice obszaréw zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjne;;
9) granica obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — PLB 140002 Dolina Liwca,
10) granica projektowanego rezerwatu przyrody ,Rybakéwka”;
11). granica projektowanego Parku. Krajobrazowego. Doliny Liwca;
12) granica projektowanego zespotu przyrodniczo- krajobrazowego doliny Helenki:
13) przebieg orientacyjny wazniejszych ciagbw pieszych;
14) strefa ochronna napowietrznej linii energetyczne;;
15) strefa kontrolowana gazociagu wysokiego ci$nienia;
16). symbole liczbowo-literowe okre$lajace przeznaczenie terendw. funkcjonalnych. oznaczone MR,
MM, MU1, MU1w, MU2, MU2w, MU3, ML/Z, ML, UM, UO, US, UK, UZ, UR, PUR, PS, ZP, 2N,
Zb, ZC, R, Rc, Rg, Re, RL, L, LD, TK, TW,
17) symbole okre$lajace przeznaczenie terendéw komunikacyjnych oznaczone KG, KZ, KL, KD,
KS, CP.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne. na rysunku. planu wskazuja stan prawny. wynikajacy z innych
przepisow:
1) obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw;
2) stanowiska archeologiczne.
3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajace granice stref, obszar6w i terenéw biegnace na
rysunku planu wzdiuz linii podzialéw geodezyjnych Iub linii rozgraniczajacych nalezy traktowaé jako
oznaczenia biegnace po tych liniach.

§5

1. Zatacznikami do planu, stanowiacymi integraing czesé tekstu uchwaty, oprécz rysunku planu, sa;
1) zestawienie obiektow i terendw bedacych w rejestrze zabytkéw, stanowigcych zatacznik nr 2;
2). zestawienie obiektow bedacych w ewidencji zabytkow, stanowigcych. zatacznik nr 3;

2. Wykazy zawarte w zalacznikach nr 2 i 3 nalezy aktualizowa¢ zgodnie ze stanem faktycznym.

3. Ewentualne zmiany aktualizacyjne wykazu, o ktorym mowa w ust 1 i 2'nie naruszajq ustaler planu.

§6

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) funkeji podstawowej - nalezy przez to rozumieé funkcie terenu, na ktérym minimum 66%
zainwestowanej powierzchni jest przeznaczone pod funkcje wymieniong jako podstawowa;

2) funkcji towarzyszacej — nalezy przez to rozumieé funkcje terenu, na ktérym maksimum 33%
zainwestowanej powierzchni przedmiotowego terenu jest przeznaczone pod funkcje. wymieniong
jako towarzyszaca funkcji podstawowej chyba, ze w tekécie uchwaly okresiono inaczej;

3) liczbie kondygnacji - nalezy przez to- rozumieé minimalng: lub maksymalng liczbe kondygnacii
budynku, z wyjatkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych;

4) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumie¢ linie, ktére wyznaczajg tereny funkcjonaine o
réznym przeznaczeniu oraz réznym sposobie zagospodarowania i zabudowy , w tym tereny
komunikacii;

5). negatywnym oddziatywaniu. na $rodowisko ~nalezy. przez to.rozumieé oddziatywanie na $rodowisko.

przedsigwzig¢, okreslonych w przepisach odrebnych, dla ktérych sporzadzony raport o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko wykazat oddzialywanie negatywne;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczona na rysunku planu lub
okreslong ustaleniem w tekécie uchwaly, przed ktéra nie wolno wyprowadzaé noworealizowanych
budynkaow;

7) obiektach obstugi technicznej ~ nalezy przez to rozumie¢ obiekty infrastruktury technicznej, obstugi
transportu- publicznego, utrzymania drég i zieleni miejskiej, urzedzenia wodne i inne stuzgce
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaricéw oraz celom publicznym;
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8) poddaszu uzytkowym — nalezy przez to rozumie¢ poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, wykonane w dachu spadowym i $ciance kolankowej nie wy2szej niz 60 cm:;

9) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren funkcjonalny, w tym teren komunikagji, dia ktérego
obowiazuja ustalenia w- zakresie okre$lonym.w §3 planu, wyznaczony liniami rozgraniczajacymi,
oraz okre$lony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

10) urzgdzeniach pomocniczych - nalezy przez to rozumieé wyposazenie techniczne drég, w
szczegdinosci: urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode, urzadzenia oéwietleniowe,
obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu, urzadzenia techniczne drogi oraz infrastrukture
techniczna w. pasie-drogowym nie zwigzana z droga, 0-ktérych mowa w przepisach odrgbnych;

11) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ dzialaino$¢ prowadzona w budynkach, czeéciach budynkéw
lub budowlach,- ktérych celem jest zaspokajanie potrzeb ludno$ci; a nie wytwarzanie bezposrednio
metodami przemystowymi débr materialnych;

12) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktére nie powodujg zadnej uciazliwosci
w. emisji. substancii i energii. oraz nie bedace przedsigwzigciami dla ktdrych: raport oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko moze lub jest wymagany.

13) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wartoé stosunku sumy wszystkich

powierzchni kondygnacji nadziemnych budynkow istniejacych i projektowanych lokalizowanych na
danej dzialce budowlanej do powierzchni catkowite] tej dziatki.

§7

Ustalenia przypisane dla terenéw oznaczonych symbolem literowym lub literowo- cyfrowym obowigzujg
dla wszystkich terendw oznaczonych tym samym symbolem..

Rozdziat 2
Ustalenia ogélne dotyczace zasad uzytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru
objetego ustaleniami planu

§8

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym powinna
uwzgledniag:
1) wymagania fadu przestrzennego, urbanistyki i architektury;
2). estetyke architektoniczna i harmonijng kompozycie z krajobrazem;
3) wymagania ochrony przyrody:
4)  wymagania ochrony rodowiska, zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a tak?e wymagania
0sob niepetnosprawnych;
5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury;
6). walory ekonamiczne przestrzeni i prawo wiasnosgi;
7) potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa;
8) wymagania przepisdw-odrgbnych i norm polskich, w szczegéinosei dotyczaeyeh:
a) warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
b) warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,
¢) warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
d) warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i.ich. usytuowanie,
e) okreslenia wzajemnych odleglosci i warunkéw usytuowania elementéw zagospodarowania
terenu.

§9



Ustala sie nastepujace przeznaczenie terenéw oznaczonych symbolami literowymi i wyznaczonych
liniami rozgraniczajacymi zgodnie z rysunkiem planu:
1) MR - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczalng funkeja, ustug. nieucigzliwych;
2) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszanych — zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna z towarzyszacg funkcjg ustug nieucigzliwych;
3) MU - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z towarzyszacq funkcjq usiug nieucigzliwych;
a) MUw - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszaca funkcjg ustug
nieucigzliwych o niekorzystnych warunkach gruntowo.— wodnych,
4) MLIZ - tereny zabudowy letniskowej z obowiazkiem czeéciowego zadrzewienia dziatki (min. 50%
pow:);
) ML - tereny zabudowy letniskowej;
) UM - tereny zabudowy ustugowej z towarzyszaca funkcja mieszkaniowa;
) UQ- tereny ustug oéwiaty;
) US —tereny ustug sportu i turystyki;
) UK - tereny ustug kultury:
0) UZ - tereny uslug zdrowia;
11) UR - tereny uslug réznych;
12) PUR - tereny produkcyjno-ustugowe i rzemie$lnicze (z dopuszczaing towarzyszaca funkcja,
mieszkaniowa);
13). P8~ tereny. przemystowo-skiadowe (bez funkcji mieszkaniowe);
14) ZP - tereny zieleni publicznej;
15) ZN - tereny zieleni nieurzadzonej;
16) ZD - tereny ogrédkow dziatkowych;
17) ZC - tereny cmentarzy;
18) R —obszary. produksji rolnej oraz wydzielone w.niej;
a) Rc - strefa o przewadze kompleksow gleb chronionych,
b) Rg - strefa upraw rolnych ze wskazana lokalizacjg obiektow produkcyjno-gospodarczych
(ucigzliwych dla funkeji mieszkaniowej),
c) Re - strefa uzytkowania rolniczego o przewadze uzytkdw zielonych o podwyzszonych walorach
ekologicznych,
19) RL - obszary rolnicze przeznaczone do zamiennego uZytkowania rolniczo-leénego;
20) L - tereny laséw ochronnych;
21) LD -dolesienia;
22) W - tereny wod powierzchniowych;
23). TK ~tereny urzadzen odprowadzania i czyszczania $ciekdw;
24) TW - tereny uje¢ wody:
25) KG - tereny drog publicznych klasy drogi gléwne;;
26) KZ - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej;
7) KL - tereny drég publicznych klasy drogi lokalne;;
28) KD - tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej;
) KS - tereny parkingéw ogolnodostepnych;
30). CP - tereny. ciggow. pieszych.

§ 10

1. Plan wyznacza nastepujace tereny przeznaczone na cele publiczne:
1) tereny drog.publicznych. i.ciagi piesze;
2) tereny ustug publicznych;
3) tereny zieleni publiczne;;
4) tereny ogrodkow dzialkowych;
5) tereny zieleni cmentame;. 7
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2. Wszelkie niezbedne dla prawidiowego funkcjonowania miejscowosci obiekty, urzadzenia i budowle,
w tym obiekty obstugi technicznej, a w szczegdinosci: infrastrukture techniczng (wodociagi,
kanalizacje, gazociagi, linie elektroenergetyczne, linie telefoniczne itp.), urzadzenia wodne i
melioracii, zieler parkowg;, drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-jezdne, ciagi piesze, $ciezki rowerowe,
elektrownie wiatrowe i mate elektrownie wodne, mozna realizowaé na obszarze objetym planem w
sposdb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu, przepisami odrebnymi i zasadami wspotzycia
spotecznego, z wylaczeniem terenow lasow (L).

Rozdziat 3
Ogélne ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw budowlanych

§ 11

1. Wszystkie dzialki budowlane musza mie¢ mozliwos¢ podiaczenia do sieci elektroenergetycznej w
dostosowaniu do obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dzialki. Sie¢
elektroenergetyczna szczegdinie $redniego i niskiego napiecia powinna by¢, w miare mozliwosci
technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna.

2. Wszystkie dziatki budowlane na obszarze zabudowy. zwartej musza mie¢ mozliwosé podiaczenia do
sieci wodociggowej w stopniu wystarczajacym dla prawidiowego uzytkowania zgodnego z funkcja.

3. Wszystiie dziatki budowlane na obszarze zabudowy zwartej musza mie¢ mozliwosé podtaczenia do
sieci kanalizacyjnej systemu gminnego w stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania
zgodnego z funkcja.

4. Wszystkie dziatki budowlane na obszarze zabudowy zwartej musza, posiadaé indywidualne lub
zbiorowe zrédla dostarczania ciepla w stopniu wystarczajacym dla prawidiowego uzytkowania
zgodnego z funkejg, z zaleceniem wykorzystania gazu, energii elektrycznej, oleju opalowego nisko
siarkowego lub odnawialnych Zrédet energii.

§12

Dziatki i zespoly. dziatek, kiorych ksztalt, wielkos¢, struktura- wlasnosciowa, dostepnosé do drog

publicznych i infrastruktury, uksztattowanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie
zgodnie z ustaleniami planu moga byé scalone i wtornie podzielone.

§13

Usytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy dziatki dopuszcza sie jedynie na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych.

§.14

Ewentuaine przekraczajace dopuszczalne wielko$ci oddzialywanie na érodowisko poprzez emisje
substancji i energii, w szczegblnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych, winno zamyka¢ sie na
terenie, na ktorym jest wytwarzane i da ktérega prowadzacy posjada tytul prawny.

§15
1. Ustala sig odleglosci nieprzekraczalnych linil nowej zabudowy od linii rozgraniczajagcej z istniejaca

lub projektowana drogg — zewnetrznej krawedzi jezdni istniejacej lub projektowanej drogi
1) wojewddzka i powiatowa klas gléwnej i zbiorcze;j - 6 m;
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2) powiatowa i gminna kiasy lokalnej - 5 m;
3) gminng klasy dojazdowej- 5 m;
4) wewnetrzng-4 m.
2. Ustala sig nieprzekraczalng, linie zabudowy w. odleglosci 20.m od linii rozgraniczajacej z terenami
kolei.

Rozdziat 4
Ustalenia ogdine w zakresie komunikacji

§ 16

Ustala si¢ przeznaczenie terenéw pod drogi istniejace oraz budowe nowych drég publicznych klasy
autostrady, drog. gtdwnych. ruchu przyspieszonego, glownych, zbiorczych, lokalnych. i.dojazdowych, na.
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia: KG, KZ, KL i KD.

§17

Jako podstawowg sie¢ komunikacji drogowej, stuzaca powigzaniom zewnetrznym i obstudze obszaru
wskazuje sig nastgpujace tereny komunikacji publicznej, wyznaczone liniami rozgraniczajacymi i
oznaczone- nastgpujacymi-symbolami przeznaczenia, zgodnie z rysunkiem planu:

1) KG - tereny drég publicznych kiasy drogi gtowne;:

2) KZ- tereny drog publicznych klasy drogi zbiorcze;;

3) KL ~tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej;

4) KD - tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowe;.

§18

1. Uzupeiniajgcg sie¢ dostgpu komunikacyjnego do poszczegéinych dzialek stanowia drogi
wewnetrzne.

2. Tereny drog wewnetrznych, ciagéw pieszo - jezdnych, ciagéw pieszo-rowerowych oraz ciagéw
pieszych, mozna wydziela¢ | ksztaltowa¢ w zaleznosci od potrzeb, na terenach funkcjonalnych w
trakcie realizacji planu, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§19

1. Dopuszcza sie prowadzenie przewozéw regulamych oraz realizacje urzadzei dla ich obslugi na
terenach: drog: publicznych-oznaczenych symbolami przeznaczenia: KG, KZ i KL.

2. Na terenach funkcjonalnych sasiadujgcych z terenami drog publicznych dopuszcza sig realizacje
urzadzen stuzacych przewozom regulamym osdb, z wyltaczeniem terendw laséw, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§.20.

1. Stanowiska postojowe dia samochodéw osobowych uzytkownikow stalych i przebywajacych
okresowo nalezy realizowaé, wraz z budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudows albo zmiang_
funkeji obiektéw budowlanych, na terenie dzialki wiasnej lub zespolu dziatek, do ktdrych posiada sie
tytut prawny, w liczbie nie mniejszej niz wynikajacej.z nastepujacych wskaznikow:

1) dia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny;
2) dla funkeji ustugowych, handiowych i biurowych 30- miejsc na 1000 m2 powierzchni
uzytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych, nie mniej jednak niz 3 miejsca na jeden lokal;
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3) dia funkcji produkeyjnych, magazynowych, sktadowych i innych zakladéw pracy — 35 miejsc
na 100 zatrudnionych;
4) dla obiektéw sportu i rekreacji ~ 10 miejsc na 100 uzytkownikéw jednoczesnie;
5) dla koSciolow, klubéw, doméw. kultury, gastronomii ~ 30 miejsc na 100 uzytkownikow.
jednoczesnie;
6) dia hoteli, pensjonatow i ustug agroturystycznych - 3 miejsc na 10 {6zek;
7) dla ogrédkéw dziatkowych 2 miejsca na 5 dziatek;
8) dla dziatek i domkow letniskowych — 2 miejsca na jeden domek lub dzialke;
9). dlacmentarzy. 20 miejsc dla jednego. obiektu.
2. Dopuszcza sig realizacje parkingdw oglnodostgpnych w pasach drogowych na terenach drég
oznaczonych symbolami przeznaczenia: KG, KZ, KL, KD, na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych i w uzgodnieniu z zarzadcami tych drég.

Rozdziat 5
Ogéine zasady i warunki podziatu terenéw na dziatkl pod budownictwo mieszkaniowe

§ 21

Ustala sig nastepujace og6ine zasady i warunki podzialu terenéw na dziatki budowlane i scalania
dzialek:
1) wydzielenie dzialki budowlanej musi umoziiwiaé wlasciwe jej zagospodarowanie zgodnie z funkejg
danego terenu, a w szczegdlnosci zapewniaé:
a), dostep do drogi publicznej bezposrednio lub. przez droge wewnetrzna,
b) usytuowanie budynkow zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
c) miejsca parkingowe dia samochoddw w-ilodci okreélonej w ustaleniach: planu dia danego typu
zabudowy,
d) przytaczenie do sieci infrastruktury technicznej, a takze lokalizacji odnosnych urzadzen
indywidualnych, w przypadku koniecznoéci ich realizagji
e) szeroko$é frontu minimum 18 m;
2) podzial poszczegsinych. terendw. funkcjonalnych na dziafki budowlane musi- uwzgledniaé: potrzebg
wydzielenia niezbgdnych terenow dla realizacji inwestycji celu publicznego - drég;
3) podzialy wtbme istniejacych dzialek budowlanych dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze kazda z
dziatek otrzymanych w rezultacie tych podziatow odpowiadat bedzie wymaganiom okreslonym w
pkt 1.
§22

Wydzielenie nowych dzialek budowlanych oraz wtérme podzialy dziatek istniejgcych, o ile przylegajg do
drog publicznych wymagajgq réwnoczesnego wydzielenia czesci umozliwiajacej poszerzenie pasa
drogowego do szerokosci okreslonych w odpowiednich § rozdziatu 14 niniejszej uchwaly.

§23

1. Oznacza sig¢ na rysunku planu tereny zorganizowanej dzialalnoci inwestycyjnej budownictwa
mieszkaniowego, ktérych podziat na dziatki budowlane wymaga uprzednio przeprowadzenia
procedury scaleri i ponownego podzialu nieruchomosci na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

2. Zasady i warunki podzialu: terenu zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej na- dzialki budowlane:
okreslajg ustalenia § 21 niniejszej uchwaly.

3. Szczegélowe normy dla dzialek budowlanych wydzielanych z terenu, o ktérym mowa w ust. 1
okreslaja ustalenia szczegblowe niniejszej uchwaly, dotyczace zasad zagospodarowania
poszczeg6lnych terendw,
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Dopuszcza sie objecie procedura, o ktérej mowa w ust 1 czesci obszaru wyznaczonego w planie.

Rozdziat 6.
Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw zabudowy mieszkaniowej

§24

. Naterenach zabudowy mieszkamowej, oznaczonych symbolami przeznaczenia MM, MU, MUw,

ML/Z, ML, MP wprowadza sie calkowity zakaz:

1) lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko wymagajacych
sporzgdzenia raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko lub dia ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany na podstawie przepiséw odrebnych;

2). lokalizowania dzialalno$ci. prowadzacej do. przekroczenia dopuszczalnych —wielkosci
oddzialywania na $rodowisko poprzez emisje substancii i energii, w szczegélnosci dotyczace
wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych;

3) prowadzenia dystrybucii takich towaréw jak: gaz, paliwa ptynne i innych substancji szkodliwych;

4) zagospodarowania, niezgodnego z przeznaczeniem. za  wyjatkiem  tymczasowego
wykorzystywania terenéw do produkciji rolniczej, ogrodniczej lub sadowniczej;

5) skiadowania jakichkolwiek odpadéw | wytwarzania odpadow-niebezpiecznych;

6) lokalizowania budynkéw w strefie ochronnej napowietrznych linii energetycznych wysokiego
napigcia oraz w strefie kontrolowanej gazociagu wysokiego ciénienia.

Linie wyznaczajace zasieg strefy ochronnej, o ktérej mowa w ust, 1 pkt 6 nalezy traktowaé jako

nieprzekraczalne linie zabudowy.

§25

W przypadku, gdy ustalenia tekstu uchwaly nie stanowig inaczej, nalezy przyjmowaé, ze na
terenach zabudowy mieszkaniowe; :
1). budynki garazowe i gospodarcze nalezy lokalizowaé w. gtebi dziatki, z dopuszczeniem jak w.
ust. 2;
2) zabudowa garazowa i gospodarcza musi byé realizowana jako jednokondygnacyjna bez
podpiwniczenia o maksymalnej wysokosci do 5m.
Dopuszcza sie lokalizacje wolnostojacego garazu w odleglosci nie mn|ejszej niz 4 m od linii

rozgraniczajacej z terenami drég publicznych; tak usytuowany garaz musi mie¢ zapewniony. dostep.

od wewnatrz dziatki,
§ 26

Ustala sie obawigzek stosowania ogrodzen azurowych w 80 % i nie wyzszych niz 1,75 m,
Zakaz budowy nowych ogrodzer trwalych na wyznaczonych terenach drog publicznych.
Nieprzekraczalng linie budowy nowych ogrodzen stanowig linie rozgraniczajace-tereny. funkcjonalne
Z terenami drég publicznych i kolei.

§31

Dopuszcza sie rozhudowe, nadbudowe, przebudowe i budowe nowych obiektdw. w istnigjacych
siedliskach zagrodowych o lokalizacji kolonijne;.

Dopuszcza sig- w siedliskach- wymienionych w- ust. 1 budowe budynku zamieszkania: zbierowego-

oraz urzadzen rekreacyjnych w celu zorganizowania gospodarstwa agroturystycznego.
Rozdzial 11
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Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenow rolniczej przestrzeni produkcyijnej

§42

Przeznaczanie bszardw ralnlczej przestrzeni pradukeyjnej akredla sig nastepujace:

1) tereny oznaczone symbolem R i Rc pod uzytkowanie ogéinorolnicze;

2) tereny oznaczone symbolem Re - pod usytkowanie ogéinorolnicze z nadang réwnolegle
funkcja obszaru ekologicznego zobowiazujaca do przestrzegania ustalefi § 65 ust. 2.
niniejszej uchwaty;

3). tereny aznaczene symbelem RL - pod uzytkewanie ogdlnerolnicze z prawem. zalesiania
zgodnie z przepisami odrebnymi.

4) tereny oznaczone symbolem Rg- pod uzytkowanie ogéinoroinicze z mozliwoscia budowy:
obiektéw gospodarczych wymagajacych lokalizacji poza obrebem siedliska zagrodowego.

§43

Na terenach oznaczonych-symbolami R i RL dopuszcza sig-budows- obiektéw budowlanych, w-
tym budynkéw i budowli rolniczych, na podstawie przepiséw odrebnych.

§ 44

Obowiazuje calkowity zakaz uszczuplania terendw. zadrzewien. $rodpolnych, olsow. nad.ciekami,
zespolow siedlisk roslinnosci bagiennej, wodnej, torfowisk itp., ich niszczenla i dzialan
ostabiajacych ich odpornosé slediiskowa,

§45

Na calo$ci obszaréw rolniczej przestrzeni produkcyjnej zmiana przebiegu ciekéw wodnych,
budowa rowéw-metioracyjnych, stawéw i inne dzlatania mogace zmienié stosunki wodne musza
by¢ zgodne z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 14
Ustalenia w zakresie przeznaczenia i standardéw zagospodarowania terenéw drég publicznych

§.50

1. Naterenach eznaczonych symbolami przeznaczenia K6, KZ, KL, KD zakazuje sie wprowadzania
wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw niezwigzanych z przeznaczeniem terenu.

2. Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen pomocniczych oraz urzadzen stuzacych przewozom
regularnym osdb.

§51

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KG KZ, KL, KD ustala sie nastepujace warunki,

zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny znajdujace sie w zasiegu systemu kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawnej, musza by¢
wyposazone w.te kanalizacig;

2) wszystkie zrzuty wod opadowych musza by¢ wyposazone w urzadzenia podczyszczajace na
wylotach;

3) tereny polozone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowe muszg by¢ oswietione w
sposob wlasciwy dla klasy drogi;
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przynajmniej §% powierzchni terenu nalezy pozostawi¢ jako teren biologicznie czynny;
wszystkie roboty budowlane, dzialania inwestycyjne musza uwzgledniaé mozliwosci poprawy
bezpieczeristwa i sprawno$ci ruchu.

§ 55

Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KD ustala sie nastepujace warunki, zasady i
standardy zagospodarowania terenu:

1)
2)

3)

szeroko$¢ jezdni nie moze byé mniejszaniz 4,5.m;
szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych 10 m (na terenach zabudowy) do 15 m (poza
terenami zabudowy) z lokalnymi zwezeniami na terenach istniejacej zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu;
drogi powinny by¢ wyposazone w chodniki, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dopuszcza.sie drogi bez wyodrebnionych jezdni i chodnikdw.

Rozdziat 15

Ustalenia wzakresie drég wewnetrznych, ciagéw pieszych i §ciezek rowerowych realizowanych

na terenach funkcjonalnych

§36

Ustala sie nastepujace warunki, zasady i standardy dla terenéw ciagéw pieszych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem CP:
a) minimalna szeroko$¢ pasa przeznaczonego dla ruchu nie moze byé mniejsza niz 5,0 m, ,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.
Wydzielanie nowych drog wewnetrznych, ciagéw pieszo - jezdnych, ciggow pieszych i Sciezek
rowerowych zgodnie z przepisami odrebnymi,
Dopuszcza sig realizacje $ciezek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych oraz
Sciezek, z kiorych korzystaé moga réwniez piesi, na warunkach okresfonych w przepisach
szczegolnych.

Rozdziat 16
Ustalenia dta terenéw i obiektéw podiegajacych ochronle ze wzgledu na wymagania
srodowiska kulturowego

§.57

Plan wskazuje stanowiska archeclogiczne objete ochrona prawna; bedace w: wykazie stanowisk
archeologicznych wojewddztwa mazowieckiego, zgodnie z rysunkiem planu.

Wyznacza sig strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej AR okreslone na rysunku planu.

Na obszarach stanowisk archeologicznych i w promieniu 100 m oraz stref archeologicznej ochrony
konserwatorskiej:

1) wszelka dziafalnos¢ inwestycyjna zgodnie z przepisami odrebnymi powinna byé poprzedzona:

badaniami archeologicznymi,
2) roboty budowlane lub ziemne naruszajace strukture gruntu musza byé prowadzone zgodnie 2
przepisami odrgbnymi.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem
archeologicznym, nalezy. wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub. zniszczyé odkryty.
przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i 0znakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie
powiadomi¢ wiaéciwe stuzby zabytkéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§58

i,
) 1 8N
(st \X-tu E_J-\_i_.
( .

LAY,
]‘.L(_. woh

F r
e B Bl adalat It

y 1)
LIV

b

3



11

1. Plan wskazuje obiekty wpisane do rejestru zabytkdw wojewodztwa mazowieckiego..

2. Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektach o walorach
zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytkow i w-ich bezpesrednim otoczeniu muszg byé zgodne
Z przepisami odrgbnymi.

3. Plan wskazuje obiekty o wartosciach kulturowych bedace w ewidencji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

4. Dla obiektow, o ktérych mowa w ust. 3 obowigzuje:

1) utrzymanie zasadniczych. cech. bryly, kempozycji i detalu: elewaci frontowej oraz podziatow- stolarki
okiennej;

2) konserwacja, restauraja z zachowaniem substancji zabytku.

5. Rozbiorka budynku o wartosciach kulturowych moze by¢ dokonana w przypadkach regulowanych
odpowiednimi przepisami, po wykonaniu stosownej dokumentacii.

§59

Plan wskazuje chroniony cmentarz oznaczony na rysunku planu symbolem ZC. Cmentarz jest
chroniony jako obiekt o warto$ci zabytkowej i walorach krajobrazowych, jako miejsca pamieci.

§ 60

1. Wyznacza sig strefe $cisle] ochrony konserwatorskiej A okreslong na rysunku planu.
2. Wobrgbie strefy A ustala sie: -

1) zakaz wznoszenia nowych obiekiéw kubaturowych;

2) obowigzek zachowania historycznego uktadu przestrzennego ulic, placéw, zabudowy, linii
zabudowy oraz ukladéw zieleni:

3) obowigzek dostosowania wspoiczesnych funkcji do wartosci zabytkowych zespotu i jego
obiektow;

4) obowigzek uzyskania pozwolenia wojewddzkiego kenserwatora zabytkéw na wykonywanie
robot budowlanych w otoczeniu zabytkéw, zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) obowigzek zachowania zasadniczych proporcji wysokosciowych, ksztattujgcych sylwetke
calego ukladu urbanistycznego lub zespolu budowlanego oraz jego fragmentow, szczegbinie od
strony placéw i drég publicznych,,

6) obowigzek maksymalnego zachowania struktury budowli, detalu architektonicznego oraz
wystroju wnetrz w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych;

7). obowiazek maksymalnego zachowania elementow. i substancji. zabytkowej w- przypadku.
rewaloryzacji kompozycji przestrzennej ukladéw zieleni;

8) obowigzek dostosowania materialow stosowanych do lokalnej tradyciji budowlanej,

9) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych oraz noénikéw reklamowych o powierzchni mierzonej w
obrysie zewnetrznym powyzej 1,5 m;

10) w. przypadku. zaistnienia. koniecznosci wymiany, przebudowy lub. modemizacji. istniejacych
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowiazek ich przebudowy na
kablowe podziemne oraz realizacje kablowych podziemnych nowoprojektowanych.

§ 61

—

Wyznacza sig strefe czgéciowej ochrony konserwatorskiej B okre$lona na rysunku planu.

2. W obrgbie strefy B ustala sie:

1) obowiazek zachowania historycznego ukladu przestrzennego ulic, placow i zabudowy oraz
ukiadow zieleni;

2) obowigzek maksymalnego zachowanie struktury budowli oraz detalu architektonicznego w

przypadku robét budowlanych kaplicy cmentarnej;
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3) obowigzek dostosowania nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryly, podziatow
architektonicznych do istniejacej kaplicy cmentarnej;

4) obowiazek zachowania i konserwacji historycznego uksztaitowania terenu (stawy, nasypy efc);

5) obowigzek utrzymania, podkreslenia. i utrwalenia zasadniczych. elementéw kompozycii
przestrzennej i uktadow zieleni;

6) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych oraz nosnikow reklamowych o powierzchni mierzonej w
obrysie zewnetrznym powyzej 1,5 m,

7) w przypadku zaistnienia koniecznosci wymiany, przebudowy lub modemizacji istnigjacych
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowigzek ich. przebudowy. na
kablowe podziemne oraz realizacje kablowych podziemnych nowoprojektowanych.

§ 62

Plan wyznacza strefe ochrony konserwatorskiej K - ochrony krajobrazowej otuliny, okreélong na

rysunkit plany.

. W obrebie strefy K ustala sie:

1) zakaz wznoszenia obiektéw kubaturowych o wysokosci powyzej 9 m oraz przyston z zieleni
wysokiej na przedpolu zabudowy o wartosci kulturowej oraz na osiach widokowych;

2) obowigzek projektowania nowych elementéw zabudowy dostosowanych do otoczenia oraz
odpowiednich dla zatezen parkowych lub zespolu historycznego,

3) obowigzek utrzymania linii ulic i placw, linii zabudowy;

4) obowigzek projektowania nowych elementéw zabudowy w dostosowaniu do krajobrazu,

5) zakaz projektowania dachow ptaskich; nakaz dostosowania geometrii i pokrycia dachéw przy
obiektach noworealizowanych do obiektéw o wartosciach kulturowych w szczegbinoéci ujetych
w ewidencii. zabytkow;

6) zakaz lokalizaciji tablic mfonnacyjnych oraz no$nikow reklamowych o powierzchni mierzonej w
obrysie zewnetrznym powyzej t,5 m2,

7) w przypadku zaistnienia komecznoém wymiany, przebudowy lub modemizacii istniejacych
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowiazek ich przebudowy na
kablowe podziemne oraz realizacjg kablowych. podziemnych nowoprojektowanych.

Rozdziat 17
Ustalenia w zakresie ochrony przyrody i ksztattowania §rodowiska

§ 63

. Plan wskazuje granice Obszaru Specjainej Ochrony Ptakéw ,Natura 2000” — PLB 140002 Dolina
Liwca,
. Na obszarze wymienionym w ust. 1 obowiazujg zasady gospodarowania wynikajace z przepiséw
odrebnych oraz nastepujace zakazy:
1) zakaz niszczenia gleby, zakrzewie $rodpolnych i przydroznych,
2) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania roslinno$ci niezgodnie z charakterem siedlisk
naturainych,
3) wykonywania prac ziemnych makroniwelacyjnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu,
4) likwidowania malych zbiomikéw wodnych oraz obszaréw wodno-blotnych,
5) dokonywania zmian stosunkéw. wodnych,

§ 64
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1. Plan wskazuje granicg projektowanego rezerwatu przyrody ,Rybakowka’, zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Naobszarze wymienionych w ust. 1. obowiazujg nastepujace zasady gospodarowania:
1) zakaz budowy. wszelkich. obiektow. kubaturowych, urzadzei technicznych. oraz drég. wszelkiej

kategorii;
a) dopuszcza sie uzytkowanie rolnicze,

2) zabrania sig:

a) odprowadzania wod opadowych bez podczyszczania przed wiotem do odbiomika,

b) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych.i przemyslowych,

¢) lokalizowania nowych ujeé wody,

d). urzadzania parkingéw i obozowisk,

e) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

f) wycinki zadrzewien,

0). pozyskiwania. kopalin,

h) prowadzenia prac melioracyjnych, niwelacji i innych dzialan naruszajacych istniejace
stosunki wodne,

i) zalesiefl, szczegdlnie na chronionych siedliskach nielesnych, bez uzgodnienia z
odpowiednimi organami ochrony przyrody,

j). prowadzenia sieci infrastruktury technicznej,

§ 65

1. Plan wskazuje granice nastepujacych projektowanych obszaréw:

1)
2)

Parku Krajobrazowego Doliny Liwca;
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego w dolinie Helenki.

2.Na ebszarach wymienionych w ust. 1 obowigzujg nastepujace zasady gospodarowania:

)

7)

8)

9)

zakaz budowy obiektow mieszkalnych poza wyznaczonymi w planie terenami budowlanymi, z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy istniejgcych siedlisk kolonijnych jak ustalenia w § 31;
nakaz stosowania w budownictwie form architektonicznych nawigzujgcych do tradyc;ji
regionalnej lub form nie powodujacych dysharmonii z cechami estetycznymi danego obszaru;
zalecenis- realizacji- kablowych podziemnych linii. elektroenergetycznyeh $redniego- i niskiego
napiecia oraz kablowych podziemnych linii telefonicznych;

nakaz prowadzenia prac nawadniajacych i odwadniajgcych teren oraz innych przedsiewzigt w
tym zakresie w sposob zapewniajacy zachowanie réwnowagi biologicznej na obszarach
chronionych;

. nakaz wprowadzenia strefy. ciszy na okreslonych obszarach zwlaszcza igkowych, lesnych,

wodnych;

zakaz lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko lub dia
ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze byé wymagany na podstawie przepisow
odrebnych;

zakaz lokalizowania dziafalnosci prowadzacej do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci

oddzialywania na $rodowiske poprzez emisjg- substancji i energii, w szczegéinesci dotyczace

wytwarzania halasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych;

zakaz pozyskiwania kopalin poza miejscami wyznaczonymi;

zakaz urzadzania pol namiotowych, campingéw i parkingéw w miejscach nie przeznaczonych
na ten.cel;

10) zakaz niszczenia gleby, zakrzewier $rodpolnych i przydroznych;
11) zakaz dokonywania makroniwelacji.
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§ 66

1. Plan wskazuje strefe ekologiczna, oznaczong na rysunku planu symbolem Re.

2. Na obszarze strefy ekologicznej obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania:
1) podstawowe uzytkowanie ogoéinorolnicze,
2) zabrania sie:

a) lokalizacji obiektow budowlanych, za wyjatkiem przebudowy i rozbudowy istniejacych
siedlisk wedtug ustalet zawartych w § 31 oraz obiektéw dla potrzeb gospodarstw
rybackich.i wedkarstwa,

b) niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania roslinnosci niezgodnie z charakterem siedlisk
naturalnych,

c) wykonywania prac ziemnych makroniwelacyjnych trwale znieksztaicajacych rzezbe terenu,

d) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub innych nieczystosci,

e) wykorzystywania $ciekéw. komunalnych.i gnojowicy,

f) likwidowania matych zbiormnikéw wodnych oraz obszaréw wodno-blotnych,

g) zaktadania ogrédkéw dziatkowych,

h) lokalizowania przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko lub dla
ktdrych obowigzek sporzadzenia. raportu. moze. by¢ wymagany na. podstawie. przepisow
odrebnych,

i)} lokalizowania dziafalno$ci prowadzacej do- przekroczenia dopuszczainych wielkosci
oddzialywania na $rodowisko poprzez emisje substancji i energii, w szczegéinosci
dotyczace wytwarzania halasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza,
glehy, wod powierzchniowych i podziemnych,

j) dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

Rozdziat 18
Ogélne zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

§.67

1. Sie¢ infrastruktury techniczne] powinna byé w miarg mozliwosci prowadzona przez tereny
przeznaczone na cele publiczne, w szczegélnoéci przez tereny drog publicznych, a takze przez
tereny drég wewnetrznych i ciagbw pieszo-jezdnych, z wylaczeniem lasow.

2. Realizacja sieci i urzadzen. infrastruktury. technicznej na. terenach. drég publicznych, wymaga.
uzgodnienia z zarzadcami tych drég, na podstawie przepisow odrebnych.

§ 68

1. Zasady zaopatrywania w wodg. pitna;
1) do wszystkich wyznaczonych w planie zwartych terenéw zabudowy nalezy doprowadzié sie¢
wodociggows;
2) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sig do czasu realizacji sieci wodociagowsj pobor
wody ze studni wykonanych w obrzarze dzialek budowlanych;
3) zaopatrywanie sieci wodociagowej z istniejacych uje¢ i stacji uzdatniania wody, oznaczonych w
ptanie symbolem TW;
4) sie¢ wodociggowa zaopatrywana z komunalnych ujeé wody. winna stanowié system polaczony;
2. Mozliwos¢ realizacji nowych ujeé wody oraz stacji uzdatniania wody poza wyznaczonym terenem
TW, okresla § 10 ust. 2;
3. Nowe ujgcia wody i stacje uzdatniania wody nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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§69

Wszystkie wyznaczone tereny budowlane musza mie¢ zapewnione odprowadzenie $ciekéw

sanitarnych w.jeden.z nastepujacych sposobow;

1) do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) do przydomowych oczyszczeni $ciekéw bytowych:;

3) do bezodplywowych zbiornikow nieczystosci cieklych i ich wywozem do punktu Zlewnego przy
oczyszczalni Sciekow o kiorej mowa w pkt 2;

Zbiorniki, o. ktorych. mowa w ust 1 pkt 3 maja charakter tymczasowy i po realizacji sieci

kanalizacyjnej winny ulec likwidacii.

Scieki sanitarne beda odprowadzane do gminnej lub miejskiej oczyszczalni Sciekow.

Scieki opadowe powinny by¢ odprowadzane do gruntu w granicach wiasnej dziatki budowlanej, przy

czym ilos¢ wod deszezowych odprowadzanych do gruntu nie moze przekroczy¢ jego chionnosci.

Gospodarka $ciekami opadowymi obiektéw. budowlanych, ktdre nie moga, spetnié warunkéw. jak w

ust. 4 musi zapewnia¢ ich odprowadzane siecig kanalizacji deszczowsj do rowdw; zrzuty wéd

deszczowych muszg by¢ wyposazone w urzadzenia podczyszczajace na wylotach.

§70

Plan wskazuje istniejace linie gazociagu wysokiego ciénienia wraz ze strefg kontrolowang,

wynoszacq 15 m-liczac-od-osi gazociagu w-obie strony; zgodnie z rysunkiem planu:

Na terenach objetych strefa, o ktore] mowa w ust. 1 jako przeznaczenie podstawowe ustala sie

rolnicze wykorzystanie gruntéw z jednoczesnym zakazem zabudowy i upraw pod folig oraz

nasadzen trwalych.

Ustala sig rozbudowe sieci gazowych $redniego i niskiego ciénienia dla potrzeb mieszkalnictwa i

ustug.

Dia projektowanych gazociagow ustala sie nastepujace zasady:

1) gazocigg musi by¢ inwestycjg podziemna;

2)  sieci gazowe powinny spelnia warunki techniczne okreslone w przepisach odrebnych;

3) trasy dla projektowanej sieci gazowej nalezy rezerwowaé w liniach rozgraniczajacych drég
publiczaych. i. niepublicznych, stanowigeych. dostgp. z terenow z zabudowa, mieszkaniowg do
drég publicznych;

4) linia ogrodzen powinna przebiega¢ minimum 0,5m od gazociagu;

5) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierana na zewnatrz od strony ulicy)
powinny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen, a w pozostalych przypadkach w misjscu
uzgodnionym.z zarzadzajacym. siecig gazowa,

§7t

1.Plan wskazuje przebieg istniejacych i projektowanych linii wysokiego napiecia 110 kV, zgodnie z

rysunkiem. planu, wraz ze strefa ochronna wynoszaca, 15m po.obu stronach linii,

Ustala sig nastgpujace zasady dotyczace zaopatrzenia w energie elektryczna;

1) zasilanie w- energie elektryczng odbywa sie z istniejacych lub projektowanych linii
napowietrznych 15 kVi0,4 kV:

2) realizacja nowych i modernizacja istniejgcych linii $redniego i niskiego napiecia powinna byé
zapewniona jako kablowe podziemne zalecane;

3) oswietlenie ulic | drog nalezy realizowaé zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) usunigcie kolizji z istnigjacymi urzadzeniami. elektroenergetycznymi musi nastapié po-
uprzednim uzgodnieniu warunkdw z wiadciwym zarzadcq sieci, na podstawie przepiséw
odrebnych,
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5) prowadzenie linii elektroenergetycznych o roznych napieciach po oddzielnych trasach; dopuszcza
sie W technicznie lub  ekonomicznie  uzasadnionych przypadkach  prowadzenie
elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nN na wspdlnych stupach,

6) stosowanie finii elektroenergetycznych w. wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych
W wykonaniu siupowym; dopuszcza si¢ w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych
przypadkach stosowanie linii w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowynn;

7) przylaczenie obiektow do sieci elektroenergetycznej oraz  przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych powstala w wyniku kolizi planu z istniejacymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi bedzie sig odbywa¢ w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych. przez
wiasciwego operatora systemu elektroenergetycznego wediug zasad okreslonych w przepisach
odrebnych;

§72

Nowe i modemizowane linie telefoniczne nalezy realizowaé:

1) na obszarze projektowanego parku- krajobrazowego oraz zespolu przyrodniczo krajobrazowego
doliny Helenki - obowiazkowe jako kablowe podziemne;

2) na pozostatym obszarze planu jako kablowe podziemne zalecane z wylaczeniem terendw le$nych,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§73

Ustala si¢ zakaz sktadowania wszelkich odpadéw niebezpiecznych na calym obszarze objetym
niniejsza uchwata,

§74

Wszelkie odpady stale winny byé gromadzone w stosownych pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpaddw stalych z uwzglednieniem ich segregacii i wywozone na migdzygminne skiadowisko odpadéw
komunainych.

§75

W zakresie urzadzer melioracji wodnych ustala sie nastepujace nakazy i zakazy:

1) nakazuje si¢ zachowanie wzdiuz rowdw melioracyjnych nieogrodzonych pasow technicznych
walnych od. zahudowy i trwalych. ogrodzen. o szerokosci 3 m umoziiwiajacych. dostep. do. rowbw.
w stopniu wystarczajacym do ich konserwacii;

2) nakazuje si¢ przy wykonywaniu robot melioracyjnych i realizacji niezbednych urzadzer:
melioracji wodnej zachowanie réwnowagi przyrodniczej i réznorodnosci biologicznej;

3) bezwzglednie zakazuje sig odprowadzania do rowéw $ciekow i innych zanieczyszczeh oraz
ujmowania z nich wody.

Rozdziat 19
Ustalenia przej$ciowe i koricowe

§76.
1. Waszystkie inwestycje na terenie objetym ustaleniami planu, ktére zostaly zrealizowane,

rozpoczete lub sg realizowane oraz sg zgodne z obowigzujgcym w momencie ich rozpoczecia
prawem, lecz sg niezgodne z ustaleniami planu, zostaja uznane za przyjete.
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2. Wszelkie nowe dziatania na dziatkach zwigzanych z inwestycjami, o ktérych mowa w pkt 1,
muszg by¢ zgodne z ustaleniami planu.

§77

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczetych przed dniem wejécia w Zycie planu,
a nie zakofczonych decyzja ostateczng, stosuje sie ustalenia planu,

§78

Uchwala sig dla terenéw objetych ustaleniami planu, dla ktérych nastapita zmiana przeznaczania z:
a) terenow rolnych na mieszkaniowe, letniskowe, ustugowo - mieszkaniowe, uslugowe,
produkcyjno-ustugowe i rzemigsinicze lub przemystowo-sktadowe,
b) terenéw o innym dotychczasowym przeznaczeniu na ustugowe, ustugowo — mieszkaniowe,
produkeyjno-ustugowe i rzemiesinicze lub przemystowo-sktadowe,
stawke procentowg réwna 10 % dla nieruchomosci poloZzonych na poszczegéinych terenach
funkcjonalnych, sluzacq naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci,
pobieranej w przypadku zbycia nieruchomosci.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.3
Ustawy z dnia 16.X1.2006r o oplacie skarbowej
1t. Dz. U. 2 2014r. poz. 1628 z pé2n. zm./

Sporzadzita:
Magdalena Mikolajczyk
tel. 2563 32540 w. 55
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Siedlce, dn. 02,12.2015r.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

Woydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Pitsudskiego 40 08-110 Siedice

Tel. (25)63 245 80 wew 152

Protokét z narady koordynacyjnej
w sprawie NR G.6630.277.2015
Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geadezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

Whioskodawca: Justyna Bujnowska zam. 08-110 Siedice ul. Partyzantéw 14 G/98

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej, zasilanie energetyczne przepompowni ,
przytacza kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: gmina Mordy obreb. Wyczétki, gmina Siedlce obreb Pruszyn

Sposob przeprowadzenia narady: zebranie uczestnikéw narady koordynacyjnej

Data wptywu: 30.11.2015r.

data narady: 02.12.2015r.

‘Przewodniczacy narady: Danuta Kalicka - Inspekter Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomasciami.

Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej

08 Imig i nazwisko uczestnlka T
Oznaczenle Stanowiska uczestnikow narady uwagi i zalecenia Podpis
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Sledice, dn. 18-12-2015r.

_— WP-1 (w2 01.07.2016)
- PGE Dystrybucja S.A.
4 Oddzial Warszawa
' PGE Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedlce
ul, Pilsudskiego 100/102
tel, 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92

Miasto i Gmina Mordy
ul. Kiliiskiego 9
08-140 Mordy

Nr kontrahenta: R06G84

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R6/22099

dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia $ciekéw

Lokalizacja: Wycz6iki, dz. nr 474, gm. Mordy - Gmina.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 18-12-2016 r., okreéla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1.
2.

sbhw

10.

",
12,

13.

14.

15.
16.

17.

NYFa TN {‘AA"I

Migjsce przylgczenia: 1-1 [6-1509-01].

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciskl na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

Moc przytgczeniowa: 16 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczenlem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe] WYCZOLKI 2 [6-1609] do zwigkszonego obcigzenia: nie dotyczy.

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: nie dotyczy.

5.4. Wykonaniu przylgcza: kablowe YAKXS4x120mm?.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okresione

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ziaczem kablowym w linll

ogrodzenia przepompowni od strony drog|.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezposrednl energil czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmlarowo-pradowe (przediicznlkowe) w obudowle

przystosowanej do plombowanla 25 A w szafce pomiarowe)j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4.

Poziom zmiennos&ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgqce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong¢ przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami laczeniowymi

I atmosferycznymi wystepujacymi w siecl energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

tinformacje dodatkowe:

» warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycjli zwlgzanych z przytaczaniem oblektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreSlonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy
0 przylgczenie.

+ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylgczenia jest: Punkt Obstugi
Klienta tel. (25) 640-26-10.

Uwagi dodatkowe: RE Sledice opracuje i uzgodnl projekt przytacza kablowego.

Whnloskodawca przygotuje miejsce w ogrodzeniu przepompownl od strony drogl do montatu zlacza kablowo-

pomiarowego.
Budynek w poblizu Istnlejacej linli SN-15 kV sytuowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzeri. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaly za przylaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie. 7 A

Warunki przylaczenia opracowat:
Bojanek Pawet _

2015 -12- 23
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgezami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczothi.

I1l. OPINIA GEOTECHNICZNA

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.p!
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Projekt budowlamy na budowg sieci kamalizacji sanitarnej z przyloczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

~ OPINIA GEOTECHNICZNA

Projekt Budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
z przytagczami w miejscowosciach Wyczétki gm. Mordy
i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig sciekéw
w miejscowosci Wyczotki.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy

projektant: mgr inz. Justyna Bujnowska

Uprawnienia nr MAZ0386/P00S/13 do projektowania bez ograniczen —

w specjalnoscl Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych I kanalizacyjnych.

Nr ewld. projektanta MAZ/IS/0201/14

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z praylgczami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczothi.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. Poz. 463 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Rodzaj warunkéw geotechnicznych.

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wod gruntowych,
ktorych zwierciadto jest wspotksztattne do terenu.
Projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
Teren przewidziany pod budowe kanalizacji sanitarnej jest ztozony. Uksztaltowanie terenu
jest zmienne z miejscowymi pagérkami. Wahania wod gruntowych w ciggu roku moga byé
znaczne, dochodzace do 0,5m przy czym obecny stan wod gruntowych nalezy uznaé za

zblizony do stanow maksymalnych w ciggu calego roku.

Na podstawie badaf geotechnicznych przeprowadzonych w terenie stwierdzono nastepujacy
uktad warstw gruntu:
Otwor 1
- 0,00+0,40m glebokosci — humus,
- 0,4+1,20m glebokosci — piaski od grubych do srednich i drobnych, zaglinione
do pospotek gliniastych
- 1,20+2,50m glgbokosci — piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste
— 1,60m glebokosci — woda gruntowa

Otwor 2
— 0,00+0,40m glebokosci — humus, gleba (stabo gliniasta)
- 0,4 m glgbokosci - woda gruntowa
- 0,4+2,20m glebokosci — grunty organiczne: piaski humusowe do piaskéw z
przekladkami torfiastymi,
~ 2,20-3,40 glebokosci — piaski od $rednich do drobnych, zaglinione i stabo
ghniaste;
Otwor 3
- 0,00+0,40m gtebokosci — humus,
- 0,4+1,90m glebokosci — pospotka gliniasta
- 1,90+2,50m glebokosci — glina, glina piaszczysta

Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantow 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projelt budowlany na budowg sieci kanalizacji senitarnej z praylgezami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Otwr suchy

Otwor 4

0,00+0,40m glebokosci — humus,
0,4+0,90m glebokosci — pospodtka gliniasta
0,90+2,30m glebokosci — glina, glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami

Na 1,20m ppt. b. stabe sgczenia wody

3. Kategoria geotechniczna.
W miejscu budowy kanalizacji sanitarnej wystepujg proste warunki gruntowe.
Obiekt nalezy do kategorii geotechnicznej pierwsze;.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 SiedIce ul. Partyzantow 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.p!
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgezami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczolki.

IV. OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ SIECI
SANITARNEJ

Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczolhi
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczotki.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci
sanitarnej

Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
z przytgczami w miejscowosciach Wyczétki gm. Mordy
i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig sciekow
w miejscowosci Wyczotki.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy

projektant: mgr inz. Justyna Bujnowska mgr inZ. Jus
. . . I Upr. nr MA
Uprawnienia nr MAZ0386/PO0S/13 do projektowania bez ograniczed — inagel nst
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, bid SPT:IEI urzadze
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Ig“::a owg'ch. wadneclad
Nr ewid. projektanta MAZ/1S/0201/14

ek

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantow 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl

 Bujnowska
PO /13
St 6] w zakresie sieci,

glnych wentylacyjnych,
ch fkunalizacylnych
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Projekt budowlamy na budowg sieci kanalizacji sarnitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczétki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyezolki.

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu mieéci sic w calosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany kanat sanitarny.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl

87



Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z praylgczami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekéw w miejscowosci Wyczotki.

IIl. BIOZ

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantow 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z prazylaczami w miejscowosciach Wyczolki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq sciekéw w miejscowosci Wyczothi,

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
z przytgczami w miejscowosciach Wyczétki gm. Mordy
i Pruszyn gm. Siedlce z przepompownig $ciekéw
w miejscowosci Wyczotki.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9
08-140 Mordy

projektant: mgr inz. Justyna Bujnowska mar iz, Justyna Bujnowska
, [ MAZ/0386/POOS/13
Uprawnienia nr MAZ0386/PO0S/13 do projektowania bez ograniczen — ‘ instalacylnej w zakresie siecl,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, \lN st‘:l R':I!I::ﬁ cieplnych, mntylacy],n}‘Ch-
'3 N N . N ‘
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. g“ o, wodaciagowyeh | kanalizacyjnych

Nr ewid. projektanta MAZ/(1S/0201/14

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
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Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekdéw w miejscowosci Wyczotki.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano dla ,.Projektu

budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarne] z przylaczami w_ miejscowosciach

Wyczdtki gm. Mordy 1 Pruszyn gm. Siedlce z przepompownia ScickOw w_miejscowosci

Wyczotki” opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacyi

poszezegolnveh obiekiow.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje:
¢ budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przepompownig $ciekéw 1 przytgczami

do prywatnych poses;ji.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kiore mogq stwarzaé

zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowany obiekt bedzie realizowany na terenie gdzie zlokalizowane sa nastgpujace

urzagdzenia infrastruktury techniczne;j:

— linia energetyczna (kablowa i napowietrzna),
— linia teletechniczna (kablowa),

— sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie dotvezgee przewidvywanych zagrozen wystepujacyeh podezas realizacyi robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci takich, jak: telefoniczne,

elektryczne i wodociggowe powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy,
w porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
instalacje, bezpiecznej odlegloéci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonania robét.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac

w miejscach wystepowania kabli i urzgdzen elektrycznych.

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantow 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
90



Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z praylgczami w miejscowosciach Wyczotki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlice z przepompownig Sciekéw w miejscowosci WyczéH.

Zagrozeniem dla Zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwréci¢ uwagg w czasie wykonywania prac rozbiérkowych jak i przy montazu. Moze
zdarzy¢ si¢ bowiem, ze wystgpuja uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjne;.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wlasciwe wykonanie umocnienia wykopu
oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia
(w tym narzedzia pracy), ktore nie spelniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Zagrozenie moze wystgpowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu

1 koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szezegélnie niebezpiecznych.

* Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okre$li¢ szczegétowe wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni
nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce, szczegdlowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

e Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé,
w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy.

e Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych, Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym.

e Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

-~ harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

~ zagroZenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
—  czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
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3. Wskazanie srodkow technicznveh i oreanizacyinveh zapobiegajacveh niebezpieczenstwom

wynikajgeyveh z wykonywania robdt budowlanyeh w strefach szezegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgea szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

Prace wykonywane w poblizu pasa drogowego wykonywane beda przez osoby
wykonujace prace w zatozonych kamizelkach ostrzegawczych.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki, i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Materialy i sprzet niezb¢dny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wyltgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogiebianie
wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywa¢ si¢ reczne ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
1 sztuka budowlana.

6. Podsumowanie: prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlana

oraz obowigzujgeymi normami, katalogami i rozporzgdzeniami m.in.:

[1]. Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r.,nr 21,poz. 94
z p6zn. zmianami),

[2]. Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133, 1200.),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzn.

zmianami),
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[4]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492.);

[5]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z2001r. );

[6]. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki T erenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134z 1977 1),

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 Nr 47 poz. 401);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).

Biuro Projektéw Inzynierii Srodowiska
08-110 Siedlce ul. Partyzantéw 14G lok. 98, tel. 504 010 115 e-mail: bpis-jb@wp.pl
93



Projekt budowlany na budowg sieci kanalizacji sanitarnej z praylgezami w micjscowosciach Wyczéiki
gm. Mordy i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowniq Sciekow w miejscowosci Wyczolh.

V. RYSUNKI
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Legenda:

. Wtaz zeliwny D400 wuliczny, ryglowany
Betonowy pierscieri odcigzajgcy d=0,156
Uszczelka

Pierscien dystansowy ¢7000mm

Kineta przeplywowa

Wktadka “in situ” dn 200 lub 250
Stogek studzienk: wtazowej 71000,/600
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Wycz61ki. GyS: B
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Wiaz zeliwny D400
" uliczny, ryglowany

H wg. profilu

i

Pierscien odcigzajacy

" (stozek belonowy)

Uszczelka

Rura karbowana 9425

Odejscie 8160

/Uszczelkﬂf,
" Kineta z PE

“ =
X o
N
\”_J =
L R
Studzienka kanalizacyjna 0425
Projektant: mgr inz.Justyna Bujnowska Pedpis Branza:
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Tytut Studnia PVC @425mm. 5
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1 Zawor

2 Kotnierz szybkoztgcza

3 Sprzeglto Stal nierdzewna

4 Zwezka dwukolnierzowa FFR
5 Zasuwa piytowa

6 Obudowa stata

7 Statyw sprzegta

8 Zawér kulowy 17

9 Studnia kompletna

10 Ztgczka plastikowa 32
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9.
10. Beton B-15

2
3
4.
5.
6
7
8

Witaz zelwmy D400 wuliczny, ryglowany
Betonowy pierscieri odcig#ajgcy d=0,156

Uszczelka
Pierscien dystansowy #1000mm

Kineta ”slepa”

. Stogek studzienki wiazowej 1000,/600
Kanat ttoczny PE 0110mm

Tréjnik koinierzowy ¢100mm
Korek kotnierzowy ¢700mm
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LEGENDA:

1. Rura przewodowa PVC 9200mm

g Grunt rodzimy

= = -| wskaznik zageszczenia CBR>0,96
... | Obsypka piaskowa gr. 30 cm
wskaznik zageszczenia CBR>0,96
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
“0d wskaznik zageszczenia CBR>0,96

RIS
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CHARAKTERYSTYKA DOBRANEJ POMPY
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Specyfikacja d.n;ch robo:-.zych . B " - B - .
Prz 7218 Wysoko§¢ podnoszenia 16.7m
S 08¢ 33.9 % Moc na w. 3.6 kw
NPSH 213m Medium Woda
Temperatura 20°C  |Rodza) instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ Producent
Typosze rnik

czba ek 1 rednica wimika 150 mm
Wolny przelot o wietkosc 50 mm Kroclec ssawny DN100

c tloczny DNBO

Dane slinlka
Napigcie nominalne 400V  |Czestotliwosé 50,0 Hz
Moc nominalna P2 4 kW Nominalna predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Liczba biegunow 2 | Sprawnogd 88,4 %
Wspélczynnik mocy 0,88 | Prad nominalny 74A
Prad rozru 64 A Nominalny moment obrotowy 13,2 Nm
Moment rozruchowy 51,9 Nm Stopien l:r::m'r:r:g"‘r IP 68
Klasa izolagji H Liczba rozruchbw na godzing 15




Numer charakterystykl

Charakterystyki pompy

Charalderystyka oddasﬂnlt
Ubytek clénienia na otiiwode
DN80 50 Hz
Geslodéd Lephosd Norma legtowa Nominaina predkost ob
998.3 kg/m®  [1,005 mm®/s IS0 9808: 2012, HI 11.8/14.6 S10kM2914 1/min 2015-12-1
Przephyw Wysokos podnos pitse namionowa Sprawnosé hydrauliczng NPSH
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Czestolliwosc s _e
50 Hz Charakterystyki silnika
Moc znameonowa | Wepdlczynnik se inalna predkosd Naplecie nominaine | Dala
4 kKW 13 900 1/min 2 400 ¥V 2015-12-11
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Symbol Nie obciazony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
Ps / kW 0 1 2 3 4 5
P. / kKW 0.1985 1.242 2,304 3,395 4,522 5,664
n’% 0 80.5 86.8 88,34 88,45 88.28
n/ 1/min 3oao 2981 2960 2833 2900 2861
cos @ 0,11 0,5298 0.7504 0.8496 0.8802 0,87
I/1A 2,803 3,384 4,432 5,768 7.416 9,397
51% 0.0005281 0,6307 1,339 2228 3,336 4,833
M/ Nm 0 3.203 6,453 9,767 13.17 16.69
Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84 for rated power
Prad rozruchowy Moment rozruchowy Moment bezwtadnoécl | Liczba rozruchéw na godking
EA 51,9 Nm 0,005 kg m* 15
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Przewody kanalizacyjne
Osadnik wstepny
Bioreaktor oczyszczalni
Drenaz rozsgczajacy
Hydrant nadziemny DN ¢
Przewody wodociggowe
Przewody odwodnienia
Przewody energetyczne
Przewody technologiczns

upr. geol.-inz.: |

V1250, Vil 1S

@ otwory geotechniczne
S
— przekroje geotechniczne

—_—

MAPA DOKUMENTACYJNA SZCZEGOLOWA
(ARKUSZ 10b)
SKALA 1:1000 zat.graf. Nr 2.11.




zat.graf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacja
gruntow wg.
STAN GRUNTU PN-74/B-02480
suchy sch i NN  nasypy ziemne
wilgot- matowilotny mw I
nos$é wilgotny w H gleba
mokry m
nawodniony nwd P,H piaski zhumusem
zwarty ZW
konsys- pélzwarty pzw P,T piaski z przekladkami torfiastymi
tencja twardoplast. tpl .
plastyczny pl T(p,g)+H mady piaszczysto-gliniaste
miekkoplast. mpl z domieszka subst. organicznej
zagesz- luzny In ~ 8 pyt (less)
czenie |érednio zageszcz. szg ~
zageszczony zg 7 (g) pyt zagliniony
Dodatkowo: Pr  piaski pylaste
pH - odczyn pH (met.polowa) Pn(g) piaski pylaste, zaglinione

T mutki

Il - drobne przewarstwienia i
lp - stopien zageszczenia T(p) MUK plaszczyste
I, - stopien plastycznosci G/m,P 9;;"‘61 Ing:g;varstwuemamn
Re - wytrzymatos¢ na Sciskanie o - cling
ki - wspoiczynnik filtracji [m/s] iads g  piaski gliniaste
“4 G,Gp glina, glina piaszczysta
phada Iy
Gn  glina pylasta
1. 20 - . . .
= g J Ja0g0  Poziom wody ustalony Gz,Gpz glina zwigzla, glina
/ (glebokos¢ do wody, rzedna zwierciadta) piaszczysta zwigzia
VA poziom wody nawiercony Pg piasek gliniasty
sgcz. ~ ~  sgczenia wody _ _
~ " granica rozpoznania | Pd,Ps piasek drobny i $redni

" Pd,Ps(g) piaski $rednie, drobne,

pH wody (pomiar w terenie)

zaglinione
pobér probki gruntu do analizy Pd,Ps,Pr piaski drobne, $rednie i grube
(w przelocie)
o o|Pd,Pn(g) piasek drobny i pylasty, zagliniony
(iv) Nr wydzielonych warstw Kwg/G gliniasta zwietrzelina margla
geotechnicznych z przewarstw. gliny

s Kr,Ko rumosz margla i opoki
b= \%f - cr Z odlamkami skalnymi

= i Reakcja z 10% HCI o, me opoka, margiel

4 > 10% CaCO; b.silna Cr

| otwér geotech. 5-10% CaCO; slina 00| PO(g) pospotki gliniaste

! (Nr otworu / sonda SL-10 35% CaCO, wyrazna

| rzedna terenu) (Nr sondy) 1-3% CaCO; staba

A <1% CaCO, brak reakejl npdpopicp
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KARTA OTWORU Nr2 obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projektowana kanalizacje sanitamng
(rejon oczyszczalni Sciekow), miejscowo$é Wyczotki, gmina Mordy
Data wykonania badania: 30.04.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot Iterowe opis facjalny |
1:40) grunt. sys- | préb litolo- | warstw| oznaczenie przewiercone] wiek
m.ppt ten- | wyniki | glczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 |
I
otw. Nr 2 ; gteb. 3,70 m ; rzedna terenu 150,70 m npm |
0
I
H humus, gleba (stabo gliniasta)
04o|
150,30
m In
. I
— -
W PH/PT | grunty organiczne: piaski humusowe (piaski z humusem) -
“ |m In strop, do piaskéw z przektadkami torfiastymi - spag
S3CZ.
- in
> w
~ m b
sacz. f——- “ee=arl 2,20
nwd k-
5 0,0000868
829 mis
nwd Ps,Pd,Px (g) | piaski od $rednich do drobnych | (sporadycznie) pylastych,
3 - szaro-brazowe, zaglinione i/lub stabo gliniaste
sz29
- nwd i
amendis] 3,40 -
m | tpl 13’3}-@\ G,Gp,2,KO | glina, glina plaszczysta, ze Zwirem | otoczakaml
ESEN] 370

upr. geol,lng{\zﬁr\f 0’7-56/- -

e Vv -1250, VIEL 1154

\

n mgr Stawomir Wigckowsli



KARTA OTWORU Nr1i3

obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projektowang kanalizacje sanitamg
miejscowo$é Wyczoki, gmina Mordy

Data wykonania badania: 30.04.2011. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wigckowski 2at. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis facjainy
1:40| grunt. sys- | préb litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr1: gteb. 2,50 m; rzedna terenu 152,40 m npm
0 00
H humus, gleba (stabo gliniasta)
w
szg Pr,Ps,Pd (g) | piaski od grubych do $rednich i drobnych, zaglinione,
7 PO (9) do pospétek gliniastych (spag)
7 160
150,80 o e
pzw Pg,Gp,G piaski gliniaste (strop), gliny, gliny piaszczyste (spag),
3 tpl szare z przewarstwleniaml jasno-brazowych
m P A
e mar slamomir WIgnaoi L
upr. 990"(""?%_.‘“ -5 \
v -12990, Vil - T1=4
_ I SR . = - : L S
otw. Nr 3 ; gteb. 2,50 m; rzedna terenu 155,50 m npm
0
H humus, gleba (gliniasta)
w
>
I zg
o
] > PO(g) | pospétka gliniasta, jasno-brazowa
» mw
o 29
0
z |w
2 -
o pzw o -
w tpl G,Gp,2,KO | glina, glina ptaszczysta ze Zwirem i otoczakami, jasno-brazowa
mgr Stzwomir Gr_'r"f':t_‘ L
- ’:;/:\ N
upr. geol.—ini.: m-cy .
V-1280, Vil - o

nySpopcp




KARTA OTWORU Nr4

obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projektowang kanalizacje sanitarmng
miejscowo$¢ Wycz6tki, gmina Mordy

Data wykonania badania: 30.04.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opls facjainy
1:40| grunt. sys- | préb litolo- | warstw| oznaczenie przewlerconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 4 ; gieb. 2,30 m; rzedna terenu 158,80 m npm
0
H humus, gleba (gliniasta)
w
29 PO (9) pospéika gliniasta, jasno-brazowa
w
1
W et
m
s$3cz.
G,Gp.2,KO | glina, glina piaszezysta ze Zwirem | otoczakami, z6tto-jasno-
pzw brazowa z przewarstwieniami szare;
5 tpl na 1,20 m. ppt. b.stabe saczenia wody
w
mgr Slawomir Wigckowsii
upr. geol.éﬁ_&‘(‘l' ; (
V <1297, \ ,'i\. d
nyépopep




