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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami wodociggowymi w
miejscowosci Radzik6w Stopki.

W zakres opracowania wchodza:

* przewody wodociggowe d110mm,

* przytacza wodociggowe do nieruchomosci.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada sieci wodociggowej. Istniejace budynki zasilane
sa w wodg z uje¢ wlasnych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linie energetyczne napowietrzne,

— kable telefoniczne.

Tereny, na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadajg nawierzchnie gruntowa i
bitumiczng (droga powiatowa).

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody
z sieci gminnej do nieruchomosci przylegtych do trasy projektowanej sieci wodociggowe;.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ dziatki: 509/1, 509/2, 705/11, 705/12, 706/4, 706/6,
707/2, 708/4, 708/5, 709/2, 710/2, 711/4, 711/6, 712/2, 713/2, 714/2, 739, 741/2 - obr. 18.

Projektowane elementy sieci wodociagowej oznaczono w nastepujgcy sposéb:

Przewody wodociggowe d110mm - linia przerywana, kolor niebieski,

Przytgcza wodociggowe — linia przerywana, kolor jasnoniebieski.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Dtugos¢ projektowane;j sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d110mm L =579,5m.
Lqgczna dlugosc projektowanych przewodéw wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =579,5m.
Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé nalezy nastgpujace rozwigzania materiatowe:
- przewody wodociaggowe o $rednicy d 110 mm — rury PE SDR 11 tgczone przez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe wraz z ksztattkami PE,
- ksztaltki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke¢ zeliwng do zasuw,
- zasuwy odcinajgce klinowe PN 16 z kré¢cami PE do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke¢ zeliwng do zasuw.

Wykonanie przytaczy przyjeto z rur o d40mm z PE SDR 11 faczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Zaprojektowano przylacza od projektowanej sieci do weztéw wodomierzowych (w
budynkach) o facznej dtugosci 62,5m (sztuk — 2).

Szczegbtowa lokalizacj¢ elementéw sieci wodociggowej wchodzacej w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej czgsci projektu.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.

W obszarze, na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sic w strefie ochrony
konserwatorskiej.

2



OBIEKT: Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociggowa - zad, 2
INWESTOR: Miasto i Gmina Mordy

5.2.0chrona archeologiczna.

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren obj¢ty zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérnicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8.0. Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie bgda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglgdnieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatéw i
technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla $rodowiska.

mgr inz. Mariusz P_Bugakawski

Uprawnienia bu-:ﬂ-.-ag‘j_ﬁﬁn.—-mn;r—.ka'::v-mma
_AEZ ugianiczen

w speeffinuse sieci nnstaiscje sanitarne

o N7 ewid. BLi194/01
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami
wodociggowymi w miejscowosci Radzikéw Stopki.

W zakres opracowania wchodza:

* przewody wodociggowe d110mm,

* przytacza wodociggowe do nieruchomosci.

2.0. Materialy wyj$ciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego na budowe sieci wodociagowej w zakresie podanym w punkcie
1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

— zaméwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
—decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.83.2015,

— inwentaryzacja w terenie,

— szczegGtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji przytaczy,
~ warunki techniczne Miasta i Gminy Mordy,

— obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcija i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada sieci wodociggowej. Istniejace budynki zasilane
sg w wode z uje¢ wlasnych.

— linie energetyczne napowietrzne,

— kable telefoniczne.

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ gruntowa i
bitumiczng (droga powiatowa).

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw.
Projektowang sie¢ wodociggowa wchodzaca w zakres opracowania lokalizuje si¢ w nastgpujgcych
dziatkach o nr geodezyjnych:
509/1, 509/2, 705/11, 705/12, 706/4, 706/6, 707/2, 708/4, 708/5,
709/2, 71012, 711/4, 711/6, 712/2, 713/2, 714/2, 739, 741/2
— w obrebie ewidencyjnym — 18
— w jednostce ewidencyjnej — Mordy — obszar wiejski.

3.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy sieci wodociggowej oznaczono w nastepujacy sposéb:
Przewody wodociggowe d110mm — linia przerywana, kolor niebieski,
Przytgcza wodociggowe — linia przerywana, kolor jasnoniebieski.

6.0. Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowane;j sieci wodociggowej, w zakresie opracowania pod warstwg nasyp6w ziemnych i
gleby wystepuja: piasek gliniasty, drobny, pylasty, glina piaszczysta. Woda gruntowa nie wystepuje na
glebokosci posadowienia wodociggu.

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych.
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7.0. Opis ogélny projektowanej sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode przylegtych nieruchomosci.
Miejscem wigczenia projektowanych przewodéw do sieci istniejgcej jest wodociagg d 110mm PVC na
dziatce nr 509/2 w miejscowoséci Radzikéw Stopki.

8.0. Opis rozwiazan szczegétowych.
8.1. Przewody wodociggowe.
Dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d110mm L =579,5m.
Lgczna diugosé projektowanych przewodéw wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =579,5m.
Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:
- przewody wodociggowe o $rednicy d 110 mm - rury PE SDR 11 tgczone przez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe wraz z ksztaltkami PE,
- ksztattki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw,
- zasuwy odcinajgce klinowe PN 16 z kréécami PE do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowaé z poziomem géry
skrzynki.
- hydranty ppoz. ¢ 80 mm, montowane na odnogach, poprzedzone zasuwg odcinajacg jw. Potaczenie
hydrantéw z przewodem ulicznym zaprojektowano ksztattkami jak narys. 5.
Utozenie przewodéw wodociggowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wéd
gruntowych i wynosi:
- 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopéw za pomoca
igtofiltréw i dodatkowo drenazu,
- 10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomoca iglofiltréw,
- 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem sgczk6éw drenarskich przy odwodnieniu wykopéw za pomoca
drenazu,
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiezé.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Spos6b wykonania blokéw pod zasuwy przedstawiono na rys. 7.
Trasy projektowanych przebudéw wodociggéw, lokalizacj¢ armatury oraz schematy weztéw
potaczeniowych i odgateziefi do hydrantéw przedstawiono w graficznej czeéci opracowania.
Szczegbtowy wykaz zastosowanych materiatéw przedstawiono w zestawieniu elementéw.
Po zakonczeniu montazu przewéd wodociggowy nalezy podda¢ prébie cisnienia, nastepnie dezynfekcii
oraz ptukaniu strumieniem wody czyste;j.
Proby cisnienia przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997
pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i badania”. W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na
wysokosci 0,5 m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadka
metalowaq.

8.2. Przytacza wodociagowe.
Przytacza sieci wodociggowej zaprojektowano do nieruchomosci zabudowanych przylegtych do trasy
projektowanej sieci wodociggowej. Przylagcza wodociagowe nalezy zakoriczyé w budynku weztem
wodomierzowym — wg rys. 12,

Wykonanie przytaczy zaprojektowano z rur o $rednicy d40mm z PE SDR 11 tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe.
Wiaczenia do wodociagu projektuje si¢ za pomoca tréjnikéw siodtowych. Bezposrednio za tréjnikiem
zaprojektowano zasuwy odcinajace. Wszystkie potgczenia przedstawiono narys. 5.
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Utozenie rur projektuje si¢ na podsypce. Grubosé i rodzaj podsypki uzalezniona jest od poziomu wody
gruntowej i wynosi:

- 10 cm podsypki piaskowej w przypadku uktadania przewodu w gruncie suchym,

- 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem sgczkéw drenarskich, w przypadku ukladania w gruncie
nawodnionym. Podsypke odwadniajacg wykonaé nalezy z materiatéw dowiezionych,

Spos6b wykonania przytaczy przedstawiono w graficznej czeéci opracowania — wg rys. 2 i 4, a ich
zestawienie w pkt. 12.0.

9.0. Odwodnienie wykopéw.
Zgodnie z badaniami podloza gruntowego na poziomie posadowienia przewodéw
wodociggowych, woda gruntowa nie wystepuje.

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokonaé szczegétowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw sieci wodociggowej oraz zlokalizowaé i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z istniejacymi
sieciami.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢é wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robét zobowigzany jest wystapi¢ do zarzgdcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.

Na dtugosci projektowanej sieci wodociagowej wystepuja utwardzone nawierzchnie drogowe. Ze
wzgledu na bezwykopowa metode wykonania wodociagu przy przejsciu poprzecznym pod drogami nie
zachodzi konieczno$¢ rozbiérki istniejgcej nawierzchni.

10.3. Wykopy.

Wykopy pod przewody wodociggowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopéw uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopu na odkiad obok wykopu. Wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszczaé do
zasypania wczesniej wykonanego przewodu, urobek gruntéw spoistych nalezy odwieZ¢ w miejsce statego
sktadowania.

10.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podiuznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Wykopy w obrgbie kolizji nalezy wykonaé r¢cznie, a kolizje przed rozpoczeciem robét
powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3i C.

10.5. Uwagi Koncowe.
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.
Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejagcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca rob6t powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
Z uwagi na ciggto$¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczeciem robét
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz¢$é I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

6



OBIEKT: Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociggowa - zad. 2
INWESTOR: Miasto i Gmina Mordy

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodéw wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.

Do zgrzewania przewodéw PE stosowaé sprzet specjalistyczny.

Po zakoriczeniu rob6t montazowych przewody wodociggowe poddaé nalezy prébie ci$nieniowej. Prébe
cisnienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i
badania”

10.7. Zasypka przewodéw.
Po wykonaniu przewody wodociggowe do wysokodci 30 cm powyzej géry rurociagéw nalezy zasypaé
gruntem przepuszczalnym, prowadzac jg w nastgpujacy sposéb:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescié ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw,
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegblnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem, Stopien zagegszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosié min. [ =
0,97 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobe.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnoéci podioza oraz
nawierzchni drogi.
Z zasypki wykop6w nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

60 % grunt rodzimy — 40 % grunt dowieziony.

10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzone;.
Na trasie projektowanych przewodéw wodociaggowych odbudowa nawierzchni utwardzonych nie

wystepuje.

10.9.Uporzadkowanie terenu.
Po zakoficzeniu rob6t ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrécenie do stanu
pierwotnego.

10.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewod6w.

Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na §rodowisko

Projektowane elementy sieci wodociggowej nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na $rodowisko oraz
nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.

mgr inz Mariusz P. Burakpwski

Uprawniezia huouianfseTojeklowania
’ hez gaeRlczel
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12,0, Zestawienie el sw sieci wodoci :

armatury (zasuwy)

Lp. Nazwa elementu Srednica [mm] | Jedn. | Tlosé
1 2 3 4 3
Zestawienie elementow sieci wodociggowe;j
1 | Rury ci$nieniowe do wody pitnej d110x10,0 mm PE100 SDR11 110 m 579,5
2 | Tr6jnik kotnierzowy redukcyjny — zeliwo sferoidalne 100/80 szt 1
3 | Zasuwa kolnierzowa — zeliwo sferoidalne 80 szt 1
4 | Tuleja kotnierzowa do potgczen koinierzowych rur PE d110mm SDR 11
+kotnierz stalowy DN 100, PN16 110/100 Szt 1
5 | Lagcznik rurowo kolierzowy do rur PCV 100 Szt. 1
6 |Kolano 15°-d110 PE SDRII — wezet W11,W12,W21 110 Szt. 3
7 | Kolano 30”-d110 PE SDR11 - wezet W6,W7 110 szt. 2
8 |Kolano 90°-d110 PE SDR11 — wezet W2,W3,W4,W5 110 szt, 4
9 | Redukcja PE SDR11 d110/90mm 110/90 szt. 1
Zasuwa z kr6¢écami PE do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem, z
10 | teleskopowym przedtuzeniem trzpienia zasuwy z obudowa 90/80 szt. 1
i skrzynka uliczng
11 | Tuleja kotnierzowa do polaczen kotnierzowych rur PE dz90mm 1
SDR 11 +kotnierz stalowy DN 80, PN16 90/80 szt,
12 | Kolano hydrantowe ze stopka z zeliwa sferoidalnego 80 szt. 1
13 | Obsypka z gruntu mineralnego V=0,5m3 zapewniajaca prawidtowe 1
odwodnienie hydrantu lub otulina podziemnej czesci hydrantu - szt.
14 | Hydrant p. poz. nadziemny z zabezpieczeniem wyptywu wody w 1
przypadku ztamania, L=2280mm 80 szt.
15 |Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg w kolorze niebieskim z m |ok552,5
wkiadka metalowa
16 | Stupki betonowe + tabliczki z tworzywa sztucznego do oznaczenia szt. 1
armatury ( hydranty, zasuwy)
17 | Blok oporowy wgrys. 9 szt. 1
Zestawienie elementéw do przylaczy wodociggowych.
20 | Rury ci$nieniowe z PE do wody pitnej d 40 40 m 62,5
21 | Tréjnik siodtowy z nawiertka i obejmg doing 110/40 szt. 2
Zasuwa do przytgcza domowego z zeliwa sferoidalnego z kré¢cami
22 | PE do zgrzewania d40. Ochrona powloka z farby epoksydowe; 40/32 szt. 2
antykorozyjna. Wyposazona przedtuzacz trzpienia, skrzynka uliczna
oraz podstawa do skrzynki
23 |Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg w kolorze niebieskim z - m 0k.68,5
wktadka metalowa
24 | Stupki betonowe + tabliczki z tworzywa sztucznego do oznaczenia szt 2




13.0. Zestawienie czy wodociagowych
Lp Nr wezta Nr dziatki Srednica Materiat Dtugo$é
[m]
\ w19 713/2 40 PE, PN10 31,0
2 w22 714/2 40 PE, PN10 31,5




Siedlce, dn. 26.08.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Pitsudskiego 40 08-110 Siedice O D P l S

Tel. (25)63 245 80 wew 152

Protokét z narady koordynacyjnej

w sprawie NR G.6630.203.2015
Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z poin. zm.}

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowe GAMMA-PROJEKT Mariusz Piotr Burakowski 18-106
Niewodnica Koécielna ul. Swierkowa 4

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy

Przedmiot narady: sie¢ wodociggowa , przytacza wodociggowe

Lokalizacja: gmina Mordy obreb. Radzikéw Wielki, Radzikéw Kornica, Radzikéw Stopki, Wielgorz, m. Mordy,
Kolonia Mordy

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie uczestnikéw narady koordynacyjnej

Data wptywu: 24.08.2015r.

data narady: 26.08.2015r.
Przewodniczacy narady: Danuta Kalicka - Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
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reprezentowanych
podmiotéw 1 -
7/ 1 / - f -
g |y Stemed e etycty wi
' 4 ' i L . g
P56 /2
4 |

| Q Q .Lu,\n@,\' ?KMK( GUJ-‘Y\O\Q(. P a\
QE, | Q(mea .@‘V\wav& o ma.\/vk\ A

2% MOZZJ W»Jn-;. e, s T |

LI2K ) e e/

’/Xe(ﬂw ??L\ / -7{

& __k{_ £ k B ) A
vl - . bez e L%ug / L)
{r’l- E‘..'}.;.:) {{'I._ g( il {_
-, ; 7 £ s Z ! /!
o 'm-ﬁ'/. P2 1A o e IV " %
. Sioaliy

1a zgn:‘mngwmmm

@ mcrr”:ﬁijﬂh.llariusz p Burakowsk



%Zé’u .S:él i

'Yjé:7(//

5 Qg corin/ 2N E’\_o\ L T
ly{b)%é%*&bﬂvb. \((
N pa
(-% DD\ #- A, 056%7647 )
e GBrAl / //
& o Ay 2. 77
& farz& {{é’éf » &
s Ny ’ p
M &N&me\ e d,oj(\\wﬁ/\ Q#\
Y o d T LBl
4 h/{ﬁwi/ /(‘-w//& fas/c’ oA /%p., L_}a/ /4,,//{’;{ %
l/—\

1€

Ub W e

P
J' VA

i s G Ly

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Dol 54

p xedslfoutces mie ob(a/

A1




Mordy, dnia 26.06.2015 r.

In. 7012.22.2015

Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilinskiego 9, 08-140 Mordy

Warunki techniczne
wilaczenia projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci
Radzikéw-Stopki

1. Projektowang sie¢ wodociagowa W miejscowosci Radzikow-Stopki nalezy
wigczyé do istniejacej sieci wodociggowej z rur PCV Dz 110 na dziatce o nr
ew. 509/2 w miejscowosci Radzikow-Stopki.

2. Sie¢ wodociagows i przytacza wodociagowe nalezy zaprojektowa¢ z rur PE.
Na projektowanej sieci wodociggowej trzeba zaprojektowa¢ hydranty, zgodnie
z przepisami p. poz., za$ na przylaczach wodociggowych poza nawiertkami
dodatkowe zasuwy odcinajgce.

3. Przej$cia wodociggu pod drogami nalezy zaprojektowa¢ w rurach ostonowych.

inaism
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Mordy, dnia 08.09.2015 r.

D.6853.04.2015
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2007 Nr 19, poz. 115 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Mordy, 08-140
Mordy, ul. Kilifskiego 9

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zezwolil

na zadysponowanie pasa drogi gminnej w miejscowosci Radzikow-Stopki (dziatka nr ew.
741/2), gm. Mordy w celu budowy przejsécia poprzecznego sieci wodociggowej zgodnie z
protokotem z narady koordynacyjnej Nr G.6630.203.2015 z dnia 26.08.2015 r. na
nast¢pujgcych warunkach:

1. Sie¢ wodociagowa w poprzek drogi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przeciskiem

lub przewiertem).
2. W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym wykona¢ odpowiednie oznakowania i

zabezpieczenia.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 §4 kpa odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna z

wnioskiem strony.
Decyzja jest jednoczes$nie uzgodnieniem projektu budowlanego na budowe sieci

wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi w miejscowosci Radzikéw-Stopki.

Pouczenie
Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych;
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego lub urzadzenia;
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji przystluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w
terminie 14 dni od doreczenia.

Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina Mordy, ul. Kiliniskiego 9, 08-140 Mordy.
2. Ala.
Sprawe prowadzi: _
Leszek Konstariczuk 4.

tel. 25 6415402 w. 51
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MIASTA I GMINY Mordy, dnia 17.09.2015 r.
08-140 MORDY
ul. Kilinskiege 9
pow Sedlecki wolmar wischde

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy uzgadnia pozytywnie projekt sieci wodociagowej z
przylaczami wodociggowymi w miejscowosci Radzik6w-Stopki w zakresie zgodnosci z
warunkami technicznymi do projektowanie, zgodnie z protokolem z narady koordynacyjnej
Nr G.6630.203.2015 z dnia 26.08.2015 r.

| e |
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ZARZAD POWIATU w SIEDLCACH Siedlce, dnia 20 lipca 2015 roku
ul. J. Pilsudskiego 40, 08-100 Siedlce

D.6853.1.83.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007
Nr 19, poz. 115 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasta i Gminy Mordy, 08-140 Mordy
ul. Kilihskiego o,
Zarzad Powiatu w Siedlcach w skladzie:

1. Michat Okninski — Wicestarosta
2, Malgorzata Stolarzewska-Sierakowska — Czlonek Zarzadu
3. Mieczystaw Slaz - Czlonek Zarzadu

na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2015 1.

zezwolil
na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowosci Radzikow-Stopki
(dzialka nr ew. 739, 509/1, 705/11) gm. Mordy w celu budowy przejécia poprzecznego sieci

wodociagowej zgodnie z zalacznikiem mapowym, na nastgpujacych warunkach:
1. Lokalizacja linii nie moze zmniejsza¢ statecznoéci i nosnoéci podloza oraz nawierzchni drogi

oraz narusza¢ istniejacych urzadzen odwadniajacych droge.
2. Siec wodociggowa w poprzek drogi wykonaé¢ metodg bezwykopowa.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna z
wnioskiem strony.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia;
2. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych;

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

4. zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 230, ze zm).
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

Urzadzenie oddziatujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu winno by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach, za posrednictwem Starosty Siedleckiego, w terminie 14 dni od dorgczenia.

w/z STAROSTY
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Otrzymuja:

1. Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilifiskiego 9, 08-140 Mordy,
2, Aa.

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Korporowicz
tel, 256 448 239 wew. 182

inalgm
. Y ['inl;..'.\a
03"'7-"{.\14 ;

12 1@()61\ t

owski
ﬂ'juLin.“mﬁﬁﬁﬂP Burak

e



s -
T 00/9z/79 DWizZiad Dual| ‘7u) JBw Aoblozpmoidg
wva| =7 | 10/461/78| Pswodping zsnuop -zu) bu ‘yuopiafoid
uES__Bn. !
R NUS.3) DluomoIDpodsoboz 1yefold SAJ DMZDN
00511 ApIop puwg | olsoIN Joysamu|
e omobboopom pols JDwia]
F 4 oboig 4 6o
| P OBEST Ju omojoimod DDOIQ APIOW DUILS DICOIS — AQYZPDY #XU_DO
SUPOOY DIIUPOMSIN gOL—FL ‘¢ DMOMNIBIMS ‘(N
pP{oid - owwpy
{ ~ o0 omyaloIqeIspez.y

62 'LI/S0L '1/605 ‘Pe Ju 'zp 0geag [smojpikod 16osp coupsb —
onobbropos eis foud - — — — —

SUBSLOMINGd L 1l aN :bjuezopuzQ e ———
(pmarz | O R G plalferouey E—— T —

g._ -

ommosasinid ap MIODY -

YNAZHIA WNTY|

LOFEL I8 [ s

R 1774
0 e

/90¢

WITOINIIALY e

VIS OuV S 2m

—to—

TICT L0 OF We |
SrO7 ¢ voeegd @ M WP o __
MO WG Mo Lar ._.,_.uw/o o |
Y mk)er wiovors siglag " +
_ /606
BeL ‘LL/G0L ‘L/60G PIM3 Ju "ZPp 08T9p Ju o\s?o_;oa pboug

APJOW DUIWY 14dOYS — MOMZPDY
00G:l DIoYS — nusus} Eco\sok_ovoamom_g Peloud




Siedlce, dnia 14 wrze$nia 2015 roku
7012:46.2015

Gamma - Projekt
Mariusz Piotr Burakowski

ul, Swierkowa 4
18-106 Niewodnica Koscielna

Odpowiadajac na pismo z dnia 4.09.2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu pn. , Budowa
sieci wodociggowej w miejscowoéci Radzikéw Stopki gm. Mordy”  informujg, Ze na
posiedzeniu w dniu 14 wrze$nia 2015 r. Zarzagd Powiatu w Siedlcach pozytywnie uzgodnil
powyzszy projekt (zgodnie z decyzja nr D.6853.1.83.2015 z dnia 20.07.2015 r.).

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Korporowicz
tel. 25 644 82 39 wew.182

1a lgm\nusc 7"4 |
WMariusz P Burakowski
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ARBIV.7131/62/01 Bialystok, 2001.12 07
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.20011. na podstawie dokumentow stwierdzajqeyeh
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa. oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIENMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur, 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacying powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez "ana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztaleenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanveh w
ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na upraw nient
budowlane, orzeczono jak w sentencj

Od niniejszej decyzji przyshugujée odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini¢” 14 dni od- daty otrzymania decvzp zi
posrednictwem Wojewody Pod!uskjfeg_'o.
Otrzymuja;: ATy
| PPan Mariusz Piotr Burakowski

ul. Pogodna 11G/6 N
15-354 Bialystok
. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a

| S5 I ]

1a zgr_sdnaéé 1 -.:; yg! _

mg[_jﬂﬁ.
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PODLASK! URZAD WOJEWODZKI
w Blalymstoku

15-213 Blalyatok, ul. Micklewic2a 3
-14-

AB.IV.7342/32/00 Biatystok,2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U."Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zZm.) w
zwigzku z art. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani Ireny Perzyny z
dnia 17.09.1999r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodowa, oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolana przeze mnie
komisja

nadaje
PaniIRENIE PERZYNIE
magistrowi inzynierowi
w zakresie inZynierii Srodowiska
specjalnos¢é: urzgdzenia sanitarne
ur. 28 maja 1970r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B¥/26/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN ]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Panig
mgr inz. Iren¢ Perzyng  wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniei budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshguie~odwolanie do Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w terpigie; T4~dfi\ od daty otrzymania decyzji za
Wl £ up. WOJEWODY PODLASKIEGU

posrednictwem Wojewody Podlas

Mjﬁ: ) Kazr terg Mﬂ)’!}'flrlw
: <L

1. Pani Irena Perzyna 3\ Dyraktor Wydzialu

Architekiury | Budowniciwa

ul. Warikowicza 4 Kleosin
16-001 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

adnodé T ""'L'-':':'m';ﬂ“
za 1008705t £ 2
urakowski

gz Merius? PB
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L ® POLSKA
Lz
INZJYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyJnym:

PDL-PV4-ASI-3VF *

Pan Mariusz Burakowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfilkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtasnorecznyml.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w ninlejszym zaéwladczenlu mozna sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronle Polsklej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynleréw
Budownlctwa.
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- ® POLSKA

|; i Z B A

S INZYNIEROW

=11 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

PDL-F1V-KY3-JSX *

Pani Irena Perzyna o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0159/06

adres zamieszkania ul. Warikowicza 4 m. 2, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektrontcznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam! wtasnorgcznyml.)

* Weryfikacle poprawnoscl danych w ninieJszym zaswladczenlu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryflkacyJnego zaswladczenla na
stronle Polskle] Izby Inzynleréw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiasclwe] Okrggowe] lzby Inzynleréw
Budownictwa.
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Niewodnica Koscielna, 12.08.2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa budowlanego
o$wiadczam jako projektant/sprawdzajacy, ze projekt budowlany:

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Radzikow Stopki —
dz. nr: 509/1, 50972, 705/11, 705/12, 706/4, 706/6,
70772, 708/4, 708/5, 709/2, 710/2, 711/4, 711/6,
712/2, 713/2, 714/2, 739, 741/2 — obr. 18

jedn. ewid. Mordy — obszar wiejski
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Mariusz P Burakowski

Projektant Uprawnlenta budewlapg@Tajektowania
bezegfaniczen
W speci_@nus&ﬂ: siacl | Instalacje sanitarne
~ Nrewid. BL/194/01

. myring, iRENA P 7 RZYNA
uprawnienia budowlane o projeklowania
SpraWdzaJ a&y w specjalnosci inslalacyjyiej bez ograniczen
w zakresie siecl, Instalacii i u et wodocianowych,
kanalizacyjnych, ceplnych, jrych | gazowych

Nr BELJ26/00 FOILASMASH/0A
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C. Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Radzikéw Stopki

Nazwa ladresoblekmbudowlanego

Miasto i Gmina Mordy
ul. Klllnsklego 9, 08-140 Mordy

Nazwa Inwestora

Marlusz Burakowskl 18 106 Niewodnica Koscielna, ul. Sw1erkowa 4

h Ime1nazw1sko oraz adres prOJektanta sporzqdzajqcego 1nformaCJQ ‘

mgr inz. Mariusz B Burakowski
Uprawnlenia budow wm%u projektowania
ez ogranlczen

w speefAlnodel: slacl | Instalacje sanitarne
Nrawicl BL;‘194!O1

. POdplS prOJektanta sporzqdzajqcego 1nf0rmaCJQ

Biatystok, 12 -08 —2015r.
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej w miejscowodci :
o Radzikéw Stopki w gminie Mordy

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza.

* sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami.

2. Kolejno$é realizacji poszezegdlnych obiektow

Termin rozpoczgcia i zakonczenia budowy oraz kolejno$¢ realizacji robot sanitarnych zostanie okre§lona przez
Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable telefoniczne,

- linie energetyczne napowietrzne.

Drogi posiadajq nawierzchnie gruntowq i bitumicznq.

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu. ktére moga stworzyé zagrozenie dla bezpieczenistwa
ludzi

Na terenie objetym realizacja inwestycji do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu mogacych bezposrednio
zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:
- napowietrzne linie NN

5. ZagroZenie wystepujace podezas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe o glebokoscei do 2,0 m.

Realizacj¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne z
obowiazujacymi normami i sztuka budowlana.

Przy spelnieniu wymogéw zawartych w w/w normatywach nie wystepuja zagrozenia zwiazane z realizacja w/w
inwestycji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP
na zasadach ogdlnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, dla poszczegdlnych robot.

ieniem do realizacji robét

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
szezegolnie niebezpiecznyceh,

Kierownik budowy ma obowiazek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujacymi instrukcjami:
na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)
przeciwpozarowa dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)
wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn:
-z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwoséciami zracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych $rodkéw transportu,
e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociagdéw i gazu.
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:
- prace w wykopach liniowych, ktére na calej swojej dlugodci nalezy umacniaé¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz wyprasek,
- prace w poblizu istniejacych ciagéw komunikacyjnych, po ktoérych odbywa¢ si¢ bedzie ruch
pojazdow mechanicznych,
- prace niebezpieczne winne odbywa¢ sie zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

aoc o

7. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

e Wykonawca robét sanitarnych przed rozpoczeciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy,
zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowié¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu
budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robdt, przy wykonywaniu prac
liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikdw.
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Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw na
budowe materialow i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposdb aby byla ona bezpieczna jest Kierownik
Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegdtowy zakres obowigzkéw powinny znajdowaé sie w
biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robédt budowlanych.
W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcoéw, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,
ktory kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynator
przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym potwierdzaja fakt
zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Do robét zwiazanych z realizacja budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje oraz ukoriczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania poszczegélnych
czynnosci.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprdcz
wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien sprawowaé
Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejno$é wykonywania
zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.
Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje dopuszczajaca
sprz¢t do ruchu.
Wykopy liniowe o §cianach pionowych o glebokos$ci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowad.
Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i oséb trzecich poprzez prawidtowo
ustawione porgcze i o§wietlenie.
Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedna osobe.
Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych, przewoddéw wodociagowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwale wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci, powinien by¢
kazdorazowo proszony geodeta .
W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodéw samowytadowczych w odleglosci
mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV,
nalezy zachowal szczegdlne $rodki ostrozno$ci, a w szczegdlnych przypadkach wystapi¢c do Rejonu
Energetycznego o czasowe wylaczenia linii spod napiecia.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacije:

Najblizszy punkt lekarski:

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu podwykonawcy
i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecno$é do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcja IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:

wBudowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Radzikéw Stopki :

Projektant:

mgr inz. Mariusz P_Burakowski

Uprawnienia budewdng.sefirojektowania
bez ograniczen
W spacfalnosel: sisci i Instalacjs sanltarne
Nr ewid. BL/194/01
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PLAN ORIENTACYJNY
Radzikéw Stopki
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mgrinz. IRE NA PFRZYNA

uprawnienia budowlane /do pro;uklovlvania

w_sm aino&cl instalacyjhey bez ugrambze

£ zakres '%'J £
hanailzacyjnym ciuplnyl.h Sy nnyshlgamwydi
Nr BL26/00 PDLISI0159/06

- rejon inwestycji
Przedsleblorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swlerkowa 4, 18-106 Niswodnlca Kosclalna
Obiekt Radzlkow Stopkl - Sle¢ wodoclagowa - zad. 2 NR. R:s‘
Temat Projekt zagospodarowania terenu T
Inwestor Miasto | Gmina Mordy -
N . BRANZA:
Nazwa rys. Plan orientacyjny Sankama
Projektant: mgr inz. Marlusz Burakowskl | Bt/194/01 % pATA
- 12-08-201
Sprawdzajacy: |mgrinz. Irena Perzyna B/26/ 7Z' . 8
- et




PROFILE PODLUZNE

przytaczy wodociaggowych
Skala 1:100/500

2 28
) Oznaczenla:
20 A 2\ - o
- \ _Z;_ C : 27 \ numer wezta wodoclagowego
SAIN . — — —_—t— — E _gg/'\___f__ C =
Wire ol KZO— I ; 21 —— —— Ho=182  zagigblenie osl wodociagu § 5\
2.2-/ _ g 2/ 0 8NN kable energetyczne niskiego naplecia I
" 8 " ¢A sle¢ clepina :
t kable | kanalizacja telefonlczna 4
K S k- ) przewody gazowe :
g g g kd kanallzacja deszczowa :§
podsypka wyrwnaweza g=10cm g podsypka wyréwnwcza g=10cm g ke kanallzacja sanitarna %
E WA przewody wodoclagowe
Ll 90" g
&

20 | Rury clénleniowe z PE do wody pitnej d 40

21 | Tréjnlk slodtowy z nawiertkg | obema doing

22 | Zesuwa do przytacza domowego z 2eliwa sferoidalnego z kréécami PE do zgrzewanla d40
wyposazona przediuzacz trzplenia, skrzynka ullczna orez podstawe, do skrzynki

/= "\ Priekovana siet wodociagonci d110x10,0mm PE100 SOR
/"= "\ Prkiowana et wododagow 110100 mm PEA00 SDR1

E )
_g E C 23 | Taéma sygnalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze nlebleskim z wkladke metalowg
: . WZ@
E @9/2 E\ 25 | Mufa elektrooporowa do rur PE d40mm z gwintem 1"
19 @@ 2D @2@ 26 | Wodomlerz skrzydelkowy typu J§ - 1,5 - 0,2 do wody zimnej
: . 27 |Zestaw dn20mm do montazu wodomierza mar inz. Mariusz P Burakowski
POdZIG*ka 1-100/ 500 =3 2 2 2 2le 28 Zawérzwrotny amyskazenlowa% mm UpraWnienia$M°im'”3“'"
P.p.=150.00 In Pl b L Lk 29 [Skrzynka ullczna z pokrywa, D T i
. 30 |Teleskopowe przediuzenie wrzeclonazasiwy | pENA PERZYNA
Ragdna tiejaego terenu 2 2 & 3 Sk nents, Wioing o pogens
o Lk o o o
Rzedna osi proj, rurociagu S S 3 33 NESKREGY RIS
' 2450 21,50 rzedsleblorstwo Projektowo — Handlowe
DlUgOéé OdCInka 250 550 2850 300 PS " bIGartnmaP ik;’rojek:‘ !
! L ! ! ul. Swierkowa 4, 18-108 Nlewodnlca Koscleina
: : L=25,50 i#0,0 %0 L=31,50 ,
PI'OJ. spadek furociagu, odleg{oé(; 39 %OFL=5_,5°0 F00%0 Obiekt Rodzikéw Stopkl — Sie¢ wodociqgowa — zad. 2 R
\ \ \ \ Temat Projekt zagospodarowanla terenu - Sle¢ wodociqgowa [gears:
Proj. Srednica nominalna, materiat PE d40; PN10 PE d40; PN10 inwestor |Miasto 1 Gmina Wordy 1100/500
GIQbOkOéé wykopu ] | ] ] N Nazwa rys. |Profile podfuine przyiqczy wodociqgowych IB—__RAZi:Rm
- - ¢ = = Projektant: |mgr in2. Marlusz Burckowski |BL/194/01 | /== PATA
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Schematy weztéw wodociagowych
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Hydrant pozarowy nadziemny

Wykaz elementéw budowy:

1. Korpus zaworu hydrantu
2. Glowica hydrantu
3. Tiok zaworu
4, Kolnlerz korpusu zaworu
5. Kolnlerz kolumny hydrantu
B. Kula zaworu hdrantu
g. gsm;nlmia Ii

. Rura ca
8. I'(oh‘ll'nl'tll:lzq podziemna
10. Kolanko odwodnienia

11. Uszczelka korpusu zaworu zwrotnego 27, P

1% Hazmnm korp;tu raworu
. Nakrgtka ru

14. Nakrgtka glu%cy%?‘nntu
15. Pokretio zaworu hydrantu

16. Przediuzacz trzplenia zaworu

17. Kolumna nadzlemna

18. Zawér napowletrzajgcy

19. Uszezelka zaworu napowistrzajacego

22, O-ring gérne

23, O-ring podmwz glowlcy hydra 41, Srubs y hydrantu
24. O-ring nasady 42, Sriba kolumny podziemne)
26. Nasada B e 22 Nruha Nok‘abzk:wnru
okrywa nasady . Nakrgtka zaworu
30. Tuleja zrywalna 46. Na kolumny podziemne|
31. Trzplef zaworu 47. Podkiadka tioka zaworu
32, Na tgg.lanla zaworu 48, Podidadka E!;mdc‘y hydrantu
33. Piericien lajacy 49. Padktadka kolumny podzlemnae)

34, Podkiadka $lizgowa tulei prowadzaos)
35. Tuleja nchilczagm trzplorﬁa zawaru
36. Sworzet| plerécienia uate!a{qcogo
37. Sworzeh przadiuzacza trzplenia

20, O-ring nakretkl glowioy hydrantu 38. Sworzen zaworu napowletrzajacego
21. O-ring zaworu ;;&?‘%nhﬁcm: 3D, Sworzen nakretkl rury lgezas
glowicy ymntu 40, e p cza trzplenia

D projektowania

i b o Nasady - . o it Uprawnienia budo ey
40 ® 28 T i <ol siahl i instalacie sanitame
87:080-201140 248 1600 2280 976 828 w spesfatfioscl: siegl | insta
- M BLI194101
mar inz l RENA PERZYNA
uprawnienia budowlahe do projeklowania
w spacjalnosci instalacyine) hez ograniczer
w zakresin sieci, inslala
kanalizacyjnych, ciepin:
Nr BE/26/0)
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Kofcielna
Obiekt Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociagowa - zad. 2 e R;s‘
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociagowa z -
Inwestor Miasto i Gmina Mordy s
; : BRANZA:
Nazwa rys. Hydrant pozarowy nadziemny  jvenin
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 /%’ DATA:
jacy: inz 12-08-2015
Sprawdzajacy: mgr inz. Irena Perzyna BL/26/00.~| »
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Blok betonowy pod zasuwe

——

beton B-15

Srednica Zasuwa kotnierzowa
DN a b c
80 180 200 480
100 200 220 500
160 250 280 550 _ xowski
200 300 340 600 mgr inz. Mariusz 28U 5 H?“:W
i i B to projeKlawdit
250 350 395 650 Uprawmen‘ftg‘?m‘;l ;1111{:3311\ nitarne
cnatfanodcl: siecl | Instalacie sd ;
300 400 445 700 LSPE JﬁmNDr [ewid‘ BLI184/01
350 450 495 750
mgr inz. lRENA ERZYN%
400 490 550 800 uprawnienia budowlayle do Dwiakl_ﬂ\'?ﬂ“;]]
w specjalnosci instalifoyine) bez 0graNICZE!
w zakresie sieci, instalagll hgrzadzan wodociagowyel,
kanalizacyjnych, cieplyBi. dgatylocyinych | gazowych
Nt BE/26/08 POLNSI0159/08
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. $wierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna
Obiekt Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociagowa - zad. 2 ™ R;S'
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociggowa A
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
ZA
Nazwa rys. Blok betonowy pod zasuwe - ;:?:n.
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/19401 | =" |pata;
Sprawdzajacy: | mgr inz. Irena Perzyna BL/26/00-" /Z‘ 12-08-2015
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Szczeg6t montazu skrzynki zasuwy

plersclen dwudzleln

400mm

200mm

skrzynka zasuwy

podstawa betonow

Q

pod skrzynke

00mMm

00mm

mgr inz. Mariusz.P- rakowski

ane do projektowania

|prawnignta .
. yez ograniczen

et tlalnosel: siecl i Instalacle sanitarne

Nrewid, BL/194/01
mgr inZ. IRENA P RZYNA

uprawnienia_budowlane/ do projeklowania

w specjalnoscl instalacyjnej bez ograniczen

w zakresie sieel, nstalac) en_wu:icplqgnwym.

Kkanalizacyjnych, cieplnyc lacyjnych i gazowych
Nr BE26/00 B01LIBI04 5006

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna

Obiekt Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociagowa - zad. 2 ™= RZS'
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociagowa AL
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
Nazwa rys. Szczegbt montazu skrzynki zasuwy :-:j“?:"Z‘A:
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BE/194/01 ’? DaTA:
Sprawdzajacy: | mgr in2. Irena Perzyna BL/26/00 _.~ /’ A {2-08-2015




WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11./2/

‘#"
10 cm
— | ——m—

wypeinienie betonem

podwajna papa

) wypeinienie betonem

WYMIARY | OBJETOSC BLOKOW

BLOK! OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH

ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
Srsdn[ca Numer bloku
ry Grunt sypkl Grunt spolsty
fmm| Hatsm |Hptt6m | Hetom At 76m
100, 150, 200 3 2 4 4
250 § § 7 8
300 8 7 10 9
400 12 11 14 138
500 16 14 17 16
WYMIAR "d" Tabela 5
Srednica rury 200 250 300 400 800
d [em] 30 40 40 50 60

Przy tréjnikach decydufe $rednica odgafezienla

Charakterystyka techniczna

Bloki wykonuje slg z befonu B-10

Wymlary blokéw podano w tabeli 1
Zabezpleczenle antykorozyjne w zaleznosc!
od potrzeby zgodnle 2 PN-61/B-06253
Cement portlandzki "25"

PRZYJETO BLOKI OPOROWE

a) przy tréjnikach | korkach
bloki nr 2, sztuk 1

ograniczen
¢fainossi: siol | Ingtalacie sanitarne
Nr ewid, Bk/184/01

mgrinz. IRENA ERZYNA

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

Gamma - Projekt

ul. $wierkowa 4, 18-106 Nlewodnica Kodcielna

Tabela 1
Numer Wymlary cm Objetosé
tpbloku [, I b | bt | b2 [ m m3
1 50 75 30 16 15 23 0,095
2 55 80 30 15 16 28 0,113
3 60 90 35 1% | 20 28 0,161
4 65 | 100 | 35 15 | 20 30 0,182
5 78 | 110 | 40 | 20 | 20 35 0,260
6 80 | 120 | 45 | 20 | 25 37 0,340
7 86 | 130 | 80 | 20 | % 38 0,420
8 g0 | 135 | & 20 | 2 40 0,470
9 95 | 1456 | & | 20 | % 42 0,570
10 105 | 160 | 60 | 20 | 40 48 0,810
11 10 | 165 | 60 | 20 | 40 48 0,990
12 120 | 180 | 6 | 20 | 4 52 1,000
13 130 | 196 | 70 | 20 | 80 55 1,230
14 1490 | 210 | 70 20 | 6 58 1,620
15 145 | 216 | 80 | 20 | 60 60 1,890
16 160 | 235 | 8 | 20 | 6 65 2,120
17 166 | 245 | 60 | 20 70 85 2400
18 175 | 265 | 96 | 20 | 75 69 2,870
19 10 | 270 | 95 | 20 75 7 3,000
20 196 | 295 | 1056 | 20 | @8 74 5,850
BLOK! OPOROWE NA ZALAMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 2
Srednica Kt Numer bloku
[r':rlr’v{] “””;‘"" Grunt sypki Grunt spolsty
Hatdm  [Hat,75m | Hmtdm  |H=1,76m
100
160 48° 2 1 3 2
200 90° 5 4 6 5
45° 4 3 5 4
250 90° 8 7 0 7
0° 4 3 ] 4
300 45° 8 8 8 6
90° 10 9 12 11
22“300 6 5 7 6
400 30 7 8 9 7
4° 10 9 12 10
90° 14 13 16 15
22°33 9 i 10 9
50 30 10 9 12 1
45° 13 12 15 14
90° 18 17 20 19
WYMIARY "d" wem Tabela 3
D 100
160 260 300 400 500
a 200
22°30 20 30 40 20 30
30° 30 40 20 60 60
45° ] 30 40 60 60
90° 90 20 20 30 40

Obiekt Radz{kéw Stopki - Sieé wodoclagowa - zad. 2 pe R;s'
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociggowa SKALA:
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
Nazwe rys. Szczeg6t blokéw oporowych ':fﬁ;
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 j_é AT
Sprawdzajacy: | mgr inz. Irena Perzyna BL/26/00.— /h,. 12-08-2015
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Szczegdt utozenia przewodow w wykopach

Wykop szalowany

- grunt suchy

poziom terenu

\" s
1 2 —
/ = |
( el |
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< { \
Y \
£ Y] _g -
(& &)
N | O o
] ®© ] N
1 X ( N
| & 0 5
] @ 7=l )
L0 o
|© ©
. . / N -!
s H g, ] BE
g: en| . : { |
AN, - gl
[o) X / ) I \ N
< \ _/
< k_/ o J .
£ ' # ] | Sfyr inz. Mariusz F_Burajowski
% % : A '_1 yrawnlenia tudow e 0 projeklowania
e AP, N N AN _berfgraniczen ’
a g A 1 w speefaffodel- siec | instalacje sanitarne
— = Nr ewid. BL/194/01
, 105¢cm dla DN 250 L
2
1000m dla DN 200 mgd%m!ﬁ&%n?%f}fcﬁ;:mﬁl
ra 5 A
906m dla DN S 160 t«.:nlr}s;:uar:jalnc»-.r;ci instalacyjhej bez ograniczen
W zakresie siec, nstalacii | zen wadociggowych,
«analizacyjnych, cieplnych, lacyinyeh | gazowych
Nr BL/26/00 PDL/ISI0159/06
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna
Obiekt Radzikéw Stopki - Sieé wodociagowa - zad. 2 NR Rﬁ'
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociagowa AL
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
. BRANZA:
Nazwa rys. Szczegét utozenia przewodéw w wykopach Sanitaras
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 ’é TATA:
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Irena Perzyna BL/26/00.— ﬁ 12-08-2015
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Schemat montazowy uktadu wodomierzowego
na wejsciu do budynku

zestaw wodomierzowy z zaworem kulowym

przed i za wodomierzem

nypel @25

10725

Kolano @ 25

do instalacji
wewngirznej

antyskazeniowy

wodomierz skrzydelkowy DN 20

Zawor zwrotny @ 25 mm
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mgrinz, I RE N

uprawnienia budowlan
W specjalnosci instalac
w zakresie siecl, inslalacii

kanalizacyjnych, cieplnyr

Nr BE /261004801

ERZYNA

do projektowania
e bez ograniczen

Shiphoigs

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. $wierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna
. NRRYS.
Obiekt Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociggowa - zad, 2 )
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociaggowa S
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
. . BRANZA:
Nazwa rys. Schemat montazowy uktadu wodomierzowego | oot
Projektant; mer inz. Mariusz Burakowski | BL/19401 | /= |pata:
Sprawdzajacy: | mgr inz. Irena Perzyna BL26O| /) Z? 12082015
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztaczem dwudzielnym

min. (,5 m

A K

min. 0,5 m

AN LN

N
.
| g : !’f {\i
L " 2
DR\
N I 6
X

Oznaczenia:

1 - projektowana przew6d wodociagowy

2 - istniejacy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura dwudzielona

. /QKA\K\:
1

- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego

4 - obrys wykopu
5 - folia PVC

6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejno$¢ wykonywania prac:

1 - uzgodni¢ termin zatozZenia ztacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac recznie istniejacy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zalozy¢ przepust z rury dzielonej i uszczelnié konce rury pakulami
i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym

4 - wykonaé¢ wykop docelowy

5 - w przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ulozyé folig
- dla kabla telefonicznego koloru pomaranczowego

- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

Uprawnienia hudow! Tojekiowania
’ hez-egraniczel

w spgclatnGicl: slect | instalacle sanitame
- Nr ewid. BL/194/01

mgrinz. IRENA P _RZYNA

uprawnienia budowlane projeklowania
w specjalnosci instalacyjpbhbez ograniczen
w zakrasie siecl, inslatac]i | uZagzah wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, Ayinych i gazowych

Al 02 1TEIO0
L, L~ S= ) = L~ e s = e

—

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna
. NRRYS,

Obiekt Radzikéw Stopki - Sie¢ wodociagowa - zad. 2 N
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociagowa SKALA:
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -

. . . . BRANZA:
Nazwa rys. Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych St
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 f"’i DATA:
Sprawdzajacy: | mgr inz. Irena Perzyna BL26/00_ | ﬁ, 0622003
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Nr BE2ROY POLNSIN159/06
Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koécielna
. NRRYS.
Obiekt Radzikdw Stopki - Sieé wodociagowa - zad, 2 B
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociagowa TN
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -
Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych BRANZA:
g AZE s i §wiattowodowych )| Seoitama
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 _f—pata:
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Irena Perzyna BLA26/00.| V/i 12-08-2015
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ejz PVC

ICZN

i telefon

Ow kanalizac

d

ieczenie przewo

Zabezp

C 80

A-A

1100

ty stalowe #10)

seri |
£h!

ey

Inne wystepujace warianty

[ 100

C80

min. 0.8 m

prety stalowe @10
max. 1,0 m

;

xyxTxyxyxyxys

v

| T I?Tﬁ?;bgr inz. Mariusz i//ﬂmﬂowsm

4

[iCavinienta budylane0 projelktowantd
_bezwgraniczen

i <\glacje sanitarme
cngerimosel; siecl | Inslalace san
TJMﬁ(l‘lr ewid. BLI194/01

marmz. IRENA PERZYNA

uprawnienia budowlane do projeklowania
w specjalnosci inslalacypie] bez agraniczen
w zalkeesia sieci, inslalaci i i wodociagowych,

Kanalizacyjnych, clepinyclye cyinych | gazovych
Nr Bt /26100 0L/ 59/08

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica KoScielna

Obiekt Radzikéw Stopki - Sieé wodociagowa - zad. 2 - R;sz'
Temat Projekt zagospodarowania terenu - Sie¢ wodociaggowa SKALA,
Inwestor Miasto i Gmina Mordy -

. . s . . BRANZA:
Nazwa rys. Zabezpieczenie przewod6w kanalizacji telefonicznej z PVC | susitams

e
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski | BL/194/01 L= DATA:
Sprawdzajacy: | mgr inz. Irena Perzyna BE26/00 ] /ﬂ 12'08'2015J
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