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. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Niniejsza specyfikacg techniczg wykonania i odbioru robot budowlanych

sporzdzono w oparciu 0 Rozpaggdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wénéa 2013r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyotaz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 zzpdzmianami).

Niniejsza specyfikacja dotyczy przeglsriccia inwestycyjnego pod nazaw

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pragzami w miejscowstiach Wyczotki gm. Mordy

i Pruszyn gm. Siedlce z przepompowsiciekow w miejscows&ti Wyczoiki.

Zakres projektu zgodnie z umgw Inwestorem obejmuje:

L.p. Charakter uzbrojenia terenu [slzl':.)/érib]
Kanat grawitacyjny

1. Rury PVC typu eizkiego SN8 g200mm 928,50
2. | Studnia PVC g 1000 mm 17

3. Studnia PVC g 425 mm 21

4. | Przepompownigciekéw g 1500 mm 1

Kanat ttoczny

1. Rury PE 100 SDR 17 RC g110mm 626,70
2. Studnia kontrolna PVC 1000 mm 1

3. | Zawor napowietrzago - odpowietrzajcy zabudowany w studni 1

4, Studnia pomiarowa g03000mm 1

Przyicza
1. Rury PVC typu eizkiego SN8 g160mm 409,0
Rury PVC typu eizkiego SN8 g160mm termoizolowana 50,0

3. | Studnia PVC g 425 mm 24

Zgodnie ze wspoélnym stownikiem zaméwienia (CPV)igepe prace majnastpujacy kod:
45 232 400-6 - Roboty budowlane w zakresie kandtakowych.

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaegihnicznej (SST)aswymagania
techniczne dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z budowkanalizacji sanitarne;.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz rzylgczami, w sktad ktérej
wchodz:

— roboty ziemne,
— roboty montaowe,
— obiekty sieciowe,
oraz obejmuyj wymagania ogolne dla robdt ebjch szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdingsortymentow robaot.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.
Budowe kanalizacji sanitarnej wraz z budgwprzylaczy do granic dziatki nalsy
wykona metody wykopu odkrywkowego d4dz przeciskbw z zastosowaniem rur PCV
kanalizacyjnych kielichowych ¢rednicy @200mm  natomiast pragka z rur PCV
kielichowych osrednicy g160. Jako roboty towarzyse przy montau rur kanalizacyjnych

jest budowa przepompowstiekdw i zasilanie.

Wymagania dla rur PVC

Przy Bczeniu rur nalgy stosowa si¢ do nasgpujacych zasad:

- ustawienie wspotosiowadzonych elementow.

— posmarowanie uszczelki smarem silikonowym, abywitamonta:.

- wiozenie kaica bosego do kielichaadzenie jest zaki@zone.

— ukosowanie jest zalecane. Po przgai rury usugé¢ zadziory za pomacnaza lub
pilnika.

— zabezpieczenie ruryzywajac poprzecznie ustawionej deski, prziyciu dzwigni do
wykonania §czenia.

— nie zaleca si uzywania hgki koparki do wciskania rury w kielich, a jedyniakp
punktu podparcia dla lewarka (dotyczyzgiah srednic).

Przewody kanalizacji natg wykona z rur PVC @200 i @160 rury 0 sztyw4od
obwodowej 8kN/m typu cizkiego lite, z zachowaniem naptijagcych parametrow rur
kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u:

— zesciankg litg jednorodn spetniagce wymagania PN-EN 1401:1999

— kielichowe hczone za pomacuszczelek gumowych trojwargowych

— odporne na dichlorometan (odpo¢to potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzage odpowiedni stopfe zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,

— materiat rury ma potwierdzgnw tescie 1000 godzinnym odporf®d na cknienie
wewretrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitiana cénienie wewwtrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trvéétoa poziomie 100 lat)
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— odporne na cykliczne dziatania podwsygonej temperatury (= rownowse z tym,ze
rury map oznaczenie UD)

- temperatura ngknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=%O) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

— ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i speljace wymagania PN-EN
1401:1999

— ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztyém&N8 (od dn200 do dn500)

— rury w srednicach dm 200 z nadrukiem wewtrz umaliwiajagcym identyfikacg rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlggajidentyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodnéjednica oraz sztywrsé
obwodowa

— rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosmv&®D (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD tj. zgodnie z PN-EN 14@&zraczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukcjiwykazupce odpornéc i
szczelné¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowseza medium

— ksztaltki pohczeniowe powinny spetntawymagania normy PN-EN 1401:1999 icby
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

— w kolorze pomanzczowym (RAL 8023)

— rury wyposaone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wange z pietcieniem
rozpreznym)

— odpornad¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

— uszczelki zgodne z nogmzharmonizowas PN-EN 681-1 posiadage znakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnychazme symbolami WC.

W przypadku zastosowania rur PVC mglebezwzgédnie stosowa& pofaczenia
gwarantujce szczeln& pokczer. Rury kanalizacyjne powinny byklasy T (SN = 8kN/r).

Robotami towarzysgymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizaciji
sanitarnej jest geodezyjne wytyczenie sieci i p@toraz inwentaryzacja wykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytiawg@rzewodu na planie
zagospodarowania powinna zawietaformacje dotyczca niwelety kanatu oraz jego opis,

srednic; i materiat.

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj

budowli — nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: stacje uzdata wody, sieci uzbrojenia terenu,
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oczyszczalnie sciekéw itp. stanowice odebne pod wzgldem technicznym gZci
przedmiotow skladagych s na catéé¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym— nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbidrki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej

I wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneuyecane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie —nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofla@ym miejscu,
a takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleey przez to rozumie budowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych— nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zezane
z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- nalery przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wihlasnei, uwzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabkewiowego, przewidggego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét batamych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metadontau — takze dziennik
montau.

dokumentacji powykonawczej — nalery przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@amobdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknetym — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronngci lub bezpieczestwa pastwa, Rkdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw Westnznych i Administracji,
Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spra&agranicznych,

- bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& kedacy w dyspozycji zakiadu

gorniczego.
aprobacie technicznej— nalery przez to rozumie pozytywry ocerg techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.
wilasciwym organie — naleey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczne
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzaoeyobrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemipgdgczeniu stanowgicym integralia
catas¢ uzytkows.
organie samoradu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgatach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 zméjszymi zm.).
obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gmrych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszon przez zobowjzanego
za okrdlone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.
drodze tymczasowe] (montaowej) — naleey przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiaych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznaci zachodgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaobot, upowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowve.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
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dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmv przez Zamawiggego,
niezkedne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow pameaych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty oldlene— z przecgtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru— nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndiogyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie uprawnior osolg prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uposdkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania— nalezy przez to rozumieczgs¢ obiektu budowlanego
zdollg do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigaiowych i maliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét— nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rpvawie Wspolnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 20 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego— osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogega samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestmwwierza nadzor nad budgvobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorauawie i wykonuje bigca kontrok

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
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zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldlajgca rodzaje i kolejni@& lub wspoizalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne

i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakéga spetniaroboty budowlane.
normach europejskich— oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteolnicznej (CENE-LEC) jako
.Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmaayjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robétdgptawowych
w kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowgplecyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonania snozliwe
do odebrania pod wzglem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalenia robat.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpmublicznych. Skiada size stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetrjaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zamdwienia przez zamagdggh z Owczesnych RBstw
Cztonkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowaek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

Zarzadzajacym realizacjas umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna cl#oma
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalejzadimapcym, wyznaczona przez
Zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminis@aia umovy w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzapcy realizacy nie jest obecnie

prawnie okrélony w przepisach).
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2. Wymagania dotyeze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiam@i prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizagji wspétrzdne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperow, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb
2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieppis, czs$¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwyvarunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:

— dostarczoa przez Zamawiagego,
— sporadzory przez Wykonawg

2.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie nmze wykorzystywdé bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaklgdwlane maj by¢ zgodne

z dokumentagj projektows i SST.

Biuro Projekt(’)w Inzynierii Srodowiska 08-110 SIEDLCE ul. Partyzantow14G lok.98
email: bpis-jb@wp.pl TEL: 504 010 115



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z prgyzami w miejscowgiach Wycz6tki gm. Mordy 11
i Pruszyn gm. Siedlce z przepompawiciekéw w miejscowsai Wyczoiki.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSBda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli smu by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoieoty nie lgda zgodne
z dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywdé tymczasowe umgdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize

jest wiczony w cen umowry.
2.5.Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowé& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie¢stdo przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy ored4ie
unikat uszkodze lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow ro6gd
dojazdowych,
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytalab substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.
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2.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

Materiaty fatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrgarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.
2.7.0chrona wlasngei publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie farochgi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygmnstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbdjykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydlytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspoipracowat, dostarczamj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.
2.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypdsaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawceasdizie odpowiadat za napraw

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
2.9. Bezpiecz&stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycxych

bezpieczéstwa i higieny pracy.
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W szczegllnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.
2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty

I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
2.11. Stosowanie sdo prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwzane
z robotami i ldzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozgaeenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéasenva i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#&@l1) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigsizea i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

3. Materiaty

3.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementow konstruhkggh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmieobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniaggltych bada okrelonych w SST
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegadia spetniaj

wymagania SST w czasie pgsti robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny speétniymagania jakgciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryanowa w Szczegb6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemggsoowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiobel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowkrany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji ztaa.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatwynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkOwwuyrsianows inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowedabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
3.3. Materialy nie odpowiadgge wymaganiom jaki@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyelola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swgpkaosé |

wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatopdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewirlopazliwos¢ zastosowania tych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnydementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@véninkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

4. Sprat
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkieci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidnspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotow potwierdzapych

dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wpltyrng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotygee przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycl$rodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
1. Przed rozpocxiem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada sic z czsci opisowej i
graficznej,

plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o gkiszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdtzgodnie z umowg
lub kontraktem oraz za jako$é¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,
za ich zgodndé¢ z dokumentacp projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzou.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét lkedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotmz realizacji robét dmag wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbgo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakaci robot
7.1. Program zapewnienjekosci

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@ZzJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, ainwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumengagmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

— organizacg} wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlzbt,
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
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— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahriologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gglzenia pomiarowo —
kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentow robaot.

7.2. Zasady kontrojakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wiagczapc w to personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
I bada materiatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czstotliwoscia zapewniaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umgw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru ddzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedoggnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkzu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocigniecia te
bedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoegni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.
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Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatow
i robét ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudazie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pi¢gznawe do badé beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.
7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdénia. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
7.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.
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7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniongt je
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamateriatéw wrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodibmateriatdw i rob6t z dokumentacprojektowy i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek

poniesione zostamrzez Wykonawg
7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

b) posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsly Normg lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy,zgli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.
1 i ktére spetniagj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez SST, 4da

ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, oketajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowiyzujgcym
Zamawiagcego | Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowiadca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 845 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeiteda oznaczone
kolejnym numerem zatznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

— uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramgtrd programy zapewnienia
jakaoscel,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturmpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pddm kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab

przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaowydWykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie

do wydawania polegeWykonawcy robot.
7.8.2. Ksgzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza sisukcesywnie w

jednostkach przgiych w kosztorysie lub w SST.
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7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi

zalczniki do odbioru robét Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3,
nastpujace dokumenty:

— pozwolenie na budoyy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustate

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeldmkumenty budowy dulg zawsze

dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykevcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich robét Bidne dane zostarmpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagamn do celu miesicznej

ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.
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8.2. Zasady oki&tania ilosci robo6t i materiatéw

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami déngmi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robot.
8.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbidr robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:

— odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urzdzen technicznych,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

— odbiorowi po uptywie okresukojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiodr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych roboét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggrg
zakryciu.

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dceemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie zmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw badea laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.
9.3. Odbior cgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbior ostateczny (koowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§l) oraz jakgci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4icz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruradenia robot i przycia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentggyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozia z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulipgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aegowych lub roboét
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiegda wymaganej dokumentacj
projektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzowartas¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
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Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego robot, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotow& nastpujace

dokumenty:

— dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentdw umowy
i ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),

— protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé Ilaboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia ja&iaPZJ),

— deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego nie¢lbla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai
z Wykonaw@g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lkpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeggtych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.
9.5. Odbidr po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresugkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
Zwigzanych z usugctiem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny
(koncowy) robot".

10. Podstawa ptatnii
10.1. Ustalenia ogdlne
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Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw
za jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego
w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstatatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipds obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

— wartaé¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymgaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizegjhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorwdpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorwprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajgcych z posipu robaot,

ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, Dbarier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaafhu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizaajchu obejmuje:

— usungicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.
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[1l. ROBOTY ZIEMNE
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, ejplujs wszystkie czynnei

podstawowe wyspujace przy montau sieci kanalizacyjnej, przykanalikdw, ich uzbrogen
a talkze roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz Robotami tymczasowymi przy budowie
sieci kanalizacyjnychas wykopy, umocnienidcian wykopow, odwodnienia na czas manta
rurocggow w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wgailie
opadowych), wykonanie podia, zasypanie wykopbébw wraz z zagczeniem obsypki i
zasypki. Do prac towarzyseych naley zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

oraz ich inwentaryzacja powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pogcia podstawowe przgfe w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj

Wykop — dot szeroko— i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlaadean
instalacji podziemnych (rurogyow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow,tova lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim lecz diugim pasie terenu, ktorego
zasadniczym wymiarem jest diugo np. przy ukladaniu rurogjéw pod powierzchgi
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowejlicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop wgski) — wykop o szeroki dna réwnej lub mniejszej
od 1,50m i o diuggei powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)— wykop o szerolkiwi i diugdéci dna
wiekszej od 1,50m.

Plantowanie terenu— wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanyclprojekcie
rzgdnych przezscigcie wypukiagcei | zasypanie zagbien o s$redniej wysokeéci scigc

I gtcbokdsci zasypa nie przekraczare] 30cm, przy odlegkei przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do @0pracy ¢cznej.
Rozplantowanie(odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu)— jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstvo okre&lonej grubdci bezpdrednio przy
wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegié¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchnterenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza iilm.

Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasykifdasypow, potamny w obebie

obiektu kubaturowego.
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Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdoowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 1 =Pa
Pas
gdzie:
Pd — eStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (mgAn
pis — maksymalna g¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu
optymalnej, okrdona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zgta do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgarmerny BN-77/8931-12

(mg/n?).
Wskaznik rdznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
, . d
niespoistych, okrdona wg wzoru: U= d—ﬁo
10
gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
Grunt budowlany — cz$¢ skorupy ziemskiej mega wspoétdziatéa z obiektem budowlanym,
stanowsca jego element lub staeca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procgsgeologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktdw gospodgrcze
lub przemystowej dziatalioi cziowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, adiyp
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku @®@w geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja svodowisku wodnym itp.); grunty rodzime gawsze gruntami
naturalnymi.
Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:

— skaliste,
— nieskaliste mineralne,
— nieskaliste organiczne.
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Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty wniku dziatalngci
cztowieka, np.: w wysypiskach, zwatowiskach, zbikach osadowych, budowlach ziemnych
itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10cm), ktérego prébki nie wykagzumian obgtosci ani nie rozpadajsie
(rozmakag) pod dziataniem wody destylowane] i mpawytrzymatdé na sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelgigj warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykacy wartg¢é wskanika
plastycznéci Ip>1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym staéo ksztattu brytek przy
napgzeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie iaoby¢ przy tym mniejszy ri
10-krotna wart& maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste
wykazup cecle plastycznéci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub orgamgznie spetnigcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — cz$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu
a obsypk lub zasypk wstpng. W podizu wyréznia st gormg i dolng podsypk.
W przypadku uteenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykgest dolm
podsypl.

Grubosé¢ warstwy zagszczenia— grubd¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zag:szczeniem.

Gtebokosé przykrycia — pionowa odleghka miedzy wierzchem rury a powierzchierenu.
Strefa utozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejgug podsypk,
obsypk i wstepng zasypk.

Zasypka wsepna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegozuaad wierzchem rury.
Zasypka gtowna — Wypeltnienie gruntem malzy gormy powierzchm zasypki wsgpnej

a powierzchry terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdedw kolejowych.

2. Wymagania dotyeze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze gatukiowlan.
Ogdblne wymagania dotygee robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.
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2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea\Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnigg w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoow dziea i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpiecazgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize

jest whczony w cen umowry.
2.3. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé tub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych.
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytainb substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania paru.

2.4. Ochrona przeciwpgarowa
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Wykonawca ma obowkek przestrzega przepisy i wymagania ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca musi utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereniedsadukcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojaadaMaterialy tatwopalne dala
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed dggém
0s0b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratyovepdowane pzarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.
2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne
do wytku.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t musgmie aprobag techniczig wydary
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu
robot ich szkodliwée zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymaé zgod: na wycie tych materiatdow od wiaiwych
organOw administracji gstwowe;.

Jezeli  Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawggj
2.6. Ochrona wiasriai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mpd)y¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora nadzoru i whadze
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lokalne o zamiarze rozpogzda robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadziozainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | agzn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaegjo.

2.7. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca ma obowrek stosowa sic do ustawowych ogranicaeobcigzenia na 6
przy transporcie materialdw i gruntu, wypgsaia na i z terenu robot. Musi uzyskan
wszelkie niezbdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkdw.

2.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestizegezepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtiowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spe¢ti odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i uwzgkdnione w cenie umownej za wykonane
roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbdt i za wszelkie materiaty | ydzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywdé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. sieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzytnania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozgogarace przy utrzymaniu robot

nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3. Dokumentacja rob6t ziemnych
Dokumentagj robot ziemnych stanowi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27.04.2012r. ,w sprawie szczegotowego zakrésrmy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462), dla przedmiotu zamévaettia ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z 24.09.2013r. w sprawie szczegotowego zakresumyadokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rod@idowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 zzpézmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@bligatoryjna w przypadku
zamoOwié publicznych), sporgdzona zgodnie z rozpgzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.09.2014r. w sprawie szdétegego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyghykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z
pdézn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budawgntau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 258&niejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogdowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 2 lipca 2014r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883),

— protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikapych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgsci skiadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi akut wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlandnia 7 lipca 1994r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 zjwmiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkac
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanygbrazowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyeze wiaciwosci materiatdw
4.1. Grunty-wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deatyezzrodta pozyskiwania
materiatdw (podiea, obsypki) i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Gruaiskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by przez Wykonawg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzyp
spetnieniu wymogow jakiowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powirby¢
zlokalizowane w olabie placu budowy lub poza terenem budowy w miejsaggodnionych

Z Inspektorem nadzoru.
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Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten me by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zaewn, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzgty) nie mae zawierd gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi

przewod lub spowodoweaniewtaciwe zagszczenie zasypki.
4.2. Odwodnienie wykopow

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazataw obszarze prowadzenia

rob6t wysepuje woda gruntowa. Prajp pompowanie za pomgagtofiltrow.
4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Wykopy naley dwustronnie umacnéa wypraskami lub balami drewnianymi.
Wyklucza s¢ mazliwos$¢ prowadzenia wykopdw bez umochie

4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien bgktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopéw nglsktad@ w taki sposob, aby nie
nasgpito ich samoczynne przesguaie.

Wszystkie rodzaje umocnieuktad& poziomo na dwoéch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskaegest aycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rglgprzechowywé w pomieszczeniu
zamknetym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyebyty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami, zachowaty syakos¢ i wiasciwosci.

5. Wymagania dotyezxe sprztu, maszyn i nargdzi
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spez uzywany
do rob6t powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie aorgacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypatikaku ustale w takich
dokumentach spe¢t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé& przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora nadzoru

w terminie przewidzianym umayv
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&mtow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora nie m® byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone

do robot.
5.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéaza

sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydro mechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamociagi
itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

6. Wymagania dotyeze transportu
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wpltyrng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robét ziemnych zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidnspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegiaci transportu. Wydajrig srodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada uzgodnione nie mi@ by¢ podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone

odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyeze wykonania robot
7.1. Ogoblne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétictazgodné¢ z dokumentagj
projektowg wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji rob@tzopoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysok@i wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgblu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostaresli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich dokladns.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot dalg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgini wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki

bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kweste.
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Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod g#dg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien kyzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed zalaniem wapadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunkta gorm krawedzig obudowy 15¢cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych pepizwierciadta wody gruntowej

obnizenie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

7.3. Wymiary wykopow i doktadrig ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szerok&é dna wykopu
w zaleznosci od jego gibokasci wg PN-EN 1610:2002
Gtebokas¢ wykopu Minimalna szerok& wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i< 4,00 0,90
>4,00 1,00
Tablica nr 2

Minimalna szerok& dna wykopu

w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szerok& wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowan p>60° | p<60°

DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN<335 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN>1200 OD +1.00 OD +1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeatioczej
miedzy rurg asciarg wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewntrzmg srednic przewodu [m]

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementpawinny by okreslone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu @st@wia rysunek, a zalecane

wymiary wykopu dla zakresirednic rurocigow zawiera tablica.
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Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopagstawia s na poziomie
ok. 20cm wyszym od rzdnej projektowej, bez wzedlu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do rzdnej projektowanej naky dokond& bezpdrednio przed
utozeniem przewodu.

Rury naley uktada na gruncie (podiee naturalne) jakim jest piasek drobnoziarnisty.
7.4. Odwodnienie wykopow

Na badanym terenie napotkano wagtuntowy. Jest to obszar doliny rzeki Liwiec.
Dlatego poziom woéd gruntowych zale od poziomu w rzece i opadow. W okresach
intensywnych opadéw poziom wody v st podnigé o 0,5m. Dlatego roboty ziemne
nalezy wykonywa w okresach suchychzeby skréat czas pompownia wody gruntowe;.
Gdzie wysgpuja grunty przepuszczalne, zaprojektowano pompowang Eomog

wptukiwanych igtofiltrow.
7.5. Podtaa

Rodzaj podtea zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materialu ukladameg
przewodu. Stosuje spodiaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i padievzmocnione
takie jak: piaskowezwirowo — piaskowe - zgodnie z dokumentggjojektows.

Zgodnie z wierceniami na gdokasci posadowienia przewoddéw wypuja piaski

drobne oraz gliny.
7.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powispowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblagvodochronne;,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldd warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wyosd najmniej 0,5m. Materialem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypkobrebie
strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganejednej powinna b§ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zgmgczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nied&nia

wskaznika zagszczenia powinien on wyn@sto najmniej Is = 1.
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W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istigej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudniei oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej Is = 1, rigle
zashpi¢ gorrg warstwe zasypki wzmocniofpodbudow drogi.

Zageszczenie gruntu aytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kaa warstwa powinna gy
zagszczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulé warstw
nie powinna by wicksza ni:
a) 0,15m przy zagszczaniu ¢cznym,
b) 0,30m przy zagszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidiowego zaggczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej

wilgotnosci gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zagszczanego gruntu powinna dyoéwna optymalnej lub powinna
wynosiE co najmniej 80% jej wartgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie
powinno by wigksze ni 2%.

Wszystkie roboty powinny iywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz

WTWiO dotyczicymi robdt ziemnych sieci kanalizacyjnych.

8. Kontrola jakaici robot
8.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 4
Lp-|Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardw
1 [Pomiar szeroksi wykopu ziemnego |Pomiar tama, szablonem, tato
2 |Pomiar szeroki dna wykopu dtugosci 3m i poziomig lub niwelatorem
3 |Pomiar rzdnych powierzchni wykopu |W 0dstpach co 20m
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci skarp

4
5 |Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6
7

Pomiar spadu podimego Pomiar niwelatorem gznych w odsfpach
powierzchni vykopL co 20moraz w punktach gtpliwych

8.2. Badania do odbioru

- szeroké¢ wykopu ziemnego nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz + 10cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mpgiznic sie od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta,
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— nierdwndgci skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza+ 10cm.

8.3. Badanie wskaika zagszczenia gruntu zgodne z narBN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu obgtosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarniengs<20 mm, a przy zyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych<#?l mm (gdzie ¢b oznacza
srednie zastpczy ziarna, poniej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)
Pobieranie probek gruntu do badania malerzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452.

Sg cztery metody pobierania probek:

pobieranie prébek metgd weciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy
lub szczelinoworurowy zak@zony ostrzem #tym jest wprowadzany w pocdie
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijaihid wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym mpi&brurowy zak@czony ostrzem
tngcym, przez obrot zaghia st w grunt i umaliwia pobranie rdzenia.

pobieranie probek gruntwidrem rkcznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokow wycinanyebznie z szybika badawczego, szybu
lub sztolni albo z wikszych gébokadsci za pomog specjalnie wykonanych do tego
celu probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej

I SST. Czstotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg poda w SST.

9. Warunki dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnycloiiyich

Jednostkami obmiarws

— wykopy i zasypka — f
— umochnienigcian wykopow — rfy
— wykonanie podiga — n? (lub n? i grubai¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy s w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu

I gtebokasci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Obijetos¢ wykopu okrélona w nt jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugéci.

W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rusggi przy znacznej diugaoi
oraz wysgpujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmianaogpéci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), #id robot oblicza si wtedy oddzielnie dla kalego odcinka
migdzy poszczegolnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi
Szeroké¢ dna wykopdéw oscianach pionowych dla ruregow sieci zewegtrznych

nalezy przyjmowa niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z talglic
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Szerokdci dna wykopow @gcianach pionowych nie umocnionych i umocnionychrdtacigow

Srednice wewatrzne Rurocigi
Lp. rurochgow lub szerokii zeliwne, stalowe, PCW, PH kamionkowe i betonowe
przekrojow kanatow _ : . _ : .
ajowych w mm nie umocnione umocnione| nie umocnionqd umocnione
Szeroké¢ wykopu b [m]
a b c d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokw wykopdw dotycz gruntdw suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionyglodane wymiary
szerokdci nalezy zwicksza& o 10cm. Zwgkszenie szerokmi wykopOw stosuje sitylko
wowczas, gdy poziom woéd gruntowych znajdugemnad 1m od dna wykopu.

— Podane w kolumnach e i f szerdkb wykopow obowizujg dla rurocggéw bez
obudowy betonowe.

— Dla rurocigbw o przekroju jajowym naky zaktadé powickszenie o 5cm szeroka
wykopow.

— W sytuacjach uzasadnionych dopuszczastsowanie innych szerod@ wykopdéw od
podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania obliczagsjako r&@nice objetosci wykopu i sumy olgtosci

utozonej rury, obgtosci podiaza i przysypania do wysoko 0,5m ponad wierzch rury.
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10. Sposbb odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przyspieniem do robot montawych sieci sanitarnych nale dokona
kontroli i odbioru rob6t ziemnych, (zasadniczychowarzyszacych). Kontrola ta powinna
dotyczye:

— zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasexatuz wykopu,
— obudowy wykopu,
— kata nachylenia skarp,
— zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,
— zejcia do wykopow,
- podiaza,
- drenau,
— $cianki szczelnej,
— igtofiltrow.
Odbioru robét wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN

1610:2002.
10.2. Odbidér techniczny e&ciowy
10.2.1. Przy odbiorze egciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

a) pozwolenie na budogv wydane przez wkgiwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawieyeg intormacje dotyee:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

wynikéw bada gruntéw, ich wiaciwosci, giebokasci przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony podida gruntowego, uziarnienia warstwy wodénej,

poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz akneych waha tych
poziomow,

stopnia agresywrigi srodowiska gruntowo-wodnego,

stanu terenu oké®nego przez przygpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwgo

f) dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw exiowych,

h) specjalne ustalenia zytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcrob6t, dotyczce
jakaosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznyrgcimowym

Przy odbiorze technicznymegziowym naléy wykona nasepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegkai przewodu od budowligsiadujcej - odlegté¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli gsiadupcej z wykopem mierzy
si¢ z doktadnécia do 0,1m i porownuje z odledicia w dokumentaciji projektowej,
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b) podiaza naturalnego - bada ¢siprzez ogidziny zewrtrzne, ktore polegaj
na stwierdzeniu, czy grunt podkjest sypki i naturalnej wilgotioi,

c) podiaza wzmocnionego - sprawdza firzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndciag do 0,01lm. Pomiaru dokonujee¢siw trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od smbigajmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokosijz doktadnécia do 0,01m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @bi& co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podtaa). Pomiaru naley dokona&
z doktadndcia do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscacleghjich od siebie
co najmniej o 30m,

f) stanu deskowawykopdw pod wzgldem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadzief o 20m).
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

10.3. Odbidér techniczny kaowy
10.3.1. Przy odbiorze kaowym powinny by przediazone nasipujagce dokumenty:

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
— protokot przeprowadzonego badania stopnia ¢gatgenia grunty po zasypaniu
przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznymdamvym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeltia przewodu, zasypka gtéwna,
usungcie szalowania i zagzczenie powinny liyzgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokrdenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sto najmniej 1.

Stopier zag:szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metgpgodarn w

dokumentacji projektowej. Wyniki badgowinny by wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robét podstawowych, tyrsoraych i prac
towarzysacych
Rozliczenie robot ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu roboét i ichhnéowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbiorowgziowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowyctvystagpi koniecznéé
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego evglzonania robét przygotowawczych
i innych z nimi zwizanych to koszty tych rob6t obejmuj

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzardpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenierép,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,
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d) optaty/dziegawy terenu,
e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, ksawkow, barier,
oznakowa i drenau.

g) tymczasow przebudow urzadzea obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

i) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pogdzy zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru kaxcowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrdci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci
wykonanych robot potwierdzonych przez zamayagego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczakombejmu:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— obstug sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

— oszalowanigcian wykopow,

— wykonanie podiga pod rurocigi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem.

Ceny te obejmuj

robocizre bezpgredni

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robot nie zawiergjodatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntéw do budowy pod# dla rurociggow z tworzyw

sztucznych
Zgodnie z badaniami gruntu zawartymi w ,Dokumerntageotechnicznej”

wykonanymi na zlecenie projektanta na obszarzetyjprojektem wysipuja pod warstwy
gruntu préchniczego piaski drobne do 2,0m od pomiderenu. Nie stwierdzono tak
wystepowania wody gruntowe;.

Z uwagi na to, ze rurogy projektowany w pasie jezdnymadz w jego pobliu,

projektuje s¢ uktadanie przewodow na gruncie dowiezionymesagzonym o gruld@i 10cm
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z wyprofilowaniem stanowtym tazysko ngne z kontem podparcia co najmnief9Grunt
nie powinien zawiera ziaren wgkszych od 20mm. Do wykonania obsypki ngleuzyé
gruntu spetniajcego nas{pujagce wymogi:

- materiat niespoisty, dagy sk zagszcza do wystarczajcej nanosci ; wymaog ten
spetnia grunt naturalny na tym obszarze,

— material nie mge by zmrazony, powinien by réwniez pozbawiony zamarzetych
bryt ziemi, lodu oraZniegu,

— materiatl nie mge posiadéaziaren o ostrych kragdziach,

— materiat nie powinien zawietaiaren wgkszych nk 60mm,

— maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpdrednim styku z ruy
nie powinna przekracza 0%srednicy rury, lecz nie powinna byvicksza nk 60mm.

Obsypk naleey wykonywa& warstwami o grubiwi ca 30cm zagszczajc kazdg
warstwe. Zagszczenie powinno nagfowa w tym samym czasie po obu stronach rury
w celu unikngcia przemieszczaniagsrurochgu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw.
.pachach”. Stopig zag:szczenia dla obsypki w drogach wynosi 0,97% ZMRapdrogami —
w chodnikach 0,85%.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zagszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkiamhtgr powinien by
szczegotowo sprawdzony, powinnycbysunete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktore
mog spac¢ do wykopu. Materiat zywany do zasypania wykopu nie musiligk doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasyptakze zaleca si prowadzé warstwami co 20-30cm
zagszczajc kazda warstwe. Srednica ziaren materiatu nie powinna przekrac&20mm. Nie
powinno s¢ zrzucd& do wykopu kamieni i odtamkéw gruzu o ostrych kegwiach. Grunt nie
moze by zmarzngty i zbrylony.

Zasypk naleey wykonywa z gruntu rodzimego jakim jest piasek drobny stgsuj
ostatny warstwe przy odtwarzaniu nawierzchni w jezdni ze:

— stopniem zagpzczenia — 1,0% wg ZMP - dla jezdni
— stopniem zagszczenia — 0,90% wg ZMP - dla chodnikow

12.1. Kategorie gruntow

Kategoria |

Do tej kategorii zaliczamywir, gruby tluczé o srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22mm. Dopuszcza gimax. 5-20% ziaren arednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat
do posadowienia rurcggu.
Kategoria Il

S to piaski gruboziarniste zwiry o najwickszym wymiarze ziaren do 40mm oraz
inne sortowane piaskiawiry o réznym uziarnieniu, zawierage niewielki procent cgtek

drobnych. Ogdlnie & to materiaty sypkie, bezkohezyjne zarbwno w stasypkim jak
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i mokrym. Do tej kategorii zaliczane soéwniez rowno i r&no ziarnistezwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku iwiru, o matej zawarti czastek drobnych. Dopuszcza shax. 5-20%
ziaren aosrednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.
Kategoria Ill

Sq to piaski drobnoziarnistewiry zaglinione, mieszaniny piaskow drobnych, pi@ask
gliniastych orazwiru i gliny. Do tej kategorii naley rowniez zwiry pylaste oraz mieszaniny:
zwiru - piasku - pytuzwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu piasgstego. Dopuszcza
sie max.5% ziaren érednicy 0,02mm. Jest toednio dobry materiat.
Kategoria IV

Naleza do niej pyty, gliny i ity pylaste jak tenieorganiczne ity i pyly agsredniej
i duzej plastycznéci i granicy ptynnéci. Nalezg do tej kategorii rOwniz nieorganiczne ity
o sredniej i duej plastycznéci, ity piaszczyste i ity pylaste. Grunty tej katel nie nadag
sie na podtae naturalne.
Kategoria V

Naleza do niej grunty organiczne, pyly organiczne, ihgsfe o matejsredniej i duej
plastycznéci oraz torfy i inne grunty o ciej zawartéci substancji organicznej. Do tej
kategorii zaliczane gstez grunty zawierajce zamarzgrta ziemg, gruz, okruchy skalne o
wymiarach powyej 40mm i inne materiaty. Grunty te nig golecane do budowy podia,
strefy podbicia ani tewykonywania obsypki wykopow dla ruragéw.

IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW

SZTUCZNYCH
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii podstawowe

wystepujace przy montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzywtigcznych
oraz obiektéw i urzdzen na tych sieciach, a ta& roboty tymczasowe oraz prace
towarzysace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej
sa: wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas maeata
rurociggbw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wadpie
opadowych), wykonanie podta, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki
I zasypki.

Do prac towarzysicych naley zaliczye miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagowykonawca.

1. Okr&ilenia podstawowe
Okreslenia i pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
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System kanalizacyjny— si€ rurociagéw i urzdzea lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuza do odprowadzaniasciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikdw
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny— system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dzicki sile
cigzkosci, a przewody $ projektowane do pracy w normalnych warunkach wypaziku
cze¢sciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna— sig€ przeznaczona do odprowadzanieiekOw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — si&€ przeznaczona do odprowadzas@ekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa- si€ przeznaczona do odprowadzagteekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora roboczat je
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€komory
roboczej i komin wtazowyaswykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana-— studzienka, ktorej co najmniej zasadniczg&ckomory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wiazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wycboidz
dla wykonywania czynriei eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegddowa) — studzienka niewlazowa przystosowana
do wykonywania czynriei eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni elen za
pomog urzadzer hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techmilieo do przegldow
kanatow.

Komora robocza — cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyono
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb 4czacy komok robocz z powierzchrg terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przezmnace do przeptywuciekow.

2. Ogoblne wymagania oraz dokumentacja dotyaa robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakevykonania robét oraz za zgodio

z dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWilA sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoraz ze sztuk budowlana. Ogodlne
wymagania dotycze robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagalne" pkt
2.
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Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowvs;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.04.2012r. ,w sprawie szczegotowego zakrésrmy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462), dla przedmiotu zaméveettia ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budew

projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z 24.09.2013r. w sprawie szczeg6towego zakresumyfadokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rodmidowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 zzpdzmianami),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robébligatoryjna w przypadku

zamowié publicznych), sporglzona zgodnie z rozpagdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 24.09.2014r. w sprawie szGitegego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczny@hykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z
pdzn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budawgntau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 958&niejszymi zmianami),

dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 2 lipca 2014r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883),

protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robot zanikagpych, z zaczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéag] wymienione cgsci skladowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi @kut wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlamimia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z fadiejszymi zmianami).
— protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robot zanikacych,
z zahczonymi protokotami z badakontrolnych,
- Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkac
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanygiracowanych dla realizacii
konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyee wiaciwasci materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolwinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczae dokonano oceny ich zgodiwd
z harmonizowasn normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm,
z europejsk aprobag techniczm lub krajowy specyfikacy techniczg panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegdbszaru Gospodarczego,
uznar przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

— deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie vy
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocergodndci

Biuro Projekt(’)w Inzynierii Srodowiska 08-110 SIEDLCE ul. Partyzantow14G lok.98
email: bpis-jb@wp.pl TEL: 504 010 115



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z prgyzami w miejscowgiach Wycz6tki gm. Mordy 48
i Pruszyn gm. Siedlce z przepompawiciekéw w miejscowsai Wyczoiki.

z Polsk Normg Ilub aprobaf techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany".

3.1. Rodzaje materiatow

(PVC-U) — rury i ksztaltki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji mugzpetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 5080,5630, 710, 800, 900,
1000mm.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 5080,5630, 800, 1000, 1200,
1400, 1600mm.

Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne muszspetnig warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjnewimny by wykonane
Zz materiatéw trwatych. Zalecagsi

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedoiapi,

—  kregi betonowe elbetowe d4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,
— cegk kanalizacyjg PN-767B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne,

W przypadku sciekdw agresywnych natg zastosowa odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacj
Minimalna srednica wewantrzna studzienki wiazowe] powinna wynési,20m

wyjatkowo dopuszcza sil,0m a wysok& komory roboczej 2,0m.

Wymagania dla rur PVC
Przy Bczeniu rur nalgy stosowa si¢ do nasgpujacych zasad:
— ustawienie wspoétosiowadzonych elementow.
— posmarowanie uszczelki smarem silikonowym, abywitaimonta:.
— wiozenie kaica bosego do kielichaadzenie jest zakazone.
— ukosowanie jest zalecane. Po prezgal rury usugé zadziory za pomacnaza lub
pilnika.
— zabezpieczenie ruryzywajac poprzecznie ustawionej deski, przyyciu dzwigni do
wykonania §czenia.
— nie zaleca si uzywania hgki koparki do wciskania rury w kielich, a jedyniakp
punktu podparcia dla lewarka (dotyczyzgiah srednic).
Przewody kanalizacji naty wykona z rur PVC @200 i @160— rury 0 Sztywdod
obwodowej 8KN/m typu cizkiego lite, z zachowaniem naptijagcych parametrow rur
kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u:
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zescianky litg jednorodi spetniagce wymagania PN-EN 1401:1999

kielichowe hczone za pomacuszczelek gumowych trojwargowych

odporne na dichlorometan (odpofto potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzage odpowiedni stopfe zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,

materiat rury ma potwierdzgnw tescie 1000 godzinnym odporf® na cknienie
wewretrzne (pozytywny wynik testu badania odpadtiana cénienie wewmtrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trvéétoa poziomie 100 lat)

odporne na cykliczne dziatania podwgyonej temperatury (= rOwnowee z tym,ze
rury map oznaczenie UD)

temperatura ngknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=%9) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i speljace wymagania PN-EN
1401:1999

ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztyweic®&N8 (od dn200 do dn500)

rury w srednicach dm 200 z nadrukiem wewitrz umaliwiajacym identyfikacg rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlggajidentyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodnéjednica oraz sztywrsé
obwodowa

rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastos@av&D (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD tj. zgodnie z PN-EN 14@&zraczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukdiwykazupce odpornéc i
szczelné¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowasizamedium

ksztattki pohczeniowe powinny spetndéawymagania normy PN-EN 1401:1999 i¢by
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

w kolorze pomangczowym (RAL 8023)

rury wyposaone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wange z piescieniem
rozpreznym)

odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z nogmzharmonizowas PN-EN 681-1 posiadage znakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnychazme symbolami WC.

W przypadku zastosowania rur PVC mglebezwzgédnie stosowa pofgczenia

gwarantujce szczeln& polkczer. Rury kanalizacyjne powinny byklasy T (SN = 8kN/rf).

Robotami towarzysgymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizaciji

sanitarnej jest geodezyjne wytyczenie sieci i p@ytoraz inwentaryzacja wykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuiaw@rzewodu na planie
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zagospodarowania powinna zawieiaformacje dotyczca niwelety kanatu oraz jego opis,

srednie | materiat.

Wymagania dla pompownisciekow

Zbiornik przepompowni:

Zbiornik betonowy 120 KkN. Zbiorniki pompowni zape&owano z elementow
betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego &I35/45,
wodoszczelnego (W8), nakliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spehpiago
wymagania normy PN-EN 1917, posiagajproba¢ techniczg IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy mae by posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnytawzgédu na
dwzy cigzar wkasny stanowi zbiornik typuggkiego. Zbiorniki keda sie sktad& z elementow:
Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodnedy niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stop przeciwwyporowy). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stagomn
monolityczne pajczenie cgsci pionowej orazzelbetowej ptyty fundamentowej. Kgow
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelekeamykregowych (dlasrednic wew.
1000, @ 1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034Icktaczonych przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejow montawych (dlasrednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000).cHir
sa elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbriglen obwodowym. Piyty
przykrywapcej z otworem na wiaz lub przykrycie wiazowe. Plyyy elementami
prefabrykowanymizelbetowymi.

Wyposazenie dodatkowe:

— 1x Drabina ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzagat. 1.4307 z oznakowaniem CE

2x Pokcz ztazowa - stal nierdzewna gat. 1.4301

1x Instalacja ptucza

2x Antyodorowy kominek rurowy z wktademegiowym, stal nierdzewna

1x Hydrodynamiczny zawor ptugzo-napowietrzajcy

1x Skosy antysedymentacyjne

2x Zasuwa ngkkouszczelniona DN200 na doptywie do pompowni (Bcket FW)
Pompy

Praca pomp naprzemienna. Prowadnica rurowa Pompgpiame (PN-EN
29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-£5:1997, PN-E-08106:1992,
PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z- 08202:1984-7-08052:1980) mag by¢
zamontowane w zbiorniku przy pomocgliwnej stopy spregajacej, zhcza hakowego lub

wolnostopce.
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Sterowanie

Na rozdzielnie¢ dobrano obudog z tworzywa o stopniu szczek®m IP66. Obudowa
wyposaona jest w cokoét oraz drzwi wewtnzne zamykane na kluczyk. Rozdzielnica
przystosowana do posadowienia obok lub na zbiorpkaepompowni. Na wewirznych
drzwiach rozdzielnicy zamontowaneds: panel LCD, przejczniki Auto-0-Rka, lampki
pracy i awarii pomp, przetznik Sie€-0-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu
pradotwérczego 400VAC 5P. Wypasanie rozdzielnic zasilago-sterugcych: ogranicznik
przepe¢ kl. B+C wylgcznik raznicowopgdowy, ukiad rozruchowy ,soft-start”, sterowany
w 3 fazach, zabezpieczenie nagjmwe uktadu sterowania, czujnik kontroli i zanilaz {CKF,
przehczniki Auto-O-Rka, przedcznik Si€-0-Agregat, wydczniki silnikowe, ogrzewanie
szafy z termostatem, gniazdo 230VAC, wtyka agregd@0VAC 5P, zasilacz buforowy
24VDC, akumulator 2x 1,2Ah, czujniki kontroli otwaa rozdzielnicy i studni (wykzniki
krancowe), sygnalizator optycznoadickowy z opci wytaczenia dwieku, przycisk
spompowanidciekdéw ponkej suchobiegu, lampki pracy i awarii pomp.

Dodatkowo:

— sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRSswigtlaczem

— kompensacja mocy biernej

— sterowanie jednzasuwy elektryczn

— cyfrowe zabezpieczenie silnikdw czujnik zalania koynpomiarowej czujniki kontroli

otwarcia komory pomiarowej (wytzniki kraacowe)
— sonda hydrostatyczna

— wyltaczniki ptywakowe awaryjne 2 szt.

Uktad sterowania prag pompowni przystosowany jest do ygm do istniegcego

systemu monitoringu PWiK Siedlce.

Wymagania dla komory pomiarowe]
Zbiornik betonowy 120 kNrednicy 3000 mm, gteokoi 3,10 m. Przykrycie wiazowe lekkie
620x620 mm stal nierdzewna gat. 1.4301.

Wyposazenie dodatkowe:
— 1x Drabina ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzawgat. 1.4307 z oznakowaniem CE

2x Poecz ztazowa - stal nierdzewna gat. 1.4301

— 1x Pogrubienie dna 15 cm

— 1x Zagtbienie technologiczne (gpie) 1x Odwodnienie komory (odptyw grawitacyjny
do komory pompowni)
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— 1x Czujnik zalania komory pomiarowe;j

— 1x Projekt + wykonanie niestandardowej pokrywy

— 6x Podpora pod armatu+ stal gat. 1.4301

— 1x Zasuwa z naglem elektrycznym DN80

— 2x Zawor na i odpowietrzagy 701/75 DN50

— 1x QGswietlenie komory pomiarowej

— 1x Zasuwa z naglem DN80

— 1x Przeptywomierz DN80 — Wymagana jest licencjaalbrtyfikat

Armatura

Zawor kulowy zwrotny kolanowy. Wykonanie wg norniBN-EN 12050-4:2002

» Pohczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:199&ienie PN 10

» Korpus , pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego lubeliwa sferoidalnego

» Swobodny przelot dla kuli grednicy nominalnej zaworu

* Pelne otwarcie zaworu dlagpikosci przeptywu od 0,7 m/s

* Kat prosty pomgdzy przyhczami

* Kula wulkanizowana NBR

» Ochrona antykorozyjna powtgka baziezywicy epoksydowej, minimum 200 mikronow

« Sruby kaczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;

* Oznakowanie zaworu — producent i wiedkonominalna Zasuwa rkkouszczelniona,
krotka szer. 14, déciekow, zabudowana wewinz korpusu.

* Wykonanie wg normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-

» Polczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2n@nie PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995

» Dlugos¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

 Korpus, pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przgssn i bez gniazda w miejscu zamkaoia.

« Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zeytrz i wewrgtrz guny NBR

» Ochrona antykorozyjna powigkna baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy DIN 30677

* Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone izzbezone mas

zalewowy
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Wymagania dla zaworu zwrotnego, zapobiegapego cofkom w sieciach kanalizacyjnych z
membrana.

Zawor zapobiegagy cofkom to unikalna opatentowana konstrukcjas@iana w sieciach
kanalizacyjnych i deszczowych. Zawor mozostéd zainstalowany w przegju kilku minut
na sieci lub w studzienkach kanalizacyjnych w p@zygionowe] lub poziomej.
Przeptyw sciekdw, wody w normalnym kierunku powoduje niewielkspetrzenie na
membranie co z kolei powoduje otwarcie membrany \wolsdny przeptyw
bezzadnych przeszkdd. W przypadku cofanigwody w kanalizacji, membrana wypetnig si
wodj i dziata jak korek, blokuje przeptyw wsteczny, td@jgc doscianek zaworu.
Zalety zaworu:

— 100% zadowolonych klientow w okresie od pgikm instalacji zaworow

— Bardzo niskie straty przeptywu

— Niskie koszty utrzymania i fatwy morita

— Brak czsci ruchomych-praktycznie nie wymaga konserwacji

— Szeroki zakresrednic od DN 80 do DN 1500

— Zatrzymujescieki, gazy, odor, insekty oraz mate gryzonie

— Duze maliwosci montau( pionowo dz poziomo)

Zastosowanie
Kontrola odoru. Wydzielanie s odoru w kanalizacji mae by powanym problemem na

obszarach zamieszkatych. Skutecznie chroni przedizighaniem si nieprzyjemnego
zapachu.

Zawor ze stali nierdzewnej EN1.4301/A1SI 304 Zawor z PVC
DN | OD L Montowane w DN oD L
istniejgcej rurze
(mjiz_mjax} 75 75 125

[100 | 57 | 220 98-101 110 110 210

110 | 101 | 220 102-105 125 125 240

125 18 250 119-121 160 140 300

150 | 144 | 300 147-150 200 500 200

200 | 183 | 400 185-193

200 | 193 | 410 195-203

225 | 215 | 450 217-225

250 | 230 | 480 232-240 L

250 | 240 | 520 242-250

300 | 250 | 400 292-300 t

350 | 340 | 700 342-354

400 | 3%0 | 750 392-404

450 | 440 | 900 442-454 oD
500 | 450 | 00 492-504

600 | 590 | 1200 592-604

700 | 690 | 1300 692-708

800 | 790 | 1500 792-808

900 | 885 | 1700 887-913 Rura: Stal nlerdzewna EN1.4301/AlSI 304.dodatkowo w razie

1000 | 985 | 1800 972-1013 potrzeby EM1.4404/A151 314,

1200 | 1185 | 2250 1187-1213
1400 | 1385 | 2600 | 1367-1415 |  Cisnienie wsteczne: do 8 metrdw
1500 | 1485 | 2800 |  1487-1515
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Wymagania dla filtru antyodorowego

Filtry antyodorowe znajdygjzastosowanie w miejscach, gdzie z kanalizacji veyap sic
przykre zapachy. Potencjalnymédtem odoréw s scieki komunalneZrédta zapachéw,
na ktorych stosuje sffiltry antydorowe to: studzienki kanalizacyjne,rmppowniesciekéw,
studnie rozpgzne, oczyszczalniesciekow, zbiorniki bezodptywowe dosciekow.
Nowoczesne i wytrzymate konstrukcje filtrow podwdazych oraz kominkow
filtracyjnych w catdci wykonane s z materiatbw charakteryzagych se duzg
odporndgcia na substancje agresywne, wygijace w instalacjach kanalizacyjnych.

Filtr podwlazowy przeznaczony jest do mantawewrgtrz studni, bezpgednio pod
wtazem. Dosipne g srednice filtru: @600/625 oraz @800. Filtr wyposaony jest
w zasyfonowane odprowadzenie wody deszczowej. Rltze by wypetniony wglem
aktywnym kadz ztozem biologicznym.

Zakres stosowania temperatur:

- Wegiel aktywny od -20 do 5C

— Materiat biofiltracyjny od 0 do 4C

Czas pracy wktadu filtracyjnego:

— Wegiel aktywny 2 - 4 lata.

— Materiat biofiltracyjny 2 - 4 lata

Filtry antyodorowe mog mie¢ zastosowanie jako kominek wentylacyjny z wkiadem
kominkowym. Zaleca se¢ wymiany wktadu filtracyjnego w czestotliwosci wskazanej

przez producenta.

Wymagania dla studzienki z zaworem napowietrzajco — odpowietrzapcym 2-stopniowym

Przeznaczania: Matoriaby:

Szlamy i Scieki komunalneg, woda Korpus studni, Paliproplan

surowa i solanka o temp. max. 90" C pokrywa studni

Cisnienie robocze: min. 0.2 bar Korpus komary plywaka, Nylon wzmocniony

max. 10,0 bar preylacze kolnierzows

Szybkozlaoze Folipropylen
preawoddw

Testy: Zawor kulowy, Stal kwasoodporna 1.4401
srybkoriacee zawor,

Proba wodg wa blokada bezpieczeristwa

PN-EN 1074-1.4 / PN-EN 12268
— szczelnast zamknigoia: 1.1 PN Uchwyt roboczy, trzpien  Stal nierdzewna 1.4301

blokady zaworu, kluce T
: :'ZVSILZE"[:TO‘?E s%l;ng::_u. .} ‘g : ;n Zespdl zamykajacy Zeliwo sferoidalne, stal
Sak ' ' nierdzewna, guma EPDM

[ Opcje:

Korpus 2aworu ze stall kwasoodpome)
Kaorpus zaworu z.2eliwa sfernidainego
lzalatfa termiczna

Przystawka blokady odpowletrzanis
Prryslawka blokady napowletrzania
Przyslawka przeciwuderzeniowa
Instalacia pluczna

Wielkosé dysz roboczych:

DN 80. -automatyczna: 12 mm?
- kinstyczna B04 mim®
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Przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O. =_—

Studzienka skiada sie:

. Szybkozhcze przewddéw
. Pokrywa studni

. Zawor kulowy

. Uchwyt roboczy

. Trzpien blokady zaworu
. Korpus komory ptywaka
. Zespot zamykajcy

. Szybkozhcze zaworu

. Klucz

10. Blokada bezpiec#sstwa
11. Korpus studni

12. Przykcze kotnierzowe

O©CoO~NOOOUTA,WNE

Zakres Srednic:

A £] c L Wy

___|.1'H mrn T et Ll !
3 gwint 448 870 B75 80& 36.3
B0 448 570 B75 H08 33
" gwint 448 1170 1075 1008 36.3
Bl 448 170 1075 1008 30.3

4. Wymagania dotygzxe sprztu i maszyn
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki spret, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaargacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustiave takich dokumentach sprizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musi¢bytrzymywany w dobrym stanie
I gotowcaici do pracy, oraz spetnianormy ochronysrodowiska i przepisy dotygee jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego

uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadamwestora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji nie mze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotygzxe transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.1. Wymagania dotygee przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur, natespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozé wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,@myystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1,0m,

jezeli przewaone g rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na sahumzie
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza,0m,

podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkéw transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod #acuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny dyzabezpieczone przed zmiamotazenia,

a platforma samochodu powinnachystawiona w poziomie,
przewOz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotygee przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotygze przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzytusznych

Studzienki podczas transportu masby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanieifwgtacznie
materiatami niemetalowymi — najlepiegtaami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewscych studzienki mugz by¢ réwne, oraz
pozbawione ostrych lub wysgajych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotygeze przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowh

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ngle przewozé w pozycji
ich wbudowania. Podczas transportu musky¢ zabezpieczone przed wliovoscia
przesungcia sk. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowea kotowych

srodkach transportu powinny byne uktadane na elastycznych podktadach.
5.3. Sktadowanie materiatéw
5.3.1. Sktadowanie rur i ksztaltek wazkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim

dziataniem promieniowania stonecznego i tempeggbuzekraczajca 40°C.
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Przy dlugotrwatym skiadowaniu (kilka miesy lub dhuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniedwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandaka
brezentowymi lub innym materiatem (np. fplinieprzeéroczyst z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezapewné cyrkulacg powietrza pod powitok ochronm aby
rury nie nagrzewaty gii nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna skltadowa po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3,0m, przy czym ramkig@ek winny spoczywana sobie, lane
rury lub niepetne wjzki mozna sktadowé w stosach na rownym pocdio, na podktadkach
drewnianych o szerokoi min. 10,0cm, grub&i min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m.
Stosy powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniknpozawane w
odstpach co 1,0 — 2,0m. Wysokbd uktadania rur w stosy nie powinna przekracza
warstw rur i 1,5m wysokii. Rury o r@nychsrednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigdec
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnieciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerokm przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych

zamocowanych w odgtach co 1,0 — 2,0m.
5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nale sktadow& w miejscach wyznaczonych
tak, aby wszystkie elementy studzienek nie bylyanane na uszkodzenia. Megdoyé¢
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w tempamuponiej 40°C. Studzienki

nalezy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.
5.3.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadow& na placu sktadowym o wyrownanej,
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiaeomog by¢ uktadane w stosach

o wysokaci do 1,80m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyezxe wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w &1 ®PV 45000000-7 ,Wymagania

0goIne" pkt 6.
Warunki przyst gpienia do robot
Przed przysfpieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,
- wykona& wykopy z ewentualnym umocnieniem ichscian zgodnie
z PN-&-10736:1999,
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—  obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotdgiawowych
(w przypadku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych Ilub
opadowych),

- przygotowa poditaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

6.1. Monta rurocagow

Montaz ruroci agéw maze odbywa sie dwoma metodami:

- monta& odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
- monta odcinkdw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b§ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkow. Na

catej dtugdci powinny przylega do podit@a na co najmniej Vi obwodu.
6.2. Podczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U nalg dokon& ich ogkdzin.
Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne rur oraz ksztattek powinny bytadkie, czyste,
bez przypal®, pozbawione nieréwrigi, porow i jakichkolwiek innych uszkod#e
w stopniu uniemgliwiajacym spetnienie wymaga okrelonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-BER52-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

6.2.1. Padczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofagczen kielichowych polega na wswtiu (wcisnigciu) konca rury
w kielich, z osadzaonuszczell (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokadci.
Dopuszczalne jest stosowani®dka smarujcego utatwiggcego wsuwanie. Natg zwrdoci

szczegOlp uwag na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.
6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny b&yszczelne i musg spetni@ wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowanalsenek, a take studzienki z

tworzyw sztucznych powinny ldBynontowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

7. kontrola jakaci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-

7 \Wymagania ogolne" pkt 7.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadz zgodnie
z zaleceniami okionymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wylomna

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrolebadania przy odbiorze".
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Szczelné¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nalg zbadé zgodnie z
zasadami okrdonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinnoélpyrzeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przeévk@nalizacyjny spetnia wymagania
okreslone w normie (podczas badania szczé&tnqrzy wyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu badgest mniejszy i okrelony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz wyciem powietrza wyspuja
uszkodzenia, naky przeprowadzi badanie wogli wyniki te powinny by decydugce.

Wymagania dotycgee badania szczeldg przy pomocy wody, gsspetnione, jeeli
ilo$¢ wody dodanej (podczas wykonywania b@daie przekracza:

- 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz zelstenkami wtazowymi,
- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanaijpacch,

8. Wymagania dotygzxe przedmiaru i obmiary robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST K&V 45000000-7

~Wymagania ogolne" pkt 8.
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie

z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
8.1.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy moutasieci i przyyczy kanalizacyjnychasroboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowyétian, wykonanie podi@a pod kanatly oraz
zasypanie z zagzczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayapezyja¢ takie same
jak dla rob6t ziemnych okéne w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaras

— wykopy i zasypka - m,
— umocnienigcian wykopow - m,
— wykonanie poditga - m (lub m i grub& warstwy w m).

8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci i pragty kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokgam st z uwzgbdnieniem

podziatu na:
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rodzaj rur i ichérednice,

rodzaj wykopu — dcianach pionowych lub skarpowych,
glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowe;.

Diugos¢ kanatbw obmierza siw metrach wzdha osi. Do dlugéci kanatow

nie wlicza s¢ komor i studni rewizyjnych (lice ich wymiar wewastrzny). ZwezKi
zalicza s do przewodow o wkszejsrednicy.

Podtaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych.

Ksztattek nie wlicza gido dtugdci rurociggu, a oblicza siich liczke w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twpszsztucznych okrda
sie w kompletach zalaie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metody studniarsk) i giebokasci. Gigbokas¢ studni okréla sk jako r&nice rzednych
wiazu i dna studni.

Ditugos¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych prébie zetngici nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniegzgch odcinek poddany
probie.

9. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV08B00-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych maleprzeprowadzi zgodnie

z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kiaracyjnych.
9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje hada

Badania przy odbiorze przewododw sieci kanalizagypaéezne g od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt skiadsie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdét zanikagych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610.

9.2. Odbior techniczny ezciowy

Badania przy odbiorze technicznynesz@owym polegaj na:

- Zbadaniu zgodmg@i usytuowania i diluga@i przewodu z dokumentagj
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu adwygyczonej nie powinno
przekraczd +2 cm. Dopuszczalne odchyleniegcdnych ul@onego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza cm,

— Zbadaniu podiga naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenialgrwiprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposOb jego gzsgczenia powinien iy
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
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- Zbadaniu podiga wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabd rodzaju,
zgodnie z dokumentag;j

— Zbadaniu materiatu ziemnegazyiego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat fgowinien
by¢ zag:szczony,

— Zbadaniu szczelrsgi przewodu. Badanie szczekw nalezy przeprowadz zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu waddo poziomu terenu. @nienie to nie mee by mniejsze ni
10 kPa i wgksze ni 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si wykonywanie proby szczeldoi za pomog powietrza
wg PN—EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczeln&ci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza 8i inwentaryzag)
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwd z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychjenczen wpustow
I studzienek kanalizacyjnych jest przemhay podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — g#ciowego (zadcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o meliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kzatginej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru
technicznego czciowego. Kierownik budowy jest zoboyzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym e$cibwym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosik inwestorowi do odbioru roboty ulegaje zakryciu, zapewnidokonanie prob
I sprawdzenie przewodu, zapewngeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowa

dokumentagj powykonawcaz.
9.3. Odbidr techniczny Kmowy

Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:

- zbadaniu zgodmmi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
I inwentaryzacj geodezyjn,

- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelcigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z;
- protokotami odbioréw technicznych ezxiowych przewodu kanalizacyjnego

(zakgcznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyijn,

- protokotem szczelrfmi systemu kanalizacji grawitacyjnej (geknik 2), naley
przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kemaalyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budosvywykonaniu odbioru
technicznego kiacowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinigy¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazujgvastorowi instruke obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowst jpobowjzany, zgodnie z art.
57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odeidiaicowym ztary¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dodmtacy projektovg
i warunkami pozwolenia na budew

— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy, a tak — w razie
korzystania — ulicy igsiadupcej z budow nieruchoméci.

10. Podstawa rozliczenia robo6t
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i ptattd

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzmo
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaknedot i ich kacowym
odbiorze lub etapami okf®nymi w umowie, po dokonaniu odbioréw ¢eiowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pamzy zamawiggcym a wykonawg nastpuje
po dokonaniu odbioru kmowego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrsei wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych roboét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkostych i ilosci
robét potwierdzonych przez zamawiieggo,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okieny zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty rycze#o obejmugce roboty

montaowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uldgiaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— przenoszenie pogcznych uradzen i sprztu w miag postpu robot,
— wykonanie roboét ziemnych,

— monta rurociggow i obiektow sieciowych i ugdzen,

- wykonanie prob szczelsai,

— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaniaot,
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— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanaljagich do stanu pierwotnego.
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaggihu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingfgioni projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualgzsttjisownie do pogpu robot,
— ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpiésiwa ruchu,
— opfaty za zajcie terenu,
— przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, ke¢amikow, barier,
oznakowa i drenau,
- tymczasow przebudow urzadzex obcych.
b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagfihu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ugam@ tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajichu obejmuije:
— usunkcie wbudowanych materiatow i oznakaiya
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

e) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikbw ponosi Zamgydg, a odtworzenie
nawierzchni winno by wykonane zgodnie z projektem.
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11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@ty tekst Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z péniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamd\pigblicznych, Ujednolicony tekst
ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 14v& z 2014 r. poz. 423) — stan
prawny na dzig 19.10.2014 r. z 2015 r. poz. 349, 478, 605

Ustawa z 2 lipca 2014r.. — o wyrobach budowlany@h. U. z 2014 poz. 883),
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie pweazarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2013r. poz. 1635).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze teamyim (Dz. U. z 2013 r. poz. 963,
984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicanyednolity tekst Dz. U. z
2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. pbQ, 6310.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzeniusciekéw (. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zpi@jszymi
Zmianami).

11.2. Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®04r. — w sprawie
systemow oceny zgodfm wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat tmga ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dréi@ wrzénia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030 — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@04r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@04r. — zmieniagce

rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zamawieggo dane dotygre bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wénea 2013r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanycbraz programu
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 zzpdzmianami).

11.3. Normy

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyimgch.
— PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogdlne i definicje.
— PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegktzonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dogee rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowyckwnrzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowegciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania instalacji.

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamdhni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukibbadania typu. znakowanie,
sterowanie jak€ia.

— PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

— PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

— PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. C&ghalizacyjne.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
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Zalgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZ ESCIOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewod ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*;teys: grawitacyjny* cinieniowy*, podcgnieniowy*,

Zrealizowany W........ccccovvcvveeeeennninnns UL e OACINKU ..o
nazwa MmiejSCOVATi

0 $rednicy DN/ID* DN/OD* ......ccooiiiiiiiciieeee e dugi L= ...

(V00T Lo =V A4 4 F= L 1= = U PR

ze studzienkami KanaliZaCyjNYMI .......coooiiiiiii i s e e e e et e e e e e e e e e e e e e e

P4 1 01 (0= (o1 Y=Y A o] 74 =4 SRRSO

BydooTo [ a0 o)V o] 24P UUUPURRPRR

Nr uzgodnienia ............eeeeeeeeeeeeeeenn. rekbudowy od dnia .........cccevvviiiiiennenn. dodnia........coooiiiiiiiiiiiiie,

2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

Inwestor

Wykonawca

1
2
3. |Nadzor
4

Uzytkownik

5. |Projektant

" dla oséb pehacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié
budowlanych i Okggowej Izby Irzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday c) projekt;
b) dziennik budowy; [0 ) I PEUPRUPPURRP
4. Wykonawca zaaczyt do protokotu naskpujace dokumenty:

a) protokot z badania szczeléw przewodu;

b) certyfikaty albo deklaracje zgodéw z polskimi normami tub aprobatami technicznymi
dotycace rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych;

c) inwentaryzacgj geodezyjn - szkicova;
0 ) PSSR ;
5. Komisja stwierdza,ze przewdd kanalizacyjny kedacy przedmiotemodbioru:

zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiandokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, moze zost&* nie moze zost&* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu nie abst zamieszczone* zostaly zamieszczone*
i podpisane pozostate ustalenia komisji.
6. Podpisy cztonkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzor AYytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.

*niepotrzebne skidi¢
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Zakcznik 2
.................................. Jdnia....cccee....u T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogo6lnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; teys. grawitacyjny*, cdinieniowy*,
podcgnieniowy*,

zrealizowany W........ccccoeeeeeeieiec e Ul el na odCinKuU ......cooevvviiiieie e

nazwa miejscowTi

0 $rednicy DN/ID* DN/OD* ......ccooiiiiiiiieeeee e dugi L= ...
(VAT Lo = V04 1 4 = L 1= = U PR
ze studzienkami KanaliZaCyJNYMI ...t e e e e e e e e e e e e e e e
p&= 1 o] (o)) (o) V7=V VA o] 74 =AU U T TR TR PSR

BydooTo [0 1(0] 0\ o] 2.4 PP UUUPURRPRTR

Nr uzgodnienia........cccceveeeeenen... , Okreslbwy od dnia.........cccccvvvviiiiiiiieeenn, diva............oc e

2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
Inwestor

1

2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4

Uzytkownik

5. [Projektant

" dla oséb petnjc/di samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié budowlanych i
Okregowej Izby irzynieréw Budownictw
3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budogy o) OSSP
b) dziennik budowy;
4. Wykonawca zahczyt do protokotu nastpujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — gzxiowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokot odbioru szczeldoi systemu kanalizacji podaiieniowej*;
d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizagjnieniowej*, podcinieniowej*, przepompowni
sciekowr;
e) wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu;
f)  inwentaryzacja geodezyjna;
5. Komisja stwierdza,ze przewdd kanalizacyjny kedacy przedmiotem odbioru:
zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiandokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, moze zost&* nie moze zost&* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu nie abst zamieszczone* zostaly zamieszczone*

i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dedge stwierdzonych wad i terminu ich ustoia.
6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skidi¢
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