OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311w miejscowosci Ptaszki na odcinku od km

0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o tacznej dtugosci 0,980 km.

Stan istniejgcy

Lokalizacja: gmina — Mordy, miejscowosé — Ptaszki, dziatki nr ewid. 340 i 311 — obreb
geodezyjny Ptaszki.

Szeroko$¢ pasa jezdni — 5 m. Laczna dtugosé przebudowywanych odcinkéw drogi — 0,980 km
Przy drodze znajdujg sie grunty rolne i dziatki zabudowane.

Parametry przebudowywanej drogi:

- dlugosé¢ 0,980 km,

- szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych 6 m,

- szeroko$¢ pasa jezdni (zniszczonej nawierzchni utrwalonej emulsjg asfaltowa i kruszywem)

5m,

Istniejgca nawierzchnia.
Istniejgca nawierzchnia utrwalona emulsjg asfaltowa i kruszywem. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym. W nawierzchni jest wiele ubytkéw. Nawierzchnia i podbudowa jest w

wielu miejscach rozwarstwiona i calkowicie zniszczona .

Stan projektowany.

Przebudowa drogi polegata bedzie na wykonaniu odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego.

Istniejgca zniszczona nawierzchnia zostanie wyréwnana betonem cementowym o Rm = 2.5
MPa o Sredniej grubosci 10 cm po zaggszezeniu oraz kruszywem tamanym frakcji 0-31.5 mm
o $redniej grubosci 20 cm po zaggszczeniu.

Na tak przygotowanej podbudowie wykonane zostana: warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
o Sredniej grubosci 4 cm oraz warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm na
istniejacym pasie jezdni o szerokosci 5 m i tacznej dtugosei 0,980 km.

Przed polozeniem masy asfaltowej przeprowadzone bedzie skropienie podbudowy z kruszyw
i warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa.

Pobocza po obu stronach jezdni bgda uzupetnione gruntem rodzimym i kruszywem tamanym

na szerokosci 0,50 m.



Parametry drogi nie zmienig si¢.
Przebudowa drogi wykonywana bedzie w istniejacych granicach pasa drogowego.

Warunki eksploatacji i odprowadzenia wod, zgodnie ze stanem istniejgcym.

Odwodnienie drogi.

Na catym odcinku drogi jest odwodnienie powierzchniowe. Odprowadzenie wod opadowych

pozostaje bez zmian.

Ochrona srodowiska.

Budowana nawierzchnia z betonu asfaltowego nie wplywa negatywnie na $rodowisko.
Nawierzchnia nie emituje zanieczyszczen toksycznych.

Wykonywana przebudowa poprawi parametry techniczne 1 eksploatacyjne drogi.
Przedsigwzigcie wplynie pozytywnie na polepszenie komfortu jazdy a tym samym zmniejszy
si¢ jednostkowe zuzycie paliwa i emisja spalin. Dzigki wykonanej przebudowie drogi ulegnie

poprawie bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi oraz stan potaczen komunikacyjnych.
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