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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robéi objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey cato§é techniczno-
uzytkows (droga) albo jego czgs¢ stanowiacq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych,
1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.44. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoriczeniu.
1.4.5.  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, sluzacy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polece i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcea i projektantem.
1.4.6.  Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.7.  Jezdnia - czgsé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
L.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow,
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczefi, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/K ierownika projektu.
1.4.14, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badati i préb zwiazanych z ocena jakodci materialéw oraz
robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq,
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespd! warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Wislwa Scicraluy - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych,
Warstwa winziea - warstwa znajdujaca sic migdzy warstwg scicralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
rozloZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwniweza - warstwa sfuzaca do wyrdwnania nieréwnodcei podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

Podbudows - dolna cze$é nawierzchni sluzqeca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadniczn - gérna czesé podbudowy spetniajaca funkeje nodne w konstrukeji nawierzchni,
Moze ona skfadaé sie z jednej lub dwdch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpicczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajaca.

Warshwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odeinajien - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaezajaca - warstwa sluzgca do odprowadzenia wody przedostajgceej si¢ do nawierzehni,
1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcic na plaszezyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - 2z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20, Pobocze - cze$é koreny drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen orgahizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczeénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projcktant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podhuzuym) istniejacego potqczenia.

1.4.26. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Szerokoé¢ uzytkowa obiekiu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem
konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodei (przedmiarem) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32, Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.33. Zadanic budowlane - czedé przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjng Iub technologiczna, zdolng do samadzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyle przy budowic oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontrakiowych przekaze Wykonawey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gcodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno§é rob6t z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projekiowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Tnzyniera/Kicrownika projektu stanowia czeéé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
53 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbicznoéci w ustaleniach poszcezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy™),

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszezed w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kicrownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian { poprawek,

W przypadku rozbieznodci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku,
Wszysthie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od
ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacq jakosé elementu budowli, to takie matetiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, batiety ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresic trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekin organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu,

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkice
lymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznogci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgl¢ddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kicrownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
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zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projcktu. Tablice informacyjne bgdgq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony
w cene kontraktows,

1.5.5, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaznia robét
Wykonawea ma obowiagzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace ma celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer tub
ucigzliwedei dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowsa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;,

Wykonawea bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezuliat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzZycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawea uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawcea zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpooczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznic powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp&ipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajzcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawea odpowiada za
wszelkic uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnodcia.

Inzynier/IKierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomi¢dzy Wykonawca a whadcicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wiasnosei i drég
wewnetrznych, Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca b¢dzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiaféw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wladciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu,
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkoéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inzynicra/Kicrownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higicna pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szezegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowicdnich wymagan
sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelicniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s4 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.511. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawcea bedzie odpowiadatl za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanic, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 12 godzin po
otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz ihne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sqg w jakikolwick spos6b zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganic tych postanowien podczas
prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagali prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odnicsieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu [ub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.13, Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzel i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywad
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane iune
odpowiednie normy zapcwniajace réwny lub wyZszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kicrownika
projektu, Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia,

1.5.14.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostalodci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wyduzenie czasu wykonania robot i/lub wysckodé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar Jaboratoryjnych oraz probki materialéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwalen od wladcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrédta,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze Zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytwhu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
si¢ potrzebne w zwiazku z doslarczeniem materialdw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw
migjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z junych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazari Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu,

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
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dla ktérych zostaly zakupione, to koszi tych materialéw zostanic odpowicdnio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez [nzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasnc ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niczaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projeklowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Tnzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badail wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane maleriaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i whasciwoscei i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do
akceplacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci,
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwdrni, musza byd
spelnione nastgpujgce warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badaii w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
2 ofertg Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawarlym w SST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalet w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoseia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiad lub wymieniad sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptagji
Inzynicra/Kicrownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.



Specyfikacje
) Miasto i Gmina Mordy _ _ Wymagania ogoine

4, Transport

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekiu, w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametrow technicznych, Srodki
transportu nie spehiajace tych warunkédw moga by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione pizez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem biedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badai materialdw i robdl, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie,

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca,

6. Kontrola jakoséci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:
a) cz¢é¢ ogdlna opisujaca;
organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposdb zapewnienia bhp.,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlnych elementdw robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzgt § urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis faboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych koreki w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czed¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortynmentu robét:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenicm
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosé $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

$posob zabezpieczenia j ochrony fadunkdéw przed utrata ich whadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedur¢ pomiaréw i badad (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personcl, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badari materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniet/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwicrdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestolliwosé sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nic zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektun ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu éwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzeni laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badai, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uZycie do robdt badanych
materialéw i dopugei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miedé zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu
probek.

Pojenmiki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nic zostang przez
Wykonaweg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Ingyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kicrownika projektu,

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywadé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badaii jak najszybciej, nie p62niej jednak niz w terininie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badat (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnoéé materialéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badafn kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosei materiatéw i robdt z dokumentacjy projektows i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaii niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych tub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujacy, 2ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
deklaracje¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokutenty, okeeslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwick materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca ckresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedaq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpicozenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegblnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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datg uzgodnienia przez Inzynicra/Kicrownika projektu programu zapewnienia jakogei i harmonograméw
robét,
terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych elementow robét,
przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzynicra/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnose rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjagnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosdci lub certyfikaty zgodnogci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begdg gromadzone w formie
uzgodnijonej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
{4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykouywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym terminen.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzic indzicj w §8T nic zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich jobit, Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pigmie.
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Obmiar gotowych robél bedzie przeprowadzony z czgstosciy wymagang do celu miesigeznej
platnodei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu,

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugodci i adleglodei pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako

dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj,
Tlodci, ktére majg byd obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Jub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie przewiduje sie instalacji urzadzen wagowych.

7.5, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéei beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcic dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do dziennika budowy, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu,

8. Odbidr robét

8.1, Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosel od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapoin odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbitr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoscei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZnicj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawicrajacych komplet wynikéw badaid laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projeklows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czesei robét. Odbioru czeéciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projekiu,

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4,1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartodci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacegoe w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawey. Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykanania robét
uzupelniajacych i robdt poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scicralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagaii
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technclogiczne,

4. dzienniki budowy,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoécei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafn i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, ofwiellenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wrzoru ustaloncgo przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyin i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robdt”.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg platnodei jest cena umowna okreélona na podstawie kosztorysu i przedstawiona przez
Wykonawce w ofercie przetargowej na wykonanie robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPEC/D/01 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i otganizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =z dostarczeniem kopil projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych z
postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj¢ tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowat i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznepgo.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudewanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953 z pézn. zmian.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmjanami),
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1. Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnoéciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy

drogowej oraz polozenia obiektéw inzynierskich,
W zakres tob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodzg:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

— uzupelnienic osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoséciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Punkty gtoéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt trasy.

1.4,2. Pozoslate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST
SPEC/D/01 ,Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o dlugoéci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica rob6ét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania

trasy, powinny mieé érednicg od 0,15 do 0,20 m i dfugosé od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5

mm i dluggs’ci aod 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powiany micé diugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogolue” pkt 3.
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3.2, Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy | punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- *atyi
— tasmy stalowe, szpilki,
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podanc w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu | materialow
Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogblne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnic z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotuie
roznig sig od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kidre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych ozaaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one

odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do

obowigzkéw Wykonawey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych fub shupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami ghdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 100 m.
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Maksymalna odlegioéé miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosié¢ 100

metrow,

Repery robocze nalezy zatoZy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreélaé z taka dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i
Jjednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykana¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji patistwowej albo innej oshowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej,

O¢ (rasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglodci nie
mniejszej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekiowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécia do
0,5 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okredlonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na
powierzchni terenu (okredlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjq projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych

przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykop6w nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
giebszych niz 1 metr. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$é ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektows,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrolg jakodci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
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8. Odbior robot

8.1, Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdélne zasady odbioru rob6t podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogalne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nasigpuje na podstawie szkicdw i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawea przedktada
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnoséci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
~  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa Jamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od § mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1, Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
12 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegad od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nic moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wla$ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé¢ wymagania okreslone w tablicy 1,

—1n

Pozostaje na sicie, %

- a0

90

—1 190
63

Tablica 1,
Wymagania
Kruszywa Kruszywa lamane Zusel
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne £l Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasa | pomoc-nicza
nwza | nicza nicza nieza d-
nicz.
a —
I Zawarlosé  ziarn mniejszych | od 2 od 2 od2 od2 od2| od2 do PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m} do 10 | do 12 do 10 do 12 do 12 «1513]
10
2 | Zawarlos¢ nadziamna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicce| niz J 10 3 i ) L -15 3]

3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych R PN-B-06714
%(m/m). nic wiccei niz 35 45 33 40 -16 4]

4 | Zawattos¢ zanieczyszczen |
organicznych, %(m/m), nie 1 | 1 | ] 1 PN-B-04481 1]
wigce) 0z

S | Wskaznik piaskowy po pigcio- .
krotnym zageszezeniu metods 0d30 | od30 | od30 | od30do BN-64/8931
I lub 11 we PN-B-04481. % do 70 do 70 dn 70 70 -01 126]

6 Scieralnos¢  w  bebnie  l.os
Angeles
a} fcierainost catkowita po
pefnej liczbic obrotow, nic
wigee) niz 35 45 35 50 40 50
b) Scicralnosé czgsciowa po PN-B-06714
175 pelnej liczby obrotéw, nie ~42{12]
wigce) hiz 30 | 40 ] 30 | 35 30 35 o

54




Specyfikacjc

Miasto i Gmina Mordy Podbudowa z kraszywa tamanego
7 | Nasigkliwosé, Y%{m/m), nie , PN-B-06714
wigee| niz 5 n ) i ¢ i -18 [6}
8 | Mrozoodpornose, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
I _nia. Y(m/m). nic wicceiniz. | Wil 1 i N e ————
9 X PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37110]
zawy dacznic, % (m/m), nie - . ! 3 I'N-B-06714
Wwigce niz 239 [J1]
10 | Zawartosé 2winzkow siarki w
preeficzeniu na SOy, %(mim), | 1 i } i 2 4 PN-B-06714
nic wiecei niz ; _"38 [9]_ |
1T | Wskaznik nosnosci W, nie-
szonki  Kruszywa, %, nie
mMMe|szy
a) przy zaggszezeniu Is 2 1,00 80 60 80 60 80 G0 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu ls> 1.03 | 120 - 120 - 120 - [21]

3. Sprzet

3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST SPEC/D/01 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznic
powinien wykazad si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepuych powinny by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4, Transport

4,1, Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace transportu podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materialdéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.
5. Wykonywanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST SPEC/D/0] ,,Wymagania ogdlne” pkt 5,

5.2, Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”,
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesnicj

przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi boiska i w rzedach réwnolegtych do osi lub w

inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umoziiwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Micszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu | wilgotnodci optymalne] nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej micszanki. Ze¢ wzgledu na
konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez micszanie
poszczegélnych frakcji na budowie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwic o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubodé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Gruboé¢ pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszezeniu, Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych, Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnoscei
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmicrnie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez micszanie i napowictrzanie. Jezeli wilgotnodé mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
ilo$cia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszcezenia podbudowy powinien wynosic 1,00.

5.5. Odcinek prébny

Nie przewiduje si¢ wykonania odcinka prébnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda, Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonaweg robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakogci robét podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed mzystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkic wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czgstotliwoét oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$é oraz zakres badan podano w tablicy 2. Czestotliwo$¢ i zakres badan moze byé réwniez

ustalana przez Inzyniera.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
) 4 ‘Maksymalna
Mlm’malna ]}lCZhﬁ' powierzehnia
badlan na leCl'I.nC'J podbudowy przy-
dzialce roboczej padajaca na jedno

Lp. Wyszcezegdlnienie badain
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badanie (m*)

1 | Uziarnienie mieszanki

2000

[

2 | Wilgotnosé mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki na 2000 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienic mieszanki

Uziarnienie nieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezaco przekazywane Inzynicrowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreélonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosé nalezy okredli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 500 m?, lub
wedhug zalecen Inzyniera,

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uvznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtdrnego modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,3 dla kazdej
warsiwy konstrukcyjnej podbudowy.

£,
£

IA

23

6.3.5. WlhasciwoSci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okredlonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badad petnych powinny byé pobicrane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnodci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.4.1, Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3. Czestotliwo$¢ i zakres badan moze byé rowniez ustalana przez Inzyniera.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badaii i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$é pomiarow
1 Szerokosé podbudowy 6 razy
2 | Réwnosé podtuzna oD
3 | Réwnodd poprzeczna 6 razy
4 | Spadki poprzeczne 6 razy 1
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
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cm,

6 | Grubosé podbudowy

Podczas budowy:

Przed odbiorem:

2000 m?

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadzicj niz raz na 1000 m?

w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz na

Specyfikacje

_Podbudowa z kruszywa lamanego

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modu} odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w 2 punktach

co najmnie) w dwéch przekrojach

6.4.2. Szeroko$§¢é podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, =5

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nierdwnodci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierdwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata,
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekiaczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +

0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -1 cm.

6.4.6. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubodei projektowanej o wiecej niz + 10%.

6.4.7. No$noé¢ podbudowy

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiccie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4, Cechy podhudowy

Podbudowa

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztal-

z kruszywa o Wskaznik Mak I ieci amy
wskazniku wpy | zageszczenia Ig a syr:1a n(:il;(g l@cne Lonamicrzony pyta o
nie mniejszym nie sprezys ‘;ﬁg olem, $rednicy 30 cm, MPa

mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40kN 50 kN obciazenia E obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powicrzchnie podbudowy, ktére wykazujy wieksze odchylenia od okre§lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokogci co najmniej 10 cm,
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wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne,

Jezeli szerokodé podbudowy jest mnicjsza od szerokodci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyd
podbudowg przez spulchnienie warstwy na peing grubosc, dotozenie materiatu i powtérne zaggszezenie.

6.5.2. Niewlaciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych po podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokodé, zgodnie z decyzja
Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowicdnich wiasciwodciach, wyréwnane i ponownie

zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt, Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé

Jezeli noéno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nonosci, zalecone przez Inzyniera,

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Cgéline zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? padbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie roziozonej mieszanki,
~ przeprowadzenie pomiardw i badaii laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane

Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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13,

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

26,
27,

28.

29.

30.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-8-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci
zanieczyszczen obeych

Kruszywa niineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanic nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposrednig

Kruszywa mineralne, Badania.
zanieczyszezen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki

metodg bromowsg

QOznaczanie zawartosci

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanic  rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i micszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnofci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne {amane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci  nawierzchni
planografem i latg
Drogi samochodowe. Pomiar ugigd podatnych

ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Specyfikacje
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyrdwnania poprzecznego i podhiznego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna stosowanegj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.  Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu
wyrdwnania jej nierdwnosei w profilu podiuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okrcilenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanyimi w Spec/D/01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w Spec/D/01
»Wymagania ogdlne” pkt 2

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Spec/D/01
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy  wyréwnawcze, wykonywanych
i wbudowywanych na goraco, nalezy stosowaé kruszywa spetniajace wymagania okreslone w Spec/D/01.

2.3. Wypeiniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowaé wypetniacz
wapienny spetniajacy wymagania podane w SST , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny speinia¢ wymagania okreélone w SST ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.5, Skladowanie materiatow

Dostawy i skltadowanie kruszyw, wypelniaczy i lepiszcz powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST ,,Nawicrzchnia z betonu asfaltowego”.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Spec/D01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony
w SST ,Nawicerzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Spec/D/01 | Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszcz powinien spetniaé wymagania okre$lone w SST

Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 4.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien speinia¢ wymagania okreslone w SST

»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Spec/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przed przystapieniem do wykonywania wyrdwnania poprzecznego i podiuznego powierzchnia
podbudowy powinna zostaé oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumern.
Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa
w micszance, Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczaé 0,5 grubosci ukfadane
warstwy. Przed przysiapieniem do ukfadania warstwy wyrdwnawcze] Wykonawca powinien wyznaczy¢
niwelete uldadanej warstwy wzdluz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowe] linki, po ktérej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka,
Maksymalna gruboédé ukiadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekraczaé 8 cm. Przy
gruboscei przekraczajacej 8 cin warstwe wyrdwnawcza nalezy wykonaé w dwu lub wiecej warstwach nie

przekraczajacych od 6 do 8 cm.
Warstwe wyréwnawcezg ukiada si¢ wedtug zasad okreslonych w SST ,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego™ pkt 5.
Zageszczenic warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej

i wbudowanej na gorgco odbywa si¢ wedlug zasad podanych w SST ,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego™ pkt 5.
Ze wzgledu na zmienng grubo$é zageszozane] warstwy wyréwnawezej Wykonawea robét, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji spos6b zageszczania warstw

wyrdwnawczych w zaleznoéci od ich grubosci.
Wykonawea jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wlasciwym stanie, az
do czasu utozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy

Wykonawca naprawi na koszt wlasny.,
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Spec/D/01,, Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmujacym badania warstw

lezacych ponizej warstwy $cieralnej.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$§é oraz zakres badait i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w SST
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Spec/D/01 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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8. Odbioér robot

8.1. Ogotlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszyslkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sa okreslone w Spec/D/01 ,,Wymagania ogdine” pkt §.2

8. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogalne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Spee/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatdw,

~ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

~ posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obeych,

~ rozdcielenie i zaggszezenie mieszanki zgodnie z zalozonymi spadkami i profilem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrdwnania podbudowy
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco s podane w SST ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 10.

mieszankami mineralno~
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Miasto i Gmina Mordy ] Beton asfaltowy.

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzehni z betonu asfaltowego oraz wyrdwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi,
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawg jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.
1.3, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
1.4, Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skladzie i uziarnieniv.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spehniajaca okredlone
wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odporno$é btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - pawierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej whasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co rajmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Warstwa wyr6wnawcza ~ warstwa o zmiennej grubosci ukfadana na istniejacej warstwie w
celu wyréwnania jej nierdwnosei w profilu podiuzaym i poprzecznym,

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SPEC/D/0} ,,Wymagania ogdlne” pke 1.5,

2, Materialy

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2.

2.3, Polimeroasfalt
Dokumentacja nie przewiduje stosowania polimeroasfaltu,
24. Wypekniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-8-96504:1961 dla
wypehiiacza podstawowego i zastepczego.
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Przechowywanic wypelniacza powinno byé zgodne z PN-S-96504;1961

Tablica 1. Wynuigania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfillowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiafu w zy_alczi;oéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 | od KR 3doKR 6
] Kruszywo famane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych | kI 1, 1T; gat.1,2 | kL. 1,117; gat.]
b) ze skat osadowych jw. jw.?
€) Z surowea sztucznego (zuzle poimie-
dziowe i stalownicze) iw. kl. 1, gat.]
2 |Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] | kKLLILgat1,2 | -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1,11 - ]
4 |[Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kL. 1,1T; gat.1,2 ki, T; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat, 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzglgdem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. |
2) tylko dolomity kl. I, gat.] w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iloéci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wiazacej, wyré6wnawczej
wzmacninjicej z betonu asfaltowepo
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Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoei od kategorii ruchy
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kI LI gat.1,2 | kI.1, 11" gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
poniiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wgz PN-B-11112:1996 {2] kL. 1,1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI. 1,11 -
4 |Grys i1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnege wg| ki.I,1I; gat.1, 2 kl. 1,117 gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15] -
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypclniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9) podstawowy, podstawowy
zastgpezy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, | -
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wy orzeczenia laboratoryjncgo - | __papioly lotne i -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] - D 50.D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 A,B,C,
__DP30,DP80

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypefniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgoda InZyniera,

25. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i
2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywal sig w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6, Asfalt uplynniony
Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974.

2.7, Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-99,

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawea przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

powinien wykazad si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
—  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarek,

—  walcow lekkich, érednich i cigzkich ,

- walcdw stalowych gladkich,

—  walcdw ogumionych,

—  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochoddéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw,

4. Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,
4.2, Transport materiatow

Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sig w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,

— lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97

IBDiM {13] oraz w aprobacie technicznej.
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Wypelniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu W sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.
Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaftowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.
Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
Jjednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi §cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robdt

51, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minecralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i probki materialow pobrane w obecnosei
Inzyniera do wykonania badar kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej iloéci asfaltu,

~  okresleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi;

Krzywa uziarnienia mieszanki mineraluej powinna mieécié si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartogéci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy §cieralnej
z betonu aslaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywycl granicznych MM w zaleznosei od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lubKR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
el T o T R PT PE Y
do 20 do 12.8 do 6.3 do 20 do 20 do 16 do12,3
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4.0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartoéé
ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20<35 18+28 25436
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 1 17+33 15+34 1017 15+28 [0+18 16+23
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0,18 7+23 13+25 13+25 T+-12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12422 12+22 6+11 11422 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 | 649 749
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0¢6,5 | 5,5+6,5 | 4,545,6 | 43+5,4 | 4,8+6,0 | 4,846,
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy dcieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 3.

NR ASTM
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy

Wymlary oczek sit kwadratowych, mm

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sil kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %

scieralnej

Pozostaje na sicie, %

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do

warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 Jub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do

warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1

lub KR2
Skiad micszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badaii probek
wykonanych wg metody Marshalla, Probki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip.
od 1 dos.
Wykonana warstwa $cieralna z belonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania
podane w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy écieralnej z betonu
asfaltoween

Wymagania wobec MMA
i warstwy §cieralnej z BA

Lp. Wtasciwodci
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR Hub KR 2

KR 3 do KR 6

Modut sztywnoéci petzania '), MPa

nie wymaga sig

> 14,0 (218)"

2 [ Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w 2) 3
temperaturze 60° C, kN 25,5 2 10,0
3 [ Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
; — : ’
5 }Ayp:%meme wolnej przestrzeni w prébkach 0d 75,0 do 90,0 0d 78,0 do
v % 86,0

6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnienfu:

od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5 do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % = 98,0 2 98,0
8 | Wolna przestrzefi w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania skiadu MMA

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4)  specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanaiizowanym,

itp.

‘Warstwa wigZqca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mincralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawezej i wzmachiajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy  wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajace] z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych

wg metody Marshalla; prébki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 6.
Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spelniaé wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyréwnawcze;j i
wzmacnigjace] z betonu asfaltowego oraz orientacyine zawartodci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
. kategorii ruchu
Wymiar oczek sil KR 1 lubKR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
d0o20 | dol6 | do128 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 24+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 8§7+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52481 60+86 62+84 50469 50+75 60+83
6,3 47476 53+80 55476 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30454 35455 25+41 25+41 30+45
zawarto$é
ziarn > 2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13430 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10425 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5«14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0.075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w | 43458 | 4,3+58 | 4,5+6,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,3+58
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
Krzywe graniczne uziarnienia imieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,

wyréwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 4 do 6,
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigZacej,
wyrdwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazacej,
wyrdwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrdwnawczej oraz
wzmacniajyee] z betonu asfaltowegn

Wytnagania wobec MMA, watstwy
Lp. Wiasciwosci | Wiazace, w.yréwnawczg .
i wzmacniajgcej w zaleznosei od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga sig > 16,0 (222)"
2 | Stabilnoéé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80 (26,0)° >11,0
uderzei ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prdbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5do 4,0
Wolna przestrzefi w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 i\)\t/vyp;:meme wolnej przestrzeni w prébkach od 65.0 do 80,0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 nun od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
8 | Wolna przesirzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 0d 4,5d09,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrdwnawczej
3) specjalne warunki, obciaZenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank¢ mineralno-asfaltowsa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnjkéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie lemperatury sktadnikéw i gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
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uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalcznoéei od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do
KR6 dozowanie skiadnikéw powinna by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skiadnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeplywomicrza, lecz nic wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukiadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145° Cdo 165°C,
~dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° Cdo 160° C,

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala whadciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
-zD 50 od 140° C do 170° C,
-2D70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

54. Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w

tablicy 7.
Tablica 7. Maksynlne nierdwnosci padloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
scieralng wiaZgcy | wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, 8 i GP 6 9
2 | Drogiklasy Gi Z 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze
nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub wozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym w ilogci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzefi powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera,

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego

Podloze d K . ¢ Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. odioze 4o Wykonania warstwy z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego : )
uptynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudf)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podpgdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawhlcrzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Polgczenia migdzywarstwowe
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozZeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w

ilodci ustalonej w SST.
Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano

w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane iloci asfaltu po odparowaniu wody 7 emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

B uplyaiionegn
1Jo$¢ asfallu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
- uptynnjoncgo kg/m2
1 [Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3 do 0,5
wzimacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmaie;j:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/in? emulsji lub asfaltu uplynnionego,

— 0,5 h przy ilogci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6, Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byc¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej
warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszeza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podiozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Z uwagi na maly zakres robot nie przewiduje si¢ wykonania zarobu prébnego.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera sktad mieszanki, a
nastgpnie sprawdzié zawartosé asfaltu wykonujac ekstrakcjg.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl¢dem skladu
zaprojeklowanego przy badaniu pojedynezej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3do KR 6

| | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8, 9,6, 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £3,0 £2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach

#0,075mm +2,0 1,5
4 | Asfalt +0,5 +0.3

5.8. Qdcinek probny
Z uwagi na maly zakres robot nie przewiduje si¢ wykonania odcinka prébnego.
6.9, Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarka wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkeie 5.3.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé sig bezzwiocznie po wbudowaniu,
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
~dla asfaltu D 100 120° C,
Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
ulozonej warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi.
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Zigcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebic co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byé réwno ohciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem Jub oklejona samoprzylepng tadmg asfaliowo-kauczukowa. Sposéb
wykonywania ztacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Kontrola jakaéci rohot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszauki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaoji.

6.3. Badania w czasie robot

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy
10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometry w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w SST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania,

Whadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszezonych
metoda Marshalla, Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wasciwodel warstw

Rzgdne wysokoSciowe warstwy powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 1 cm.

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z grubodcia projektows, z tolerancjy + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubodci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi
+5 mm i warstwy o grubodci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem,

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolity teksturg, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, {uszczacych sie i spekanych.
Zageszozenie 1 wolha przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

Obmiar robét
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowg jest tona wbudowanej masy betonu asfaltowego.
Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SPEC/D/01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

Podstawa ptatnosci

9.1, Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plalnodci podano w SPEC/D/01 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
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8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

-~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanic micszanki mincralno-asfaltowej i jej transport na micjsce
wbudowania,

— ewentualna regulacja urzadzef infrastruktury technicznej (zasuwy, wlazy studzienek
itp.)

—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i krawegznikéw,

—~  skropienie migdzywarstwowe,

— rozlozenie i zaggszczenic mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1L.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek

4PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8 PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe, Metody badai mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-8-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem
ilata

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97, Informacje, instrukeje -
zeszyl 54, IBDIiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate,
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnodci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIiM, Warszawa, 1995
Rozporzadzenie Ministra Transportv i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).
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Informacja aktualizacyjna

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawezy Drég i Mostéw
w porozumieniu z Generalng Dyrckeja Drég Krajowych i Autostrad uaktvalnif zalecenia doboru
lepiszeza asfaltowego do mieszanek mincralno-asfaltowych w Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pdisztywnych”.

Tablica 1. Zalecane lepiszeza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wediug
- przesnaczenia mieszanki i obeigzenia drogi ruchem
Typ mieszanki Tablica zaf. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP | KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do . DE30 AB,C ol
warstwy wiazace; Tablica C 50/70 DE80 A,B,C | DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 .
Scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 A,B,C DE30 A’B’(E.
asfaltowy, mieszanka DE150 A.B,C' | DES0 A,B,C' | PE80 AB.C
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU -  mieszanka o nieciagtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymozasowe wytyczne techniczne,
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mosidw
w porozumieniu z Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad ustalil wymagane wiasciwosoi
dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0, 1
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mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (1) z dostosowaniem do warunkdw polskich

Lp Wilasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20730 | 35/50 | s0/70 [ 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

I |Penetracjaw25°C | 0,1mm PT!42LGN 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330

2 ?j’;ﬂ:ﬁ;’,‘f“ ¢ | Tia | 563 | so-58 | 4654 | 4351 | 3047 | 3543 | 0s

3 [pomeeaniazaplo | e | O] a0 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 220
Zawarto$¢ sktadni-

4 | kow rozpuszezal- % m/m PN-EN 99 99 99 99 99 9% 99
nvch, nie maici niz 12552 .

Zmiana masy po

S | starzeniu (ubytck % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0.8 0.8 1.0 1,0
lub przyrost) nic 12607-1
wigeej niz
Pozostata penetra-

6 | cja po starzeniv, % PN-EN 55 53 | s0 46 43 17 35
hic mnic niz 1426
Temperatura migk- s

7 nicnilz)i po starzeniy, ”®we. PN-EN 57 52 48 45 4] 37 32
nie mniej mz 1427

WLASCIWOSCD SPECIALNE KRAJOWE
Zawartosc )

& | parafiny, % PN-EN 2,2 22 | 22 22 2.2 22 22
nie wiecg| niz 12606-1 B I
Waziost temp migk- I R (N A ) b R

9 | nienia po starzeniu. & PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
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me wiecey niz 1427 | -
Temperatura tamli- s Nic ok-

10 | wosci, nie wigce) "¢ ! N'['_;T\" esla sig -5 -8 -10 -12 -15 -16
iz 12593
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3.2, Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przysigpujacy do wykonania robdt okreslonych w ninigjszej specyfikacji powinien
wykazad sig¢ mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— zrywarek, kultywatordw lub bron talcrzowych,
— rdwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
— ladowarek czotowych,
- walcodw,
- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikdw na wode.

4, Transport

4.1. Ogbline wymagania dotyczagce transportu

Ogélne Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jako$é wykonywanych robadt i whagciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na of i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu tobdt okreslonych w niniejszej specyfikacji, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu,

5. Wykonanie rohot

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane rgeznie, za pomocq {opat lub sprzglem mechanicznym.
cinanie poboczy nalezy przeprowadzié¢ od krawgdzi pobocza do krawgdzi nawierzchni, zgodnie

z zalozonym spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywieZé na odkiad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodnié z Inspektorem,

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchnié¢ na gleboko$é od 5 do 10 em, doprowadzi¢ do
wilgotnodci optymalnej poprzez dodanie wody i zaggscid.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszezenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wglebieft) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelnié
materiatem o wiasciwodciach podobnych do materiatu, z ktdrego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktdrym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchnié¢ na giebokodé od 2 do 3
cm, doprowadzi¢ do wilgotnodci optymalnej, a nastgpnie ulozyé w nim warstwe materiatu
uzupelniajgcego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgotnosé optymalng 1 maksymalng gestosé
szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreglié laboratoryjuie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszezenie ufozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzié od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi hawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zageszezania musi byé zaakceptowany
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1. Wstep

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze $cinaniem i uzupelnianiem poboczy gruntowych,

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
$cinaniem zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy.

4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - czg§é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,
1.4.2, Odklad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy,
1.4.3. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy polozone poza
pasem drogowym.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzytej przy budowie oraz za ich zgodno$é, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materialy (grunty)

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw

Przed zaplanowanym rozpoczgciem robdt i wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegilowe
informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw jak réwniez odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow

Grunt jest podstawowym materialem do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty nalezy klasyfikowaé zgodnie z norma PN-B-02480 [1].
Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowa¢ si¢ zasada wykorzystania
w maksymalnym stopniu gruntu zalegajacego w podiozu.
Uzupetnianie poboczy moze byé wykonywane z gruntdw zalegajacych w podtozu.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzqdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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przez Inspektora. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z
zalozonym, oraz nie posiadaé §laddw po przejéciu walcow lub zageszezarek.

Wskaznik zageszezenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najinniej
0,98 maksymalnego zageszezenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakoscé robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania w czasie robét

6.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 400 m
2 | Ré6wnos$é podiuzna co 300 m
3 Réwnosé poprzeczna

6.2.3, Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancja + 1%.

6.2.4. Réwnoéé poboczy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-G8/8931-04 [2].
Maksymalny prze$wit pod tata nie moze przekraczac 15 mm.

7. Obmiar robot

7.1, Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ze SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2, Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanych poboczy.

8. Odbidr robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg platnodci jest cena umowna okreslona na podstawie kosztorysu i przedstawiona przez
Wykonawce w ofercie przetargowej na wykonanie robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
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— Scigcie poboczy i zageszczenie podioza,

— odwiezienie geuntu na odkiad,

— dostarczenie maleriatu uzupetniajacego,

-~ roziozenie materialu,

— zageszczenie poboczy,

— przeprowadzenie pomiardw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis
gruntdw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty
— Instrukcja badati podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
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