OPIS TECHNICZNY
do nawierzchni utwardzonych

1. Lokalizacja i zakres rzeczowy
Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni utwardzonych w obrebie dojécia do budynku

2. Stanistniejacy

W obrebie budynku GOK-u istnieja utwardzone dojscia oraz opaska wokét budynku.

3. Projektowane utwardzenie

Zaprojektowano:

- uzupetnienie ciggu pieszego w obrebie pochylni,
Zakres nawierzchni utwardzonej przedstawiono na szkicu lokalizacyjnym.

4, Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Projektowang nawierzchnig nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do istniejacego ciagu komunikacyjnego i poziomu
pochylni. Spadki poprzeczne i podiuzne utwardzonych nawierzchni wykonaé od 1% do 2%.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzone powierzchniowo na przylegly teren trawiasty.
Wody opadowe z terenu posesji nie bedg odprowadzane w pas drogowy.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji nawierzchni to wykopy, zwiazane ze zdjgciem gruntu prochniczego i wykonaniem
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé recznie. Podioze
gruntowe przed wykonaniem nawierzchni nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 15=0,98 — 1.00.

6. Konstrukcja nawierzchni:

-betonowe kostki brukowe gr. 6 cm,
-podsypka z piasku gr. 3 cm,
-podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm.
Uwaga!
Betonowe kostki brukowe nalezy spoinowac piaskiem. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest
(certyfikat) stwierdzajacy jako$¢ odpowiadajaca wymogom norm.
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Przekréj poprzeczny dojscia utwardzonego

Skala 1:20

obrzeze |bL.-tonowe
6x20cm

betonowe kostki brukowe gr. 6cm
podsypka piaskowa gr. 3cm
kruszywo naturalne stabilizowane

cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm

oblekt  Przebudowa cz@sci pomieszczen na potrzeby idubu seniora
w istniejgcym budynku GOK-u
Lokaizac:  Mordy, dz. 2136/3, m. Mordy Stala
Nware  Przekroj poprzeczny dojscia utwardzonego 1220
Projoktant Nrupr. Rdipls (| Deta
mgr In2. Malgorzata Stosio MAZ/0017/POOKI6 NI &% 7.
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