OPIS TECHNICZNY
instalacji sanitarnych dla obiektu:
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
W BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Mordy, dz. 2136/3

DANE OGOLNE

W ramach przebudowy czesci pomieszczed w istniejagcym budynku GMINNEGO OSRODKA
KULTURY projektuje sie

wymiane grzejnikow

instalacje wod-kan. w projektowanej toalecie oraz aneksie kuchennym

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Woda zimna doprowadzona jest do przybordéw jej wymagajacych.

Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie HKS Sitec
firmy PURMO lub réwnowazne (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie
rur w posadzkach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w
bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej lub w
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu
producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek.

Po montazu instalacji wody wykonac préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi
dla systemoéw z rur PE.

Instalacja cieptej wody

Wode ciepta o temperaturze od 50°C do 60°C (przy stosowaniu indywidualnego mieszania
wody) lub o temperaturze od 30°C do 40°C (przy centralnej regulacji lub zbiorowym
mieszaniu wody) nalezy doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktéw poboru wody
cieptej.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACII.

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o potfaczeniach
zgrzewanych). Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice
podejs¢ i spadki wedtug rysunkow i obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza
sig ponad dach i zakancza rurg wywiewna. Piony omurowa¢ $cianka z cegty gr. 6 cm. Pod
pionami kanalizacyjnymi beda zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejscia przez fawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem pokazanym na
rysunkach.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé przybory firmy AKCIUM lub
réwnowazine.

UWAGIKONCOWE

Zastosowane materiaty budowlane i urzadzenia winny spetniaé¢ wymogi okreélone w art.10
Prawa Budowlanego/Dz.U. nr89z1994 r. z pdiniejszymi zmianami/.

Montaz rurociggdw prowadzonych w warstwach podtogowych skoordynowaé z robotami
budowlanymi posadzkowymi. Trasy rurociaggéw prowadzone w posadzkach przed zakryciem
zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej i przekazaé uzytkownikowi.



PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane nie bedace elementami oddzieler
przeciwpozarowych wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Cato$¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”- zeszyt 7 opracowany przez COBRTIINSTAL Warszawa.
Zastosowana w projekcie armatura ,rury ,urzadzenia oraz pozostaty osprzet moie byé
zastgpiona przez wyroby innych firm o rownowaznych parametrach.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej.

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogrzewanie pomieszczen przewidziano jako centralne grzejnikowe.

Instalacja istniejgca jest wykonana jako pompowa, dwururowa, zasilana z istniejacej
kottowni.

Rozwiazania techniczne — instalacja

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw stalowych ptytowych, kompaktowych z wbudowang
wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem. Grzejniki
podtagczone bocznie za pomocy zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscia
odciecia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowac zawory grzejnikowe podwdjnej regulacii.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zbiornik odpowietrzajacy, oraz zawory
odpowietrzajgce na grzejnikach.

Projektuje sig taczenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce
grzejnikow dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen - wg rys. rzutéw instalacji.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych stalowych czarnych przewodowych ze
szwem wg pn-79 /h-74244 o potaczeniach spawanych

Instalacja jest napetniana woda. Instalacje nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji
powykonawczej. Proby szczelnosci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Obliczenie strat ciepta pomieszczen, wspotczynnikéw przenikania ciepta oraz hydrauliczne
instalacji co znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym autora.

Gtowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych montowaé w momencie odbioru.
Catos¢ robét montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”- zeszyt 6 opracowany przez COBRTI INSTAL Warszawa
maj 2003.

System wentylacji mechanicznej sanitariatow

- Pomieszczenia WC zgodnie z zainstalowanymi urzadzeniami sanitarnymi:

Miska ustepowa : Vw =50m3/h
Pisuar : Vw=30m3/h
Umywalka: Vw=20m3/h

Dla iloéci powietrza wywiewnego z sanitariatdw i dobrano wentylator osiowy typ STYL $120,
DOSPEL lub rownowaine, montowane w miejscu kratek wentylacyjnych.

Przyjety wentylator nie posiada przepustnicy zwrotnej blokujacej przeptyw powietrza przy
wytgczonym wentylatorze — jest ciagly przeptyw powietrza przez kanat wentylacyjny.

Nawiew - powietrze uzupetniajace naptywac bedzie do pomieszczen WC z sasiadujacych
pomieszczen kratka kontaktowa typu tazienkowego zabudowanga w dole drzwi.



UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690) + p6zniejsze
zmiany.

INFORMACIA BIOZ

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. | i Il oraz zeszyt Nr 5.

W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wszystkich zalece wynikajacych z Informacji BIOZ
zawartych w projekcie architektonicznym, a szczegélnie dotyczacych poruszania sie po
budynku oraz wykonywania robét w budynku bedacym w trakcie realizacji.

W pracy zwroci¢ szczegdlng uwage na wytyczne ochrony pracy z narzedziami
elektrycznymi i wysokoobrotowymi (wiertarki, wiertarki udarowe, przebijaki, szlifierki
tarczowe itp.)

Pracownikoéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860). Program szkolenia powinien
zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z wystepujagcymi czynnosciami pracy, ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywanymi czynnosciami, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, jakie moga wystapic oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie:

- wiasciwe, zgodne =z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami i znakami
kierujagcymi wtasciwg organizacja placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji,

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Dobrowolska
nr upr. GP.7342/95/88/91 °
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

oznaczenan W BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
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RZUT PARTERU 1:100

proj. kanalizacja ————

Obiekt  PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY KLUBU SENIORA W BUDYNKU GOKU-u

sanitarna

Adres budowy Mordy dz. 2136/3

J Data :

proj. woda zimna

wentylator tazienkowy -+

Przedmiot Rzut parteru - instalacja wod-ka sierpieri
rysunku zut parteru - instalacja wod-kan 2017+
Projektant Nr upr.

spec. w zakresie sieci i instalacji sanitarych
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