PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA POTRZEBY KLUBU SENIORA W BUDYNKU GOKU-u.
ADRES INWESTYCJI  :  Miejsko-Gminny Osrodek Kultury ul. Parkowa 9 08-140 Mordy

INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY MORDY

ADRES INWESTORA  : ul. Kilinskiego 9 08-140 Mordy

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Barczak (elektryczna )

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KLUB SENIORA
1/45315700-5 | TABLICE ELEKTRYCZNE | APARATY
1/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1/0407-03 cach P302 40A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16 szt.
d.1/0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10 szt.
d.1/0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1/0407-04 cach FR303 40A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica p/t 3x12 TE z lampkami kontrol- |szt.
d.1/0404-01 nymi oraz ochrommikami
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/45311100-1 | OKABLOWANIE
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
150 m 150.00
RAZEM 150.00
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-750V 2x1,5mm2 o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m
d.2|0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
15 m 15.00
RAZEM 15.00
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-750V 3x1,5mm2 o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m
d.2|0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
120 m 120.00
RAZEM 120.00
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-750V 4x1,5mm2 o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m
d.2|0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
15 m 15.00
RAZEM 15.00
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-750V 3x2,5mm2 o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m
d.2|0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
100 m 100.00
RAZEM 100.00
11/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
12/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2/0302-05
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
14/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|{1209-0201 |gazobetonu
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
3/45311000-0 [INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD
15/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED 48W 1P44 kpl.
d.3/0502-04
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
16/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - PLAFON LED 24W IP65 kpl.
d.3/0502-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
17/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - OPRAWA LED AKCENTUJACA |kpl.
d.3/0502-02 14W
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
18/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
6 szt. 6.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24999
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RAZEM 6.00
19/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
21/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/45311100-1 |POMIARY
22|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewod6éw obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 po-
d.4(1303-01 miar
4 1 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
23|KNNR 5 Préba pierwsza dziatania wytacznika roznicowoprgdowego 1 pré-
d.4(1305-01 ba
2 1 pro- 2.00
ba
RAZEM 2.00
24|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.4/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
20 punkt 20.00
RAZEM 20.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24999




