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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy jezdni i chodnikéw w pasie drogi
powiatowej . Nr geod. dziatki 1586/1 ul Kardynata Stefana Wyszynskiego i Nr geod. dziatki 1980
ulicy Sienkiewicza w miejscowosci Mordy .

Droga ta przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Mordy powiat siedlecki.
Inwestycja prowadzona bedzie na nastepujgcych dziatkach geodezyjnych:

Obreb ewidencyjny Miasto Mordy .

nr geod dziatki 1586/1 i nr geod dziatki 1980 ktore stanowig pas drogowy
projektowanego odcinka o diugosé :

dziatka nr geod. 1586/1 dt. 190,00 m

dziatka nr geod. 1980 dt. 80,30m

szerokoS¢ jezdni :
dziatka nr geod 1586/1 - 6,95-12,30m nawierzchnia bitumicznai brukowa

dziatka nr geod 1980 - 6,95m nawierzchnia z trylinki.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegétowe branzy drogowej wraz z odwodnieniem.
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budow¢ na w/w odcinku.

2.  Stan istniejgcy i przewidywane zmiany.
Wyzej wymienione drogi, na ktérych planowana jest przebudowa jezdni i chodnikéw sg
drogami powiatowymi.
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi

dziatka nr geod 1586/1 12,00 - 18,80 m
dziatka nr geod 1980 12,20 — 12,70 m
Drogi posiadajg jezdnie o nawierzchni :

dzialka nr geod 1586/1 0+000 - 0+138.00 nawierzchnia bitumiczna
dziatka nr geod 1586/1 0+138 - 0+190.00 nawierzchnia brukowa
dziatka nr geod 1980 0+000 - 0+080.30 nawierzchnia z trylinki
Szeroko$ci nawierzchni zmienna , teren zabudowany .
Chodniki z plytek chodnikowych , w okolicy kosciota z kostki brukowej o ztym stanie
technicznym
W pasie drogowym wystepuja napowietrzna linia energetyczna , linia telefoniczna , wodociag,
kanalizacja sanitarna i kanalizacja sanitarno-deszczowa
Planowane przedsiewzig¢cie obejmuje:
-poszerzenie istniejgcej nawierzchni
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
- budowa chodnika i zjazdow,
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunkach rys.2.2
Projektowany przekrdj szlakowy : uliczny

- szeroko$¢ jezdni

N



dziatka nr geod 1586/1 6,50 - 12,00 m
dziatka nr geod 1980 6,90 m
-szeroko$¢ chodnika.

dziatka nr geod 1586/1 str. P i L- ok. 1,80 -2,50m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian, do
linii rozgraniczenia)
dzialka nr geod 1980  str. Li P ok. 2,20 -2,60m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian do linii
rozgraniczenia)
- odwodnienie powierzchniowe pozostaje bez zmian.

Istniejgce zjazdy indywidualne z posesji prywatnych, znajdujace si¢ w zakresie inwestycji remontuje
si¢ poprzez wymiang nawierzchni na:

-nawierzchnia z kostki brukowej

- nawierzchni¢ bitumiczng

Wszystkie zjazdy przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu i

w tabeli zjazdéw z wyszczegdlnieniem rodzaju nawierzchni i z powierzchnig zjazdu.

Parametry techniczne projektowanej drogi :

Klasa techniczna drogi Z
Kategoria ruchu KR 2
Przekrdj poprzeczny uliczny
Predkos¢ projektowana 50 km/h
Liczba i szerokos¢ jezdni gtéwnej 2x3,00m
Szerokos¢ chodnika zmienna 1,70 -2,50m

4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania zgodnie z rys. 2.1 wynosza:
- jezdnia

dziatka nr geod 1586/1 - ok. 1980,50 m?
dziatka nr geod 1980 - ok. 561,00m>

- chodniki z betonowej kostki brukowej

dziatka nr geod 1586/1 -ok. 485,00m’
dziatka nr geod 1980 - ok. 274,0m”
5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania terenu
Dziatka nr geod 1586/1 i dziatka nr geod 1980 sg w strefa ochrony konserwatorskiej ,,B”

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw na ochrong obszaréw ekologicznych na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego

Nie dotyczy.

8.Inne dane



Przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do poprawy warunkéw ukladu komunikacyjnego oraz

podniesie walory estetyczne

Uklad drogowy nie koliduje z zielenig wysoka .
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

1.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy jezdni i chodnikéw w pasie drogi
powiatowej . Nr geod. dziatki 1586/1 ul Kardynata Stefana Wyszyfiskiego i Nr geod. dziatki
1980 ulicy Sienkiewicza w miejscowosci Mordy .
Droga ta przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Mordy powiat siedlecki.
Inwestycja prowadzona bedzie na nastepujgcych dzialkach geodezyjnych:
Obreb ewidencyjny Miasto Mordy .
nr geod dziatki 1586/1 i nr geod dziatki 1980 ktére stanowiag pas drogowy
projektowanego odcinka o diugosé :
dzialka nr geod. 1586/1 di. 190,00 m
dziatka nr geod. 1980 di. 80,30m
szerokos$¢ jezdni :
dziatka nr geod 1586/1 - 6,95-12,30m nawierzchnia bitumicznai brukowa

dziatka nr geod 1980 - 6,95m nawierzchnia z trylinki.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczeg6élowe branzy drogowej wraz z odwodnieniem.
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na w/w odcinku.
Oddzielnie opracowano:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- przedmiar robét, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy.
2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,

Pomiary uzupelniajace i inwentaryzacje sporzadzona przez projektantéw,

RMTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999r poz. 430 ze zmianami),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa 1982r,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (2013r),

Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (2013r),

Koncepcje zatwierdzong przez UMIG Mordy

3.  Stan istniejacy
Drogi posiadajg jezdni¢ o nawierzchni :

dziatka nr geod 1586/1 0+000 - 0+138.00 nawierzchnia bitumiczna
dziatka nr geod 1586/1 0+138 - 0+190.00 nawierzchnia brukowa
dziatka nr geod 1980 0-+000 - 0+080.30 nawierzchnia z trylinki
Szerokosci nawierzchni zmienna , teren zabudowany .

Chodniki z ptytek chodnikowych , w okolicy ko$ciota z kostki brukowej o ztym stanie
technicznym
W pasie drogowym wystepuja napowietrzna linia energetyczna , linia telefoniczna , wodociag,
kanalizacja sanitarna i kanalizacja sanitarno-deszczowa
W pasie drogowym wystepuja napowietrzna linia energetyczna , linia telefoniczna , wodociag,
kanalizacja sanitarna i kanalizacja sanitarno-deszczowa

Planowane przedsiewzigcie obejmuje:



-poszerzenie istniejacej nawierzchni
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
- budowa chodnika i zjazdéw,

3.1. Ocena wizualna stanu nawierzchni,

Nawierzchnia jezdni na calej dtugosci projektowanego odcinka wymaga naprawy .
Zainwentaryzowane uszkodzenia to:

- miejscowe wykruszenia jezdni,

- pojedyncze glebokie ubytki na malej powierzchni pasa ruchu,

- duza ilo$¢ spgkan siatkowych o duzej szkodliwosci,

- bardzo duza nier6wno$é na nawierzchni brukowej i trylinki

- zbyt male grubo$ci warstw bitumicznych,

4.  Stan projektowany

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Punkty charakterystyczne sytuacji przedstawiono i opisano na rysunkach nr . 2.2

Trasa drogi powiatowej przebiega po liniach prostych i lukach poziomych. Opisano je wierzchotkami
,W” oraz zalamaniami,,Z” narys. 2.1 W wierzchotkach w ktdrych jest to konieczne wprowadzono

tuki kotowe .
Na odcinku drogi objetej opracowaniem zaprojektowano nastepujacy przekr6j poprzeczny:

Projektowany przekrdj szlakowy : uliczny

- szerokoS$¢ jezdni

dziatka nr geod 1586/1 6,50 - 12,00 m
dziatka nr geod 1980 6,90 m

-szerokosé chodnika.

dziatka nr geod 1586/1 str. P i L- ok. 1,80 -2,50m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian, do
linii rozgraniczenia)
dziatka nr geod 1980  str. Li P ok. 2,20 -2,60m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian do linii

rozgraniczenia)
- odwodnienie powierzchniowe pozostaje bez zmian.

Istniejace zjazdy indywidualne z posesji prywatnych znajdujace si¢ w zakresie inwestycji
przebudowuje si¢ poprzez wymiang nawierzchni , rodzaj nawierzchni wyszczegdlniony w
zestawieniu zjazdéw i projekcie zagospodarowania terenu.

Na polaczeniu jezdni nawierzchni i zjazdu z kostki brukowej zaprojektowano kraweznik 22x15
cm.

Na zjazdach nalezy wykona¢ skosy 1,50 : 1,50 z/g z rysunkiem nr 4

Skrzyzowania na drogi boczne zaprojektowano zmiennej szerokosci , nawierzchnia z betonu
asfaltowego wyokraglone od strony jezdni tukami o odpowiednich promieniach.

Od strony chodnika jezdnia obramowana zostanie krawgznikami typu lekkiego 22 x 15 cm.
Nawierzchnia chodnika zostanie zamknigta obrzezem 30x6.

4.2 Rozwigzanie wysoko$ciowe i odwodnieniowe
Profil podtuzny drogi powiatowej zaprojektowano tak, aby spadki podtuzne umozliwiaty sprawne

odprowadzenie wody . Dowigzano si¢ do istniejacych rzednych na przyjetym poczatku i na konicu



opracowania. Rzedne wysoko$ciowe opracowanego odcinka wykonane przez projektanta dotgczona

do dokumentacji
Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowane i odtworzone.

Charakterystyczne punkty niwelety przedstawiajg rysunki rys. 6.3 i 6.4. Rdéznice zalaman niwelety
wieksze od 0,7% wyokraglono tukami pionowymi wypuktymi tub wklestymi o odpowiednich

promieniach .

W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano spadki:
- na jezdni — obustronny 2,0%, z uwaga przy przekrojach normalnych rys 3.2
- na tukach jednostronny 2% lub obustronny.
- na chodniku — 2,0% do jezdni,
- na zjazdach:
na dlugosci zjazdu (z/g z rysunkiem) + 5,0%
koniec zjazd6w na granicy pasa drogowego dowigzany do istniejgcego terenu i zamknieta
kraweznikiem.
4.3 Kolizje, urzadzenia obce
Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystgpienia kolizji nie
przewidzianych w danym opracowaniu nalezy zglosi¢ problem do Inwestora i Zarzadcy dane;j sieci.

W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych
Wykonawca robot drogowych ma obowiazek zgtosié ten fakt do whasciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane wzdiuz
inwestycji. W przypadku zniszczenia powinien odtworzy¢ punkty we wlasciwym zakresie.

4.4 Gospodarka zielenig

Uporzadkowanie pasa drogowego nie bedzie wymagato pielegnacji istniejgcych drzew.
4.5 Konstrukcja nawierzchni
Parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa techniczna drogi — Z,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,
- warunki wodne — dobre,
- grupa no$nosci podloza — G 1
- kategoria ruchu — KR 2,
- szerokos¢ pasa drogowego :
dzialtka nr geod 1586/1 12,00 — 18,80 m
dzialka nr geod 1980 12,20 -12,70 m
- szeroko$¢ jezdni

dziatka nr geod 1586/1 6,50 - 12,00 m
dziatka nr geod 1980 6,90 m

-szerokos¢ chodnika.

dziatka nr geod 1586/1 str. P i L—ok. 1,80 -2,50m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian, do linii
rozgraniczenia)



dziatka nr geod 1980  str. Li P ok. 2,20 -2,60m (szeroko$¢ zmienna pozostaje bez zmian do linii
rozgraniczenia)
- odwodnienie powierzchniowe pozostaje bez zmian.

Konstrukcja na istniejqcej nawierzchni bitumicznej , brukowej i z trylinki

dziatka nr geod 1586/1
dziatka nr geod 1980

4 cm — warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

~cm - warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 (tabela wyréwnania)

~5 cm - istniejgca nawierzchnia bitumiczna (na jezdni bitumicznej)

~30 cm - istniejaca konstrukcja podbudowy ( na jezdni nawierzchni brukowej i trylinki)

Konstrukcja drogi na_poszerzeniu jezdni

4 cm — warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

4 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm Coos3

15 cm ulepszone podtoze C 5.2 <4,0MPa podioze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie

Konstrukeja zjazdu indywidualnego z kostki brukowej

8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm Cog3

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z nawierzchni bitumicznej

4 cm — warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70
4 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm Coo3

Konstrukeja chodnika

8 ¢cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i ptytki chodnikowe z wypustkami 2*0,35 na

przejéciach dla pieszych.

3 ¢cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm Coo3

Szczegoly rozwigzan konstrukeyjnych zawarte sa narys. 41 3.2

Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nalezy oprze¢ si¢ na wytycznych zawartych w
Specyfikacjach Technicznych, ktore stanowia oddzielne opracowanie.

4.6 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe zestawiono tabelarycznie w przedmiarze robot.

4.7 Roboty ziemne

Objetosci robét ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zostaty



zestawione w tabeli rob6t ziemnych.
5. Obiekty inzynierskie
Na projektowanym odcinku nie wystepuja obiekty inzynierskie.
6.Projektowanie uniwersalne

Przebudowa nowych elementéw infrastruktury drogowej w postaci chodnikdéw , przejs¢ dla
pieszych, jezdni w znacznym stopniu przyczyni si¢ do poprawy dostepnosci dla oséb o réznych
potrzebach funkcjonalnych. Zastosowanie m.in. tagodnych spadkéw najazdéow, wykonanie
nawierzchni z wypustkami przed przejéciami dla pieszych, zanizenie kraweznikéw wplywajg na
bezpieczenstwo i komfort wszystkich uzytkownikéw, w tym réwniez o0séb z
niepetnosprawnosciami.

Projekt pt. ,,Dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy jezdni i chodnikéw w pasach drég
Powiatowych ulicy Sienkiewicza , Plac Zwyciestwa i czesci ulicy Kardynala Stefana Wyszynskiego
w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” zostala opracowana zgodnie z zastosowaniem
regul projektowania uniwersalnego w zakresie réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0s6b z niepelnosprawnosciami

mgr Inz. Marek Marcin Fedorowlcz
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH DR NR GEOD 1586/1 UL WYSZYNSKIEGO

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOS(E OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0,00 0,00 0,64 0,00
25,00 0,01 11,25 0,01 11,24
25,00 0,00 0,26 11,24
25,00 0,11 10,29 0,11 10,18
50,00 0,01 0,57 21,42
25,00 1,04 12,10 1,04 11,06
75,00 0,07 0,40 32,48
25,00 1,45 9,10 1,45 7,64
100,00 0,04 0,33 40,12
25,00 2,35 10,95 2,35 8,59
125,00 0,15 0,55 48,72
25,00 3,00 10,75 3,00 7,74
150,00 0,09 0,31 56,46
13,00 0,99 2,50 - 0,99 1,51
163,00 0,06 0,07 57,97
12,00 0,49 4,35 0,49 3,86
175,00 0,02 0,65 61,83
15,00 1,25 5,97 1,25 4,71
190,00 0,14 0,14 66,55
RAZEM 10,70 77,24 10,70
Nadmiar WYKOP 66,55m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie wykor
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TABELA WYROWNANIA UL WYSZYNSKIEGO NR GEQOD 1586/1

PIKIETAZ POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGLOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] WIAZACA[mM2] SCIERAL[m2] [m] WYROWNAWCZA[m3] WIAZACA[m3] $CIERAL[m3]
0,00 0,00 0,00 0,49
25,00 2,07 0,00 13,50
25,00 0,17 0,00 0,59
25,00 6,26 0,00 13,50
50,00 0,34 0,00 0,49
25,00 8,79 0,00 11,77
75,00 0,37 0,00 0,45
25,00 10,49 0,00 10,88
100,00 0,47 0,00 0,42
25,00 9,88 0,00 8,82
125,00 0,32 0,00 0,29
25,00 10,68 0,00 7,25
150,00 0,53 0,00 0,29
13,00 7,74 0,00 5,02
163,00 0,66 0,00 0,48
12,00 4,76 0,00 4,82
175,00 0,14 0,00 0,32 t
15,00 2,78 0,00 4,41
190,00 0,23 0,00 0,27
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 63,45 x2,50=158,63 Mg
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TABELA WYROWNANIA DR NR GEODEZYINY 1980 UL SIENKIEWICZA

PIKIETAZ

WYROWNAWCZA[M3] =

SUMA

POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGLOSC
WYROW. [m2] WIAZACA[m2] SCIERAL[m2] [m]

0,00
0,19
0,60
0,03

0,28
25,00

0,28
25,00

0,28
25,00

0,43
5,30

0,50

22,03 x 2,5=55,00Mg

2,37 0,00 6,97
9,92 0,00 6,90
7,86 0,00 8,77
1,89 0,00 2,46

mgrins,
Up Marek Marei Fedorowjc,
f
bez ﬂq"'”f[{of ‘)rj?wf?" 'Fkruu inig

MAZ"’{JH[), e ain, u,lm rf“’ngGj
0

v
afl ,,,..-m-lﬂf F'd_"‘ 191786



TABELA FREZOWANIA KOREKCYINEGO UL WYSZYNSKIEGO NR GEOD 1586/1

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLIEG%OSC

125,00
150,00
163,00
175,00

FREZOWANIA[m3] =

FREZOWANIA[m2]

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
13,00
12,00
15,00

SUMA :

OBJETOSC
FREZOWANIA[m3]

1,25
0,49
1,36
1,36
2,53
3,19
0,34
0,15
0,19

BILANS
[m3]

10,86

mgr InZ, Marek Marcin Fedorowicz
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