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DZIALY
Lp. | Nazwa dziatu | od Do
Budowa sieci wodociagowej wraz z przytgezami wodociggowymi w miejscowoéci Radzikéw Wielki | Radzikéw Kornica o
1 |Sie¢ wodociagowa o — o [ 31
PR e . | e R
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylaezami wodociggowymi w miejscowosei Radzikow Wielki | Radzikéw Kornica -
. ____|Sieé wodociagowa — R S . R

1 | analiza wlas- |Wytyczenie trasy sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami | m |
d.1 na |
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz nakfady robocizny w
KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W rezultacie cena jednostko-
wa za 1Tmb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe;j.
sie¢ wodociggowa
1778.50 m 1778.50
| | RAZEM 1778.50
2 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosei fyzki 0.60 m3 wgruncie kat. | m3 [
d.1 0202-08  lll z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegiosé 10 km - 50% wymiana
gruntu
grunt lokainy kat. 11| - 50% wymiana gruntu
sie¢ wodociggowa PE fi 110 mm
ode, W1-W17, L=547,00 m, Hér=1,86 m [
547.00%0.90*1.86 915,68
odc. W17-W38, [.=698,00 m, H§r=1,86 m minus przecisk rurg stalowg fi 193,7x8,0 mm, L= 5,00 m
(698.00-5.00)*0.90*1.86 1160.08
odc. W36-W42, L=215,50 m, Hr=1,86 m minus przecisk rurg stalowg fi 193,7x8,0 mm, L= 11,00
m
(215.50-11.00)*0.90*1.86 342,33
odc. W42-W47, L=161,00 m, Hér=1,86 m minus przecisk rurg stalowa fi 193,7x8,0 mm, L= 10,00 [
m |
(161.00-10.00)*0.90*1.86 262.77
ode. W47-HP5, L=157,00 m, H$r=1,86 m minus przecisk rurg stalowa fi 193,7x8,0 mm, L= 10,00
m
(157.00-10.00)*0.90%1.86 246.08
A (obliczenia pomocnicze) e LEES
2816.94
0.50*2916.94 m3 14568.47
| RAZEM | 1458.47
3 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. | m3
d.1 0202-08 |l z przemieszczeniem urobku do zasypania wezesniej wykonanego odcinka kanatu - 50% gruntu
do przemieszczenia - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0.50*2916.94 1458.47
A (obliczenia pomocnicze) ========
1458.47
80% wykopy mechaniczne
0.80*1458.47 m3 1166.78
RAZEM | 1166.78
4 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wezesniej wykonanego odcinka kanatu m3
d.1 0301-02  |gr.kat. lll - 50% gruntu do przemieszczenia ~ 20% wykopy reczne
20% wykopy reczne
0.20*1458.47 m3 291.69
RAZEM 291.69
5 KNNR 1 |Peine umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) -| m?2
d.1 0313-01  |wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosei do 3,0 m; grunt kat. [-IV
(2916.94/0.90)*2 m2 6482.09
RAZEM | 6482.09

6 KNR 4-01  |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

d.1 0107-08
3.00*1.00*3 m2 9.00
RAZEM 9.00
7 | KNR-W 2-18 (Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowiezionego m3
d.1 0511-01
547.00%0.90*0.10 m3 49.23
(698.00-5.00)*0.90*0.10 m? 62.37
(215.50-11.00)*0.90*0.10 m3 18.41
(161.00-10.00)*0.90*0.10 m3 13.59
(157.00-10.00)*0.90*0.10 m3 13.23
RAZEM 156.83
8 KNNR 4 | Przecisk o diugosci do 50 m rurami stalowymi fi 193,7x8,0 mm w gruntach kat.ll[-IV m [
d.1 1211-02 + |Przeciaganie rurociagéw PE fi 110 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury przewodowej
KNNR 4 |
1209-01
5.00+11.00+10.00+10.00 m 36.00
RAZEM 36.00
9 KNNR 4 |Rurociggi cisnieniowe PE100 SDR11 fi 110x10 mm {aczone przez zgrzewanie doczolowe m |
d.1 1009-04 |
z,52.3.9.
9912-9
wg zestawienia elementéw poz. 1
sieé wodociggowa
ode. W1-W17, L=547,00 m, Hér=1,86 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4,20a

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm, Poszcz Razem
547.00 [ m 547.00
odc. W17-W36, L=698,00 m, Hér=1,86 m minus przecisk rurg stalows fi 193,7x8,0 mm, L= 5,00 m
698.00 m 698.00
odc. W36-W42, L=215,50 m, H$r=1,86 m minus przecisk rura stalowa fi 193,7x8,0 mm, L= 11,00
m
1215.50 m 215.50
ode. W42-W47, L=161,00 m, Hsr=1,86 m minus przecisk rurg stalows fi 193,7x8,0 mm, L= 10,00
m
161.00 I'm 161.00
odc. W47-HPS, L=157,00 m, H§r=1,86 m minus przecisk rurg stalowg fi 193,7x8,0 mm, L= 10,00
m
157.00 m 157.00
RAZEM | 1778.50
10 KNNR 4 IKsztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tréjnik kolnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa | szt
d.1 1014-03  |sferoidainego DN100
wg zestawienia elementéw poz. 2
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
11 KNNR 4 | Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 fi 110/90 mm ziacz.
d.1 1010-04
wg zestawienia elementéw poz. 3
. ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
12 KNNR 4 |Zasuwa zeliwna koinierzowa DN100 z teleskopowa obudowa i skrzynkg uliczng kpl.
d.1 1105-03
wyg zestawienia elementéw poz. 4
1.0 kpl. 1.00
———y RAZEM 1.00
13 KNNR 4 |Zasuwa klinowa z kréccami PE do zgrzewania typ 36/60 DN 90/80 z obudowg teleskopowa i kpl.
d.1 1113-02  |skrzynkg Zeliwng
wg zestawienia elementéw poz. 5
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
14 KNNR 4 |Tuleja kotnierzowa PE SDR11 fi 110/100 mm + kolnierz stalowy ocynkowany luzny DN100 szt
d.1 1012-02
wg zestawienia elementéw poz. 6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 4 |Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tacznik rurowo-kofnierzowy do rur PVC fi 100] szt
d.1 1014-03  [mm
wg zestawienia elementéw poz. 7
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 KNNR 4 |Kolano PE SDR11 fi 110 mm kat 15 st, - wezet 26 szt
d.1 1010-04
wg zestawienia elementéw poz. 8
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 4 |Kolano PE SDR11 fi 110 mm kat 45 st.- wezet 2 szt
d.1 1010-04
wg zestawienia elementéw poz. 9
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 4  |Redukcja PE100 SDR11 fi 110/90 mm zigcz.
d.1 1010-04
wy zestawienia elementéw poz. 10
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
19 KNNR 4 | Tuleja koinierzowa PE SDR11 fi 90/80 mm + koinjerz stalowy ocynkowany luzny DN80 szt
d.1 1012-01
wg zestawienia elementéw poz. 12
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
20 KNNR 4 |Hydrant pozarowy nadziemny z zabezpieczeniem wyptywu wody w przypadku ztamania fi 80 mm + | kpl
d.1 1119-03  |kolano kolnierzowe, ze stopkg fi 80 mm + otulina czesci podziemnej typ 36 |
wg zestawienia elementéw poz. 11, 13, 14
5.0 kpl 5.00
RAZEM 6.00
21 KNNR 4 [Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objgtoscl do 1.5 m3 - elementy betonowe z | m?
d.1 1430-01 betonu B15 - bloki oporowe
wr) zestawienia elementéw poz. 17
0.20%0.22*0.50*1 m? 0.02
[0.18%0.20%0.48*5 m3 0.09
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
| 0.55*0.80*0.30*1 m3 0.13
RAZEM 0.24
22 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 110 mm m
d.1 1606-01
1778.50 m 1778.50 |
RAZEM 1778.60
23 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych fi do 160 mm m
d.1 1611-01
1778.50 m 1778.50
RAZEM | 1778.60
24 KNNR 4  |Jednokrotne piukanie sieci wodociggowe;j fi do 160 mm m
d.1 1612-01
1778.50 m 1778.50
RAZEM 1778.560
25 | analiza wlas- |Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociggowej wraz z przylgczami m
d.1 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz nakiady robocizny w
KNNR1 0111-01 obejmujq tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W rezultacie cena jednostko-
wa za 1mb bylaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
1778.50 m 1778.50 |
RAZEM | 1778.60
26 KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 mw m3
d.1 0318-03  |gruncie kat. I-Ill - obsypka 0,30 m nad kanalem gruntem dowiezionym - (wspdiczynnik zageszcze-
z.0.2.11.4. |nia Js=0,97)
9911-02
(0.30+0.11)*0.90%1778.50 m3 656.27
minus objetosé sieci wodociagowej PE fi 110 mm
- 0.785*0.11*0.11*1778.50 m3 -16.89
RAZEM 639.38
27 | analiza wlas- |Oznakowanie przewodu wodociggowego taémag ostrzegawcza szer. 20 cm z wkiadka metalowg ko-| m
d.1 na loru niebieskiego
wg zestawienia elementéw poz. 15
1790.00 m 1790.00
RAZEM 1790.00
28 KNR 2-28 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1 0315-02
wg zestawienia elementéw poz. 16
6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
29 KNNR'1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. | m3
d.1 0202-07  |I-l z transportem urobku samochodem samowyladowczym z miejsca wskazanego przez Inwestora
- dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
1458.47 m? 1458.47
minus objgto$¢ podsypki piaskowej gr. 10 cm
-166.83 m3 -156.83
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-639.38 m3 -639.38
minus objeto$é sieci wodociggowej z rur PE fi 110 mm
-0.785%0.11*0.11*1778.50 m3 -16.89
minus objetosé elementéw betonowych - blokéw oporowych
-0.24 m3 -0.24
RAZEM 6465.13
30 KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zaggszczarkami - kat.gr. -/l - | m3
d.1 0214-03  |gruntem rodzimym | dowiezionym - (wspdiczynnik zageszczenia Js=0,97)
z.0.2.11.4,
9911-02
grunt dowieziony
645,13 m3 64613
grunt z przemieszczenia
1166.78+291.69 m3 1458.47 |
RAZEM | 2103.60
31 | analiza wtas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kp! [
d.1 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjete analize wlasna, gdyz brak jest wlasciwego KNNR-u, Cena
jednostkowa za wykananie badania slopnia zageszczenia odpowiada cenie rynkowej.
30.0 kol 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.20a




