
PRZEDMIAR  ROBÓT 

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.00.00

D-01.01.01 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym . km

<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>0.1313 km 0.13
<działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50>0.0595 km 0.06

RAZEM 0.19
2 FREZOWANIE  KOREKCYJNE

2.1 D-01.02.04 Frezowanie  korekcyjne nawierzchni bitumicznej  z wywozem materiału z rozbiórki tabela  fre-
zowania.

m3

<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>5.04 m3 5.04
<działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50>4.01 m3 4.01

RAZEM 9.05
3 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

3.1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm m2

<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>70.00*0.50 m2 35.00
<działka nr 2079 lok 0+045  0+059,50 istn jezdnia)>63.00 m2 63.00

RAZEM 98.00
3.2 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>70.00*0.50 m2 35.00
<działka nr 2079 lok 0+045  0+059,50 )>63.00 m2 63.00

RAZEM 98.00
3.3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>132.00*2 m 264.00
<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie)>42*2+16+18+9+8+5 m 140.00

RAZEM 404.00
3.4 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>132.00*2*0.15*0.20 m3 7.92
<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50 + skrzyżowanie)>(42*2+16+18+9+8+5)*0.15*0.20 m3 4.20

RAZEM 12.12
3.5 D-01.02.04 Rozebranie chodników, przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm i, kostki brukowej

oraz  obrzeża
m2

<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>132.00*2.60+49.00*1.80 +62.00*1.50+49.00*0.30+
62*0.30

m2 557.70

<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50 + skrzyżowanie)>38,00*2*1,50+(14,00+9,00+5,00)*1,
50+(8,00+10)*1,00+18*1,80+38*2*0,30+23*0,30+18*0,3

RAZEM 557.70
3.6 D-01.02.04 Transport materiałów z rozbióki   z załadunkiem i wyładunkiem t

destrukt  nawierzch bit
<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>70.00*0.50*0.05*2.5 t 4.38
<działka nr 2079 lok 0+045  0+059,50 istn jezdnia)>63.00*0.05*2.5 t 7.88
podbudowa  brukowa
<działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>70.00*0.50*0.15*2.3 t 12.08
<działka nr 2079 lok 0+045  0+059,50 )>63.00*0.15*2.3 t 21.74
ława  betonowa
<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>132.00*2*0.15*0.20*2.2 t 17.42
<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50 + skrzyżowanie)>((42*2+16+18+9+8+5)*0.15*0.20)*
2.3

t 9.66

krawężnik  betonowy
<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>132.00*2*0.10 t 26.40
<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie)>(42*2+16+18+9+8+5)*0.100 t 14.00
chodniki i obrzeża
<działka nr 2075 lok 0+000 - 0+131,30>(130.00*2.60+49.00*1.80 +62.00*1.50+49.00*0.30+
62*0.30)*0.07*2.3

t 88.95

<działka nr 2079 lok 0+000 -  0+059,50 + skrzyżowanie)>(38.00*2*1.50+(14.00+9.00+5.00)*
1.50+(8.00+10)*1.00+18*1.80+38*2*0.30+23*0.30+18*0.3)*0.07*2.3

t 38.88

RAZEM 241.39
4 ELEMENTY  ULIC: KRAW ĘŻNIKI , CHODNIKI I  OBRZZEŻA

4.1 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  w gruncie kat. II-IV pod  obrzeża ,krawężniki i chodniki
tabela wyl powierzchni chodnika

m2

<krawężniki str P +L działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>131.30*2*0.30 m2 78.78
<krawężniki  str P+L działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50>(35.00+11.50+3+3+40.00+3+3+12)
*0.30

m2 33.15

<obrzeża str P  działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30 >130.00*0.20 m2 26.00
<obrzeża str L+P działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50   >(59.50+20.00)*0.20 m2 15.90

RAZEM 153.83
4.2 D –

08.01.01b
Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

<krawężniki str P +L działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30>131.30*2 m 262.60
<krawężniki  str P+L działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50>35.00+11.50+3+3+40.00+3+3+12 m 110.50

RAZEM 373.10
4.3 D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-

wą cementową .
m

<obrzeża str P  działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30 >130.00 m 130.00
<obrzeża str L+P działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50 >59.50+20.00 m 79.50

RAZEM 209.50
4.4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod  chodniki -

tabela powierzchni chodnika
m2

<chodniki str P  działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30  tabela pow chodnika >338.40 m2 338.40
<chodniki str L+P  działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50  tabela chodnika >222.10 m2 222.10

RAZEM 560.50
4.5 D-04.04.02 Podbudowa  zasadnicza z mieszanki 0-31,5  gr. 10 cm  pod  chodniki . m2

<chodniki str P  działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30  tabela pow chodnika >338.40 m2 338.40
<chodniki str L+P  działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50  tabela chodnika >222.10 m2 222.10

RAZEM 560.50
4.6 D - 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej  kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m2

<chodniki str P  działka nr 2075 lok 0+000 0+131,30  tabela pow chodnika >338.40 m2 338.40
<chodniki str L+P  działka nr 2079 lok 0+000 0+059,50  tabela chodnika >222.10 m2 222.10

RAZEM 560.50
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4.7 D - 08.02.02 Ułożenie  płyt chodnikowych betonowych z  wypustkami 35x35 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  na  przejściach dla  pieszych.

m2

4*2*(0.35+0.35) m2 5.60
RAZEM 5.60

5 PODBUDOWA
5.1 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu  jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości . m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >86.40+1.50 m2 87.90
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>74.00+12.00 m2 86.00

RAZEM 173.90
5.2 D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-

cie kat. II-IV  na  poszerzeniu
m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >86.40+1.50 m2 87.90
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>74.00+12.00 m2 86.00

RAZEM 173.90
5.3 D-04.05.01 Ulepszenie  podłoża z CBGM 0-31,5mm klasa C  Rm 1,50-2,0 Mpa , warstwa gr.15 cm.  na

poszerzeniu
m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >86.40+1.50 m2 87.90
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>74.00+12.00 m2 86.00

RAZEM 173.90
5.4 D-04.04.02

b
Podbudowa zasadnicza z  mieszanki kruszywa łamanego 0-31,50 - warstwa o grubości 20cm
na  poszerzeniu

m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >86.40+1.50 m2 87.90
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>74.00+12.00 m2 86.00

RAZEM 173.90
5.5 D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym z/g z

tabelą  wyrównania.
t

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >41.38 t 41.38
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>7.00 t 7.00

RAZEM 48.38
5.6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+000 - 0+131,30>131.30*8.10+1.5 m2 1065.03
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie >44.00*7.00+21.00+1.50+13.00*
5.50+5.50

m2 407.50

RAZEM 1472.53
5.7 D-04.03.01 Skropienie podbudowy  zasadniczej z  mieszanki 0-31,5  asfaltem m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+000 - 0+131,30>131.30*8.10+1.5 m2 1065.03
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie >44.00*7.00+21.00+1.50+13.00*
5.50+5.50

m2 407.50

RAZEM 1472.53
5.8 D-04.03.01 Skropienie  warstwy wiążącej i warstwy wyrównawczej nawierzchni asfaltem m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+000 - 0+131,30>131.30*8.10+1.5 m2 1065.03
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie >44.00*7.00+21.00+1.50+13.00*
5.50+5.50

m2 407.50

RAZEM 1472.53
6 NAWIERZCHNIA

6.1 D-05.03.05
b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu

m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+069 - 0+131,30-86,40 i str P lok 0+131-1,50 >86.40+1.50 m2 87.90
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+040 -74,00+ skrzyżowanie 12,00)>74.00+12.00 m2 86.00

RAZEM 173.90
6.2 D-05.03.05

a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2

<działka nr 2075 str L  lok 0+000 - 0+131,30>131.30*8.10+1.5 m2 1065.03
<działka nr 2079 str P lok 0+000 -  0+059,50+ skrzyżowanie >44.00*7.00+21.00+1.50+13.00*
5.50+5.50

m2 407.50

RAZEM 1472.53
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